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1 Forord
Generelt

Generelt
Om denne betjeningsvejledning
Denne betjeningsvejledning beskriver den
daglige drift af vogntoget i detaljer og kan
anvendes som informationskilde af både nye
og erfarne førere.

Det er ikke meningen, at betjeningsvejlednin-
gen skal være en teknisk vejledning eller en
servicevejledning. Hvis du har tekniske pro-
blemer eller problemer med vedligeholdelse,
der ikke omtales i betjeningsvejledningen,
skal du kontakte dit autoriserede servicecen-
ter.

Produceret af:

LR Intralogistik GmbH

Siemensstraße 15

D-84109Wörth an der Isar

Tyskland

Distribution og service udført af:

STILL GmbH

Berzeliusstr. 4

22113 Hamburg

Tyskland
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Generelt

Udstedelsesdato og aktualitet
Denne betjeningsvejlednings udstedelses-
dato kan findes på titelsiden.

STILL arbejder løbende på at forbedre de-
res trucks. Betjeningsvejledningen ændres
løbende, og der kan ikke fremsættes krav
baseret på oplysningerne og/eller illustratio-
nerne i betjeningsvejledningen.

Hvis du har behov for teknisk support til
køretøjet skal du kontakte dit autoriserede
servicecenter.

Held og lykke, din samarbejdspartner

STILL GmbH

Berzeliusstr. 10

22113 Hamburg, Tyskland

CE-Symbol

CE-mærkning
Producenten brugerCE-mærkatet til at vise, at
rammen er i overensstemmelse med de stan-
darder og bestemmelser, der var gyldige på
tidspunktet for rammernes lancering på mar-
kedet. Denne overensstemmelse bekræftes
af den udstedte EU-overensstemmelseser-
klæring. CE-mærkatet er fastgjort til navne-
pladen.

Uautoriseret strukturelle ændringer af eller til-
føjelser til rammen kan nedsætte sikkerheden
og dermed gøre EU-overensstemmelseser-
klæringen ugyldig.

EU-overensstemmelseserklæringen skal
opbevares omhyggeligt og gøres tilgængelig
for de relevante myndigheder.
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Generelt

EU-overensstemmelseserklæringen er i overensstemmelse med maskindi-
rektivet

Erklæring

LR Intralogistik GmbH

Siemensstraße 15

D-84109Wörth an der Isar

Vi erklærer, at

Beskrivelsen af enheden: Svarer til denne betjeningsvejledning

Enhedstypen: Svarer til denne betjeningsvejledning

er i overensstemmelse med den seneste version af maskindirektivet 2006/42/EF.

Personale, som er autoriseret til at udarbejde tekniske dokumenter:

Se EU-overensstemmelseserklæring

LR Intralogistik GmbH

.
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Oplysninger om denne dokumentation

Oplysninger om denne dokumentation
Copyright og varemærker
Denne betjeningsvejledning må ikke gengi-
ves, oversættes eller gøres tilgængelig for
tredjepart - ej heller i uddrag - medmindre der
foreligger en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra
producenten.

Forklaring på anvendte oplysnings-
symboler

FARE

Angiver procedurer, der skal overholdes nøje, så
der ikke sker dødsulykker.

FORSIGTIG

Angiver procedurer, der skal overholdes nøje, så
der ikke sker personskade.

ADVARSEL

Angiver procedurer, der skal overholdes nøje, så
der ikke sker materiel skade og/eller ødelæggelse.

BEMÆRK

Ved tekniske krav, der kræver særlig opmærk-
somhed.

MILJØBEMÆRKNING

Til forebyggelse af miljøskader.

Begreber og definitioner

Chassis
Chassiset er en anhænger til opsamling af
last.

Det er velegnet til opsamling af Trolleys i alle
størrelser.

Rammen skal hæves for at sikre en sikker og
støjsvag transport. Afhængigt af konstruk-
tionen kan denne funktion udføres vha. et
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1 Forord
Oplysninger om denne dokumentation

hydrauliksystem eller et trykluftsystem. Bug-
seringstrucken, der trækker rammerne, skal
derfor være udstyret med enten en hydrauli-
kenhed eller en trykluftkompressor.

"Selvforsynende" chassis
Når der anvendes et "selvforsynende" chas-
sis, kræves der hverken en hydraulikenhed
eller en trykluftkompressor. Chassiset kan
hæve og sænke lasten, uden at der skal bru-
ges hydraulik eller trykluft.

Funktionsprincip: Et lasthjul på rammen driver
en pumpe med en tilhørende tank. Det gene-
rerede olietryk lagres i en fjederakkumulator.
Dette olietryk bruges til at hæve lasten, og det
ledes tilbage til tanken, når lasten sænkes.

Denne "selvforsynende" model fås kun til
E-chassiser.

Leddelt styresystem
Et leddelt styresystem består af en stiv sty-
repind og en hængslet styrepind. Det leddelte
styresystem gør det muligt at køre hen over
ramper, og det stabiliserer vogntoget lodret og
forhindrer, at rammerne vugger.

Hængslet styrepind
Den hængslede styrepind forbinder to led-
delte rammestyringsplatforme og bugserings-
trucken til et vogntog.

Kompenseringshængsel
Kompenseringshængslet er monteret på den
første leddelte rammestyringsplatform somen
holdeanordning for den hængslede styrepind
på den anden leddelte rammestyringsplat-
form.

Trolley
En rulleplatform (Trolley) skubbes ind i ram-
men med henblik på transport. Afhængigt
af konstruktionen af "Trolleys" og rammen,
kan en ramme indeholde en eller flere trolley-
vogne.
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Forord 1
Miljøhensyn

Vogntog
Enheden, der består af rammerne og en
bugseringstruck, kaldes for "vogntoget".

Miljøhensyn
Emballage
Når chassiserne leveres, er visse dele em-
balleret, så de er beskyttet under transporten.
Denne emballage skal fjernes før ibrugtag-
ning.

MILJØBEMÆRKNING

Emballagematerialet skal bortskaffes korrekt
efter levering af chassiserne.

Bortskaffelse af enheder og hydrauli-
kolie
I forbindelse med vedligeholdelse kan det
være nødvendigt at udskifte bestemte enhe-
der. Udskiftede enheder skal derefter bort-
skaffes.

Et chassis er fremstillet af forskellige materia-
ler. Alle disse materialer skal

• bortskaffes,
• behandles eller
• genbruges i overensstemmelse med lokal
eller national lovgivning.

MILJØBEMÆRKNING

Vi anbefaler, at du samarbejder med et
affaldshåndteringsfirma i forbindelse med
bortskaffelse af hydraulikolie eller andre
farlige materialer.
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2 Indledning
Anvendelse af vogntoget

Anvendelse af vogntoget
Tilsigtet anvendelse
Rammerne er udelukkende konstrueret til
følgende formål:
• Opsamling og transport af Trolleys læsset
med udstyr med henblik på at transportere
dem til en arbejdsplads og bytte dem med
tomme Trolleys.

• Et chassis må kun lastes med Trolleys, der
er beregnet til dette formål.

• En C-ramme eller en E-rammen må kun
trækkes af en passende udstyret (pneuma-
tisk/hydraulisk) bugseringstruck (ikke af en
almindelig truck!).

• En selvforsynende E-ramme må kun
trækkes af en passende bugseringstruck
(ikke af en almindelig truck!).

FORSIGTIG

Rammerne er konstrueret til at køre medmaks. 15
km/t.
Hvis den bugseringstruck, der benyttes, kan køre
hurtigere end 15 km/t, skal traktorens maksimal-
hastighed begrænses til 15 km/t for at garantere
sikker drift.

Chassiset må kun anvendes til det tilsigtede
formål som angivet og beskrevet i denne
betjeningsvejledning!

Hvis chassiset skal bruges til andre formål end
dem, der er angivet i betjeningsvejledningen,
skal der indhentes godkendelse fra producen-
ten og i visse tilfælde fra de relevante myndig-
heder på forhånd for at forebygge risici.

Forkert brug
Det er brugervirksomheden eller føreren, og
ikke producenten, der er ansvarlig for enhver
risiko, der skyldes ukorrekt anvendelse.

Anvendelse til andre formål end de i denne
betjeningsvejledning beskrevne er forbudt.

• Et chassis må ikke benyttes i områder,
hvor der er risiko for brand, eksplosion
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Indledning 2
Anvendelse af vogntoget

eller korrosion, eller i områder, hvor der er
særligt meget støv.

• Et chassismå ikke læsses eller aflæsses på
skråninger eller ramper.

• Transport af personer er forbudt

Krav til bugseringstrucken

Generelle krav til bugseringstrucken
Bugseringstrucken skal have en styrebar
foraksel.

Bugseringstruckens maksimale hastighed
skal begrænses til 15 km/t.

Bugseringstruckens trækkæber skal være i
overensstemmelse med LR-standarden (bolt
≥ 28,5 mm, vertikalt slør = 70 mm).

Det skal sikres, at bugseringstrucken ikke kan
køre, før alle rammer er løftet helt op.

Hydraulisk C-ramme
• Der skal monteres en passende hydraulik-
station med følgende egenskaber på bug-
seringstrucken: driftstryk: 180-200 bar;
flowhastighed: ca. 10 l/min.; koblingen skal
være i overensstemmelse med ISO 16028

• Der skal være mindst 2 liter hydraulikolie
(HLP46) i det hydrauliske system

• Den hydrauliske tilslutning skal monteres
i nærheden af bugseringstruckens slæbe-
kobling

• Bugseringstruckens maks. tilladte træk-
kraft må ikke overstige 16.000 N

Hydraulisk E-ramme
• Der skal monteres en passende hydraulik-
station med følgende egenskaber på bug-
seringstrucken: driftstryk: 180-200 bar;
flowhastighed: ca. 10 l/min.; koblingen skal
være i overensstemmelse med ISO 16028

• Der skal være mindst 2 liter hydraulikolie
(HLP46) i det hydrauliske system

• Bugseringstruckens maks. tilladte træk-
kraft må ikke overstige 2000 N med en
forstærket hængslet styrepind (UPA), bug-
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2 Indledning
Restrisiko

seringstruckens maks. trækkraft må ikke
overstige 5000 N

Pneumatisk E-ramme
• Afhængigt af E-rammernes konstruktion
skal bugseringstrucken have en kompres-
sor i en tilsvarende størrelse:

- På rammer med en lastkapacitet på 600 kg:
7 bars arbejdstryk

- På rammer med en lastkapacitet på 1000 kg:
10 bars arbejdstryk

Restrisiko
Restrisiko

Restfare, restrisici
Selv om arbejdet udføres fuldstændigt i over-
ensstemmelse med standarder og lovregler,
kan det ikke udelukkes, at der kan opstå andre
risici ved anvendelse af chassiset.

Chassiset og alle øvrige systemkomponenter
lever op til de gældende sikkerhedskrav.
Ikke desto mindre kan visse restrisici ikke
udelukkes, selv hvis chassiset anvendes som
tilsigtet, og alle anvisninger følges.

Selv ud over de begrænsede risikoområder for
dette chassis kan der ikke udelukkes restrisici.
Personer i disse områder skal være ekstra
agtpågivende over for chassiset og vogntoget
som helhed, så de kan reagere omgående i
tilfælde af funktionssvigt, uheld eller havari.

FORSIGTIG

Alle personer i umiddelbar nærhed af chassiset skal
instrueres i de risici, der opstår ved anvendelse af
chassiset.
Derudover henviser vi til sikkerhedsanvisningerne
i betjeningsvejledningen.

Disse risici kan omfatte:
• Udløbende væsker pga. lækager, brud på
rør og beholdere osv.

• Risiko for uheld ved kørsel på vanskelige
underlag såsom på stigninger, glatte eller
ujævne overflader eller ved dårligt udsyn
osv.

• Risiko for at falde eller snuble ved læsning
eller aflæsning af Trolleys på eller fra
chassiset.

• Menneskelige fejl, som skyldes tilsi-
desættelse af sikkerhedsanvisninger.

• Risiko pga. ureparerede skader.
• Risiko pga. utilstrækkelig vedligeholdelse
eller afprøvning.

• Risiko pga. anvendelse af forkerte for-
brugsmaterialer.

• Risiko pga. overskredne testintervaller.

Producenten kan ikke gøres ansvarlig for
uheld, der involverer et chassis, hvis bruger-
virksomheden ikke overholder disse forskrif-
ter, hvad enten dette sker tilsigtet eller utilsig-
tet.

Risici for medarbejderne
I henhold til det tyske arbejdstilsyns regler
(BetrSichVO) og loven om arbejdsbeskyttelse
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Indledning 2
Restrisiko

(ArbSchG) skal brugervirksomheden identifi-
cere og vurdere risiciene på arbejdspladsen
samt træffe de nødvendige foranstaltninger
for at sikre medarbejdernes sundhed og sik-
kerhed på arbejdspladsen. Brugervirksomhe-
den skal derfor udarbejde hensigtsmæssige
betjeningsprocedurer (§ 6 ArbSchG) og gøre
dem tilgængelige for føreren. Disse betje-
ningsinstruktioner for rammerne udgør ikke
betjeningsprocedurerne. Der skal udnævnes
en ansvarlig person.

Rammernes struktur og udstyr er i overens-
stemmelse medmaskindirektivet 2006/42/EF
og er tilsvarende CE-mærket. Brugervirksom-
heden skal dog vælge den type ramme samt
udstyr til denne, som gør det muligt at over-
holde de lokale regler for anvendelse.

Resultatet af vurderingen skal dokumenteres
(§ 6 ArbSchG). Hvis anvendelse af rammerne
indbefatter lignende risikosituationer, kan
resultaterne opsummeres. Formålet med
denne opsummering er at opfylde de krav, der
er opstillet i forskrifterne. Opsummeringen
angiver de primære risici, som i tilfælde af
manglende overholdelse er de hyppigste
årsager til ulykker. Hvis der er andre vigtige
risici som følge af de særlige driftsbetingelser,
skal disse risici også tages i betragtning.

I mange virksomheder er de driftsforhold, som
rammerne anvendes under, meget ens, hvil-
ket betyder, at risiciene kan opsummeres i
én oversigt. De retningslinjer, som arbejds-
giverens lovpligtige ansvarsforsikring eller de
nationale myndigheder opstiller, skal følges.
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3 Sikkerhed
Definition af termer for ansvarlige personer

Definition af termer for ansvarlige personer
Personale
Alle førere skal:

– Have læst og forstået denne betjeningsvej-
ledning.

– have fuldført passende undervisning

– Overholde de grundlæggende forskrifter
om sikkerhed på arbejdspladsen og fore-
byggelse af uheld.

FARE

Stoffer, alkohol ogmedicin, som påvirker reaktions-
tiden, nedsætter en persons evne til at betjene et
vogntog på sikker vis!
Personer, som er påvirket af ovenstående, må
derfor ikke arbejde på eller med et vogntog.

Brugervirksomhed
Brugervirksomheden er den fysiske eller juri-
diske person eller gruppe, der anvender chas-
siserne, eller på hvis myndighed chassiserne
anvendes.

Brugervirksomheden skal sikre, at chassi-
serne udelukkende anvendes til det formål, de
er beregnet til, og i overensstemmelse med
sikkerhedsforskrifterne i denne betjeningsvej-
ledning.

Brugervirksomheden skal sikre, at alle bru-
gere har læst og forstår sikkerhedsoplysnin-
gerne.

Brugervirksomheden er ansvarlig for planlæg-
ning og korrekt udførelse af regelmæssige
sikkerhedskontroller.

Vi anbefaler, at de nationale driftsspecifikatio-
ner følges.

Brugervirksomheden skal stille personligt
beskyttelsesudstyr (beskyttelsestøj, sikker-
hedssko, sikkerhedshjelm, beskyttelsesbriller
og handsker) til rådighed for brugerne af chas-
siserne i overensstemmelse med anvendel-
sesområderne.
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Sikkerhed 3
Grundlæggende principper for sikker betjening

Specialist
En kvalificeret person defineres som en
servicetekniker eller som en person, der
opfylder følgende krav:
• En fuldført erhvervsuddannelse, som bevi-
ser hans professionelle ekspertise. Dette
bevis skal bestå af et erhvervsuddannel-
sesbevis eller et lignende dokument.

• Professionel erfaring, der viser, at den kvali-
ficerede person har opnået praktisk erfaring
med industritrucks i en dokumenteret peri-
ode i hans/hendes karriereforløb. I denne
periode har den kvalificerede person fået
kendskab til en lang række symptomer, der
kræver, at der udføres kontroller, som f.eks.
resultaterne af en risikovurdering eller en
daglig inspektion.

• Professionel erfaring inden for det aktu-
elle område med test af industritrucks samt
yderligere tilegnede kompetencer er ab-
solut nødvendigt. Den kvalificerede per-
son skal have erfaring med at udføre den
pågældende test eller med at foretage lig-
nende tests. Derudover skal denne person
være bekendtmed den nyeste teknologiske
udvikling mht. den industritruck, der skal
testes, og de risici, der skal vurderes.

Grundlæggende principper for sikker betjening
Advarsel vedrørende uoriginale dele
De originale dele og originalt tilbehør er
konstrueret specifikt til dette chassis. Vi
gør udtrykkeligt opmærksom på, at dele og
tilbehør, der ikke er leveret af producenten,
heller ikke er blevet testet og godkendt af
producenten.
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3 Sikkerhed
Grundlæggende principper for sikker betjening

ADVARSEL

Montering og/eller anvendelse af uoriginale dele
kan derfor have en negativ effekt på chassisets
funktioner og dermed aktivt og/eller passivt påvirke
køresikkerheden.
Før du monterer sådanne dele, anbefaler vi, at
du indhenter producentens godkendelse. Pro-
ducenten påtager sig intet ansvar for eventuelle
skader forårsaget af anvendelse af uoriginale dele
og ikke-godkendt tilbehør.

Ændringer og eftermontering
Ændringer på E-rammer, der har en negativ
effekt på bl.a. stabiliteten, lastkapaciteten
og sikkerhedssystemerne, må ikke foretages
uden producentens godkendelse.

E-rammer må ikke ændres uden skriftlig
tilladelse fra producenten. I tilfælde af krav
herom skal der indhentes tilladelse fra den
relevante myndighed.

Skader og defekter på sikkerhedssy-
stemer
Føreren skal straks rapportere eventuel
beskadigelse samt øvrige defekter på et
chassis til driftslederen.

Et chassis, der ikke er funktionsdygtigt eller
sikkert at køre med, må ikke anvendes, før det
er blevet korrekt repareret.

Sikkerhedsanordninger og -kontakter må ikke
afmonteres eller deaktiveres.
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Sikkerhed 3
Sikkerhedsforskrifter for håndtering af forbrugsmaterialer

Sikkerhedsforskrifter for håndtering af forbrugsmaterialer
Olie

FARE

Olie er brændbar!
– Følg de obligatoriske forskrifter.
– Lad ikke olie komme i kontakt med
varme motordele.

– Rygning, brand og åben ild er
forbudt!

FARE

Olie er giftig!
– Undgå kontakt og indtagelse.
– Ved indånding af dampe skal du
straks gå ud i den friske luft.

– I tilfælde af øjenkontakt skal du
skylle øjnene grundigt med vand (i
mindst 10minutter) og kontakte en
øjenlæge.

– Fremkald ikke opkastning ved
indtagelse. Søg straks læge.

FORSIGTIG

Langvarig og intensiv hudkontakt kan
medføre tør og irriteret hud!
– Undgå kontakt og indtagelse.
– Brug beskyttelseshandsker.
– Hvis du får dieselbrændstof på
dig, skal du vaske huden med
sæbe og vand og derefter bruge
en hudcreme.

– Tøj og sko, der er våde af forbrugs-
materialer, skal straks skiftes.

FORSIGTIG

Der er risiko for faldulykker i forbindelse med
oliespild, særligt i kombination med vand!
– Spildt olie skal straks opsamles med oliebin-

dendemidler og bortskaffes i overensstemmelse
med forskrifterne.
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3 Sikkerhed
Sikkerhedsforskrifter for håndtering af forbrugsmaterialer

MILJØBEMÆRKNING

Olie forurener vand!
• Opbevar altid olie i beholdere, der er i over-
ensstemmelse med gældende forskrifter.

• Undgå at spilde olie.
• Spildt olie skal straks opsamles med olie-
bindende midler og bortskaffes i overens-
stemmelse med forskrifterne.

• Bortskaf gammel olie i overensstemmelse
med forskrifterne.

Hydraulikvæske
Følgende advarsler og miljøbestemmelser
skal overholdes, hvis rammerne er udstyret
med et hydraulisk løftesystem.

FORSIGTIG

Disse væsker er under tryk, når
trucken er i brug, og de er sundhedss-
kadelige.
– Undgå at spilde væskerne.
– Følg de obligatoriske forskrifter.
– Lad ikke væskerne komme i
kontakt med varmemotordele.

FORSIGTIG

Disse væsker er under tryk, når
trucken er i brug, og de er sundhedss-
kadelige.
– Olie må ikke komme i kontakt med
huden.

– Undgå at indånde aerosoler.
– Trykvæsker, der trænger ind i
huden, er særligt farlige, hvis disse
slipper ud af hydrauliksystemet
under tryk gennem lækager. Søg
omgående læge, hvis du kommer
til skade på denne måde.

– Beskyt dig selv ved at bære egnet
beskyttelsesudstyr (f.eks. beskyt-
telseshandsker, briller, hudbeskyt-
telse og fugtighedscreme).
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Sikkerhed 3
Sikkerhedsforskrifter for håndtering af forbrugsmaterialer

MILJØBEMÆRKNING

Hydraulikvæske forurener vand.
• Opbevar altid hydraulikvæske i beholdere,
der opfylder forskrifterne.

• Undgå at spilde det.
• Spildt hydraulikvæske skal omgående
opsamles med oliebindende midler og
bortskaffes i overensstemmelse med
forskrifterne.

• Gammel hydraulikvæske skal bortskaffes i
overensstemmelse med forskrifterne.

Bortskaffelse af forbrugsmaterialer

MILJØBEMÆRKNING

Materialer, der ophobes i forbindelse med
reparation, vedligeholdelse og rengøring, skal
indsamles på forsvarlig vis og bortskaffes
i overensstemmelse med de gældende
forskrifter for det land, hvori truckenanvendes.
Der må kun udføres arbejde i områder, der er
beregnet til dette formål. Udvis omhu, så
miljøforurening minimeres.

– Spildt væske såsom hydraulikolie eller
gearkasseolie skal straks opsuges med
et oliebindende middel.

– Neutraliser eventuel spildt batterisyre
øjeblikkeligt.

– Følg altid nationale regler vedrørende
bortskaffelse af brugt olie.
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4 Oversigter
Generel visning

Generel visning
E-ramme

1 Ramme
2 Udstøder
3 Hydraulisk/pneumatisk tilslutning
4 Fodpedal
5 Fastgørelsesbolte
6 Hjul

7 Løftecylinder
8 Hjul
9 Styrepind (figuren viser en standardsty-

repind)
10 Hydraulisk/pneumatisk tilslutning
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Oversigter 4
Generel visning

Selvforsynende E-ramme

1 Ramme
2 Udstøder
3 Kantbeskyttelse
4 Fodpedal
5 Lasthjul

6 Fastgørelsesbolte
7 Primær lastbærer
8 Løftecylinder (2 x bagest)
9 Drivhjul
10 Stiv styrepind

Leddelt styresystem

B Stiv styrepind A Hængslet styrepind
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4 Oversigter
Generel visning

C-ramme

1 Ramme
2 Udstøder
3 Hydraulikcylinder
4 Dæk
5 Fodpedal

6 Fastgørelsesbolte
7 Gaffelarme
8 Styrepind
9 Kollisionsbeskyttelse

Trolleyvogne

A Euro 1/1 trolleyvogn - standarddesign
B Euro 1/1 h trolleyvogn
1 Ramme
2 Drejelige hjul (2 x med hjulbremser, placeret

diagonalt)

Det sorte hjul forebygger statisk elektricitet.
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Oversigter 4
Beskrivelse

Beskrivelse
E-ramme

E-rammen er en enhed, der bruges til at
opsamle og transportere rulleplatforme, som
kaldes trolleyvogne.

To eller maksimalt fem E-rammer (standard)
kan kobles til bugseringstrucken, og de kan
transportere trolleyvogne, der er læsset med
tremmekasser, paller eller lignende til den
ønskede arbejdsplads.

Trolleyvognene løftes 40 mm under transport.

Den energi, der kræves til at løfte E-ram-
merne, leveres af en enhed, der er placeret
i bugseringstrucken. Rammen løftes af løf-
tecylindre, der er placeret på hjulakslen, så
trolleyvognens hjul er ikke længere er i kontakt
med underlaget.

Læsningen kan foretages fra venstre eller
højre side, afhængigt af koblingens justering.

Lasten fastholdes automatisk af fastgørings-
boltene. Disse bolte låses, når trolleyvognen
sættes ind.

E-rammen har en udstøder. Denne udstøder
bruges til at fjerne trolleyvognene, når trolley-
vogne udskiftes.

Når fodpedalen aktiveres, bevæges udstø-
deren fremad, fastgørelsesboltene trækkes
tilbage, og trolleyvognen sættes i bevægelse
af udstøderen.

Gummibufferne på rammen (kun på den
selvforsynende ramme) holder trolleyvognen i
en optimal afstand fra udstøderen, så vognen
lettere kan fjernes.
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4 Oversigter
Beskrivelse

Selvforsynende E-ramme

Den selvforsynende E-ramme er en enhed,
der bruges til at opsamle og transportere
rulleplatforme, som kaldes trolleyvogne.

To eller fire E-rammer forbindes til en bugse-
ringstruck. Disse E-rammer kan transportere
trolleyvogne læsset med tremmekasser, pal-
ler eller lignende til den ønskedearbejdsplads.

E-rammerne løftes vha. det integrerede
hydrauliksystem på den selvforsynende
E-ramme. Når trykakkumulatoren er ladet
helt op, kan E-rammen løftes to gange ved at
aktivere udstøderen.

Den krævede energi leveres af en hydrauli-
kenhed, der er monteret under E-rammen.
Trykakkumulatoren på hydraulikenheden op-
lades under kørslen. Hydraulikenheden har
derfor den nødvendige energi til at løfte og
sænke den selvforsynende E-ramme. Der-
efter skal akkumulatoren genoplades. Når
vogntoget kører, oplades akkumulatoren.
Trykket, der kræves til at løfte rammen, gene-
reres over en distance på < 20m, afhængigt af
underlagets tilstand.

Trolleyvognene løftes 40mm under transport.

Når trolleyvognener sat ind, er den automatisk
sikret mod at rulle væk.

Vogntog med det selvforsynende system
er altid udstyret med et leddelt styresystem
(stiv styrepind + hængslet styrepind) af
stabilitetsmæssige årsager. Vogntog kan
bestå af to eller fire E-rammer (vogntogets
maksimale totalvægt er på 4 t).
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Oversigter 4
Beskrivelse

BEMÆRK

Hvis der benyttes vogntogmed fire selvforsyn-
ende E-rammer, skal der monteres et kom-
penseringshængsel mellem anden E-ramme
og tredje E-ramme. De selvforsynende ram-
mer kan sænkes individuelt ved aflæsning.
Hvis vogntoget kører over en skråkant, kan
det medføre, at ikke alle rammer bliver løftet.
I disse tilfælde forhindrer kompenserings-
hængslet, at vogntoget forvrides.

Leddelt styresystem (kørsel hen over ramper)

Funktion

Det leddelte styresystem gør det muligt at
køre på ramper, og det stabiliserer vogntoget
lodret. Rammerne vipper ikke.
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4 Oversigter
Beskrivelse

C-ramme

C-rammen er en enhed, der bruges til at
opsamle og transportere rulleplatforme, som
kaldes trolleyvogne.

Vogntoget kan trække op til fire C-rammer,
afhængigt af bugseringstrucken.

Den 4-hjulede konstruktion gør det muligt,
at køre på ramper, samtidig med at der
opretholdes en høj sporingsstabilitet takket
være firehjulsstyringen.

Læsningen kan foretages fra venstre eller
højre side, afhængigt af koblingens justering.

C-rammen er forbundet til hjulene med hy-
drauliske cylindere, så rammen kan løftes, og
trolleyvognene kan sættes af.

Trolleyvognene løftes hydraulisk 80mmunder
transport.

Fleksibel placering af gaffelarmene gør
det muligt at tilpasse rammen til forskellige
trolleyvogne.

C-rammen har et lastfastgørelsessystem.
Dette system anvendes til at fastholde trol-
leyvognene under transport. Når fodpedalen
trædes ned, udløses låsemekanismen (fast-
gørelsesbolt) for lastfastgørelsessystem på
rammen, og trolleyvognen kan fjernes. Når
trolleyvognen sættes ind, skal du kontrollere,
at sikringsbolten vender tilbage til sin låsepo-
sition.

Når trolleyvognener sat ind, er den automatisk
sikret mod at rulle væk.
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Oversigter 4
Afmærkningspunkter

Afmærkningspunkter
Identifikationsplade

1 Enhedstype
2 Enhedsbetegnelse
3 Producent
4 CE-mærke
5 Eftersynsmærkat

6 Producentens kontaktoplysninger
7 Produktionsår
8 Maks. belastning
9 Enhedsnummer (serienummer)

Rammen kan identificeres vha. oplysningerne
på navnepladen.

Oversigt

Typeskiltets placering
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4 Oversigter
Vogntogskombinationer

Vogntogskombinationer
Oversigt

Ramme Styrepind Antal tilladte
rammer 3) Last

Styrepin-
dens
længde

Anord-
ning

Kørsel
hen over
ramper

1

2

3
C-ramme Standard

4

Se typeskilt – – Ja

2

3

4

Se typeskilt
Standard

5 Se typeskilt
4)

1) 2) Nej

2 (1+1)

E-ramme

Stiv +
hængslet*
(ekstraud-
styr)

4 (2+2)

2 (1+1)Selvfor-
synende
E-ramme

Stiv +
hængslet* 4 (2+2)

Se typeskilt
4)

1) 2) Ja

*Et vogntogmed fire rammer (to leddelte rammestyringsplatforme) skal have et kompenserings-
hængsel mellem den første leddelte rammestyringsplatform og den anden leddelte rammesty-
ringsplatform (kun på selvforsynende rammer eller som ekstraudstyr). På E-rammer skal den
leddelte rammestyringsplatform bestå af to rammer af samme type (vinkelramme+ vinkelramme
eller rørramme + rørramme). Generelt skal leddelte rammestyringsplatforme køre med et lige
antal anhængere (to eller maks. fire anhængere).
1) Styrepindens længde for hver E-ramme skal tilpasses til rammen foran (set i køreretningen);
se kapitlet "Styrepindens længde (standardstyrepind/leddelt styresystem)"
2) Rammen med de største mål skal placeres forrest i vogntoget, den næststørste ramme som
nummer to osv. Der er dog en undtagelse fra denne regel: Hvis en mindre ramme har en højere
tilladt lastkapacitet, skal den placeres forrest i vogntoget.
3) Standardramme

4) Maks. totalvægt på 4 t for hele vogntoget
.
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Oversigter 4
Vogntogskombinationer

E-rammer med leddelt styresystem
(kørsel hen over ramper)

Generelt
E-rammekombinationer med det leddelte
styresystem

Kombinationer

a Bugseringstruck b Antal tilladte rammer

Bemærk før samling; se kapitlet "Vogntogskombinationer/oversigt"
.
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4 Oversigter
Vogntogskombinationer

E-rammer med standardstyrepind

Generelt
Kombinationer med standardstyrepind

Kombinationer

a Bugseringstruck
b Antal tilladte rammer (for kombination nr. 4,

maks. vægt af last: 4 t)

Bemærk før samling; se kapitlet "Vogntogskombinationer/oversigt"
.
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Oversigter 4
Vogntogskombinationer

Selvforsynende E-ramme

Generelt
Kombinationer af selvforsynende E-rammer

Kombinationer

a Bugseringstruck b Antal tilladte rammer

Bemærk før samling; se kapitlet "Vogntogskombinationer/oversigt"

BEMÆRK

Kombinationer med 2+2 rammer kræver et
kompenseringshængsel mellem anden og
tredje ramme.

Blanding af E-rammer og selvforsy-
nende E-rammer

Blanding af E-rammer med selvforsy-
nende E-rammer
I princippet er det tilladt at blandeE-rammer og
selvforsynende E-rammer, forudsat at visse
betingelser er opfyldt.
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4 Oversigter
Vogntogskombinationer

Følgende betingelser skal opfyldes:
• De selvforsynende E-rammer skal være
placeret bag de hydrauliske eller pneumati-
ske E-rammer i vogntoget

• En blandet række af denne type skal
betjenes som et leddelt styresystem

• Alle generelle betingelser for vogntoget er
gældende (vægt, størrelse, styrepindens
længde)

Kombination af E-rammer og
C-rammer

Kombination af E-rammer og C-rammer
En kombination af E-rammer og C-rammer er
i princippet tilladt, forudsat at visse betingelser
er opfyldt.

Følgende betingelser skal opfyldes:
• C-rammer og E-rammer kan kombineres
ved hjælp af en C-E adapter

• En C-ramme skal altid være placeret foran
en E-ramme

• Alle generelle betingelser for vogntoget er
gældende (vægt, størrelse, styrepindens
længde)
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Oversigter 4
Vogntogskombinationer

C-ramme

Generelt
C-rammekombinationer

Kombinationer

a Bugseringstruck b Antal tilladte rammer

Bemærk før samling; se kapitlet "Vogntogskombinationer/oversigt"
.
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4 Oversigter
Vogntogskombinationer

Selvforsynende system

Generelt
Samling/montering

Selvforsynende system

A Bugseringstruck
B Selvforsynende E-ramme

C Trolleyvogne

Bemærk før samling; se kapitlet "Vogntogskombinationer/oversigt"
.
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Oversigter 4
Vogntogskombinationer

Hydrauliksystem

Generelt
Samling/montering

Hydrauliksystem

A Bugseringstruck med hydraulikenhed
B E-ramme

C C-ramme
D Trolleyvogne

Bemærk før samling; se kapitlet "Vogntogskombinationer/oversigt"
.
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4 Oversigter
Vogntogskombinationer

Pneumatiksystem

Generelt
Samling/montering

Pneumatiksystem

A Bugseringstruck med kompressor
B E-ramme
C Trolleyvogne

Bemærk før samling; se kapitlet "Vogntogskombinationer/oversigt"
.
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Oversigter 4
Leddelt styresystem

Leddelt styresystem
Design og funktion
Det leddelte styresystems design og funktion
(kørsel hen over ramper)

Design

1b Leddelt rammestyreplatform 2 1a Leddelt rammestyreplatform 1

Funktion

B Leddelt styrepind A Hængslet styrepind

BEMÆRK

Det leddelte styresystem, i kombination med
den hængslede styrepind, gør det muligt,
at køre hen over ramper, og det stabiliserer
vogntoget lodret. Alle rammer forbliver i kon-
takt med underlaget på ramper. Den hængs-
lede styrepind forhindrer, at rammerne løftes
op i luften af styrepindene ved overgange fra
plane overflader til skråninger.
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4 Oversigter
Leddelt styresystem

Komponenter
Det leddelte styresystems komponenter

Komponenter til to E-rammer – hydraulik

Ele-
ment

MængdeEn-
hed Navn

1 1 Del Stiv styrepind med to formonterede spændebolte

2 1 Del Hængslet styrepind med to formonterede spændebolte

3 2 Del Justeringsbolt (der skal kun bruges én til montering)

4 1 Del Stift med ringstift

5 1 Del Stift mærket med "5" og ringstift

6 2 Del Hydraulikslange med drejelås

BEMÆRK

Stifterne og justeringsboltene er formonteret
ved leveringen.
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Oversigter 4
Leddelt styresystem

Komponenter til to E-rammer – pneumatik

Ele-
ment

Mængde En-
hed Navn

1 1 Del Stiv styrepind med to formonterede spændebolte

2 1 Del Hængslet styrepind med to formonterede spændebolte

3 2 Del Justeringsbolt (der skal kun bruges én til montering)

4 1 Del Stift med ringstift

5 1 Del Stift mærket med "5" og ringstift

6 2 Del Trykluftslange

BEMÆRK

Stifterne og justeringsboltene er formonteret
ved leveringen.
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4 Oversigter
Leddelt styresystem

Komponenter til to selvforsynende E-rammer

Ele-
ment

MængdeEn-
hed Navn

1 1 Del Stiv styrepind med to formonterede spændebolte

2 1 Del Hængslet styrepind med to formonterede spændebolte

3 2 Del Justeringsbolt (der skal kun bruges én til montering)

4 1 Del Stift med ringstift

5 1 Del Stift mærket med "5" og ringstift

BEMÆRK

Stifterne og justeringsboltene er formonteret
ved leveringen.
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Oversigter 4
Leddelt styresystem

Oversigt over komponenter

Leddelt styresystem (2 platforme/2+2 rammer)

A Hængslet styrepind
B Stiv styrepind
C Kompenseringshængsel
5 Stift mærket med "5"
– Stift uden mærke

Fatningsstiften mærket med 5 har en mindre
diameter. Den skal altid være monteret i den
bageste boltede ende af den stive styrepind.
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4 Oversigter
Leddelt styresystem

Stifternes placering på den stive styrepind

Den stive styrepinds og stifternes placering

B Stiv styrepind
5 Stift med mærkning 5
⇨ Køreretning

BEMÆRK

For en oversigt, se også kapitlet "Leddelt
styresystem/komponenter".
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Oversigter 4
Leddelt styresystem

Stiv styrepind og hængslet styrepind (to rammer)

Den stive styrepinds og den hængslede styrepinds position

1 Første ramme
2 Anden ramme
A Hængslet styrepind
B Stiv styrepind
⇨ Køreretning

BEMÆRK

For en oversigt, se også kapitlet "Vogntogs-
kombinationer/oversigt".
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4 Oversigter
Leddelt styresystem

Stiv styrepind, hængslet styrepind og kompenseringshængsel (2+2 rammer)

Den stive styrepinds, den hængslede styrepinds og kompenseringshængslets place-
ring

1 Første ramme
2 Anden ramme
3 Tredje ramme
4 Fjerde ramme
A Hængslet styrepind

B Stiv styrepind
C Kompenseringshængsel (kræves kun til

selvforsynende rammer)
⇨ Køreretning

BEMÆRK

For en oversigt, se også kapitlet "Vogntogs-
kombinationer/oversigt".
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Oversigter 4
Udstyr

Udstyr
Vinkelramme og rørramme

Rammekonstruktioner

A Standard 1200 x 800 mm E-ramme med
vinkelramme

B Standard 1600 x 1200 mm E-ramme med
rørramme

På 1600 x 1200 mm standardrammer er den
ydre ramme (2) en rørramme. Mindre rammer
har vinkelrammer (1).

BEMÆRK

For E-rammer skal den leddelte ramme-
styringsplatform bestå af to rammer af
samme type (vinkelramme-vinkelramme eller
rørramme-rørramme). Se kapitlet "Vogntogs-
kombinationer/oversigt".
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4 Oversigter
Udstyr

Standardstyrepind/leddelte styresystem

Illustration over styrepindssystemer

A Standardsystem, ingen kørsel hen over
ramper

A1 Standardstyrepind
B Leddelt styresystem til kørsel hen over ram-

per (findes altid på selvforsynende rammer,
ekstraudstyr på standard E-rammer)

B1 Hængslet styrepind

B1a Hængslet styrepind med kompenserings-
hængsel

B2 Forstærket hængslet styrepind
B2a Forstærket hængslet styrepind med kom-

penseringshængsel
B3 Stiv styrepind
C Kompenseringshængsel
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Oversigter 4
Udstyr

Standardsystem (A) (ingen kørsel hen over ramper)

Til standard E-rammer, ingen kørsel hen over ramper

Mellem bugseringstrucken og den første E-rammeStandardstyrepind (A1)

Mellem E-rammerne i standardvogntoget

Leddelt styresystem (B) (kørsel hen over ramper)

Leddelt styresystem (B) Til selvforsynende E-rammer (altid)*

Hængslet styrepind (B1/B2) Mellem bugseringstrucken og den første selvforsy-
nende E-ramme*

Hængslet styrepind med
kompenseringshængsel (B1a/B2a) Mellem to leddelte rammestyringsplatforme (2 ram-

mer = 1 leddelt rammestyringsplatform)*

Stiv styrepind (B3) Mellem to selvforsynende E-rammer i det leddelte
styresystem*

Kompenseringshængsel (C)
Mellem to leddelte rammestyringsplatforme til selv-
forsynende E-rammer, kræves udover hængslet
styrepind*

*Ekstraudstyr til standard E-rammer
.
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4 Oversigter
Udstyr

Varianter af hydraulikslanger og
pneumatiske slanger

Varianter af hydraulikslanger og pneu-
matiske slanger
Slangernes længde skal justeres afhængigt af
styrepindenes længde i henhold til tabellen.

Oversigt

A Forbindelsesslange, ført over
B Forbindelsesslange til bugseringstrucken,

ført under

C Forbindelsesslange mellem E-rammer, ført
under

D Pneumatisk forbindelsesslange
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Oversigter 4
Udstyr

Hydrauliske komponenter Slangelængde LS Styrepindens længde

1250 mm 478 mm

1500 mm 628 mmA

1500 mm 778 mm

1300 mm 478 mm

1400 mm 628 mmB

1400 mm 778 mm

720 mm 478 mm

840 mm 628 mmC

1050 mm 778 mm

Pneumatisk Slangelængde LS Styrepindens længde

1030 mm 478 mm

1150 mm 628 mmD

1500 mm 778 mm
.
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4 Oversigter
Udstyr

Styrepindens længde (standardsty-
repind/leddelt styresystem)

Generelt
En styrepind i den rigtige længde skal være
fastgjort til rammen i henhold til tabellen.

Styrepindens længde

A Standardsystem (standardstyrepind)
A1 Standardstyrepind
B Leddelt styresystem (stiv styrepind +

hængslet styrepind)
B1 Stiv styrepind
B2 Hængslet styrepind
L1 Styrepindens længde

E-ramme Styrepindens længde (L1)

1200 x 800 478 mm

1200 x 1000 628 mm

1600 x 1200 778 mm
Styrepinden til hverE-rammeskal være tilpasset til rammen foran (set i køreretningen). Rammen
med de største mål skal være placeret forrest i vogntoget, den næststørste ramme som nummer
to osv. Der er dog en undtagelse fra denne regel: Hvis en mindre ramme har en højere tilladt
lastkapacitet, skal den være placeret forrest i vogntoget.

.
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5 Betjening
Montering af det leddelte styresystem (kørsel hen over ramper)

Montering af det leddelte styresystem (kørsel hen over ramper)
Montering af det hydrauliske styresystem (hydraulik ført nedenunder)

Leveringsomfang

Leveringsomfang for 2 x E-rammer:
• Figur 1: 1 x stiv styrepind med to formon-
terede spændebolte. Hydraulikslange ført
nedenunder

• Figur 2: 1 x hængslet styrepind med to for-
monterede spændebolte. Hydraulikslange
ført nedenunder for at forbinde to E-rammer

• Figur 3: 1 x hængslet styrepind med to for-
monterede spændebolte. Hydraulikslange
ført nedenunder for at forbinde bugserings-
trucken og E-rammerne

• Figur 4: 2 x justeringsbolte (der kræves kun
én til monteringen)

• Figur 5: 1 x stift mærket med "5" (se pilen)
med ringstift

• Figur 6: 1 x stik med ringstift
• 7: 1 x beslag til styrepind (ikke afbildet)

Klargøring
I nedenstående afsnit beskrives, hvordan du
anvender et vogntog med to anhængere ved
læsning og aflæsning til venstre side (set i
køreretningen).

56 50988012121 [DA]



Betjening 5
Montering af det leddelte styresystem (kørsel hen over ramper)

Stifterne og justeringsboltene er formonteret
ved leveringen.

Den stive styrepind (se figuren) skal monteres
mellem første E-ramme og anden E-ramme.
(Pil i køreretningen).

Samling af den stive styrepind

FORSIGTIG

Risiko for tilskadekomst!
– Rammerne er tunge. Placer aldrig hænder eller

fødder under de løftede rammer.
– Når rammen løftes, skal der altid anvendes

passende anordninger (kiler, træklodser) for
at undgå, at den ruller væk eller vælter.

– Anvend kun godkendte klodser af hårdt træ.

– Brug egnet udstyr (træklodser) til at placere
rammerne og den stive styrepind i vandret
stilling.
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5 Betjening
Montering af det leddelte styresystem (kørsel hen over ramper)

De to stifter (med og uden mærket 5) er
formonteret ved levering.

– Frigør ringstiften, og træk stifterne ud.

– Skru tappen (se pilen) til den anden ramme
på i køreretningen.
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Betjening 5
Montering af det leddelte styresystem (kørsel hen over ramper)

– Skruerne må ikke spændes. Tappen (se
pilen) skal være løs.

BEMÆRK

Den påsvejsede ring på tappen (se pilen) skal
være på undersiden. Drej om nødvendigt
tappen.

– Sæt den stive styrepind ind i tapperne på
den anden ramme i køreretningen.
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5 Betjening
Montering af det leddelte styresystem (kørsel hen over ramper)

– Sprøjt stiften mærket med 5 med te-
flonspray.

– Indsæt stiften mærket med 5 (tappen skal
være løs).

ADVARSEL

Komponentskade på grund af forkert fatningsstift!
– Indsæt fatningsstiften mærket med "5" i den

anden E-ramme i køreretningen.

– Fastgør fatningsstiften med ringstiften.
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Betjening 5
Montering af det leddelte styresystem (kørsel hen over ramper)

– Skru tappen (se pilen) til den første ramme
på i køreretningen.

– Skruerne må ikke spændes. Tappen skal
være løs.

BEMÆRK

Den påsvejsede ring på tappen (se pilen) skal
være øverst. Drej om nødvendigt tappen.

– Sæt den stive styrepind ind i tapperne på
den første ramme i køreretningen.
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5 Betjening
Montering af det leddelte styresystem (kørsel hen over ramper)

– Sprøjt stiften uden mærkemed teflonspray.

– Sæt stiften uden mærke ind i den første
ramme i køreretningen. Slå om nødvendigt
stiften ind med en teflonhammer.

– Fastgør fatningsstiften med ringstiften.
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Betjening 5
Montering af det leddelte styresystem (kørsel hen over ramper)

– Spænd skruerne til tapperne (to skruer i
begge ender af den stive styrepind).

– Spænd spændeboltene på den stive
styrepind (tilspændingsmoment: 30 Nm).

– Fastgør spændeboltene med møtrikker
(tilspændingsmoment: 50 Nm).

BEMÆRK

Spændeboltene støtter styrepinden mod
E-rammen og beskytter styrepinden mod
sideværts drejebevægelser.
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5 Betjening
Montering af det leddelte styresystem (kørsel hen over ramper)

Samling af den hængslede styrepind
– Før monteringen skal du afmontere juste-
ringsbolten fra den første ramme i køreret-
ningen. Fastgør derefter fjederen, og sæt
styrepinden i trækkæberne.

– Indsæt justeringsbolten, og lås den på
plads.
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Betjening 5
Montering af det leddelte styresystem (kørsel hen over ramper)

– Spænd spændeboltene på den hængslede
styrepind (tilspændingsmoment: 30 Nm).

– Spænd møtrikkerne på spændeboltene
(tilspændingsmoment: 50 Nm).

BEMÆRK

Spændeboltene støtter styrepinden mod
E-rammen og beskytter styrepinden mod
sideværts drejebevægelser.

50988012121 [DA] 65



5 Betjening
Montering af det leddelte styresystem (kørsel hen over ramper)

– For at forhindre, at koblingen (C) drejer
rundt, skal drejelåsen (A) på den hydrauli-
ske forbindelse til afskærmningspladen (B)
låses.

FORSIGTIG

Hydraulikolien er under tryk under drift, og det kan
være farligt for dit helbred.
– Væsken må ikke komme i kontakt med huden.
– Undgå at indånde aerosoler.
– Hvis hydraulikvæske under højt tryk sprøjter ud

af hydrauliksystemet på grund af lækager, kan
væsken trænge ind i huden, hvilket er særdeles
farligt. Søg omgående lægehjælp, hvis du
kommer til skade på denne måde.

– Beskyt dig selv ved at bære egnet beskyttelse-
sudstyr (f.eks. beskyttelseshandsker, beskyttel-
sesbriller, hudbeskyttelse og fugtighedscreme).

ADVARSEL

Risiko for beskadigelse af komponenter!
I tilfælde af en forkert samling vil hydraulikkoblingen
blive beskadiget under drift.
Før samlingen skal trykket i hydrauliksystemet afla-
stes, se kapitlet "Hydraulisk/pneumatisk kobling".
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– Tilslut trykslangen. Dette gøres ved at
skubbe stikket fast ind i koblingen.
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5 Betjening
Montering af det leddelte styresystem (kørsel hen over ramper)

– Tilkobl den hængslede styrepind til bugse-
ringstrucken. Forbind hydraulikslangen til
bugseringstrucken.

BEMÆRK

For at udløse den hydrauliske kobling, se
kapitlet "Hydraulisk/pneumatisk kobling".

– Nu er vogntoget klart til brug. Der kan
monteres flere E-rammer på vogntoget
ved at følge den tidligere beskrevne frem-
gangsmåde. Monter altid den hængslede
styrepind og den stive styrepind skiftevis;
se de relevante kapitler vedrørende kompo-
nenternes placering.

Montering og afmontering af kom-
penseringshængsel
Følgende afsnit beskriver fremgangsmåden,
når af- og pålæsning foretages på venstre side
i køreretningen.

Ekstraudstyr (til fastgøring af en anden leddelt
rammestyringsplatform).

Montering
– Sæt kompenseringshængslet i den leddelte
rammestyringsplatforms bageste trækkæ-
ber, og fastgør koblingsbolten.

68 50988012121 [DA]
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– Spænd spændeboltene jævnt (tilspæn-
dingsmoment: 30 Nm), og fastgør spæn-
deboltene medmøtrikker (tilspændingsmo-
ment: 50 Nm).

BEMÆRK

Denne tilspænding støtter styrepinden mod
E-rammen og beskytter mod sideværts
drejebevægelser.

Afmontering
– Løsn møtrikkerne og spændeboltene.

– Frigør stiften, og fjern kompenserings-
hængslet fra trækkæberne.

Montering og afmontering af den
hængslede styrepind

Montering
Følgende afsnit beskriver fremgangsmåden,
når af- og pålæsning foretages på venstre side
i køreretningen.
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5 Betjening
Montering af det leddelte styresystem (kørsel hen over ramper)

Illustrationen viser den hængslede styrepind
(1) med kompenseringshængslet (2) mellem
to leddelte rammestyringsplatforme (kun på
selvforsynende rammer og særlige rammer).

BEMÆRK

For styrepindsvarianter, se kapitlet "Styre-
pindens længde (standardstyrepind/leddelt
styresystem)".

– Sæt den hængslede styrepind i de forreste
trækkæber på den anden leddelte ram-
mestyringsplatform.

– Sæt koblingsbolten i, og lås den på plads.
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– Spænd spændeboltene ensartet på den
hængslede styrepind (tilspændingsmo-
ment: 30 Nm), og fastgør spændeboltene
med møtrikker (tilspændingsmoment: 50
Nm).

BEMÆRK

Denne tilspænding støtter styrepinden mod
E-rammen og beskytter mod sideværts
drejebevægelser.

– Sæt den hængslede styrepind på den
anden leddelte rammestyringsplatform i
kompenseringshængslets trækkæber.

– Sæt koblingsbolten i, og lås den på plads.

Illustrationen viser den hængslede styrepind
med kompenseringshængslet mellem to
leddelte rammestyringsplatforme.

Figuren viser den hængslede styrepind, når
af- og pålæsning foretages på venstre side i
køreretningen.
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Afmontering
– Udløs koblingsbolten for kompenserings-
hængslet, og træk den bageste leddelte
rammestyringsplatforms hængslede sty-
repind ud af kompenseringshængslets
trækkæber.

– Løsn møtrikkerne og spændeboltene på
den hængslede styrepind.

– Træk koblingsbolten ud.
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– Træk den hængslede styrepind ud.

Ibrugtagning af E-rammer
Sikkerhedsforskrifter ved ibrugtag-
ning af E-rammen

Kørsel

FARE

Risiko for uheld pga. knusning!
– Før der køres med trucken, skal du sikre dig, at

der ikke befinder sig personer på eller mellem de
enkelte E-rammer.

– Overhold markeringer for fodgængerstier og
kørebaner.

ADVARSEL

Komponenter kan blive beskadiget ved forkert
kørsel!
Bakkørsel med vogntoget er forbudt.
Vogntog må kun køre hen over ramper, når der
benyttes leddelte rammestyringsplatforme.
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Sammenkobling

ADVARSEL

Komponenter kan blive beskadiget, hvis de kobles
forkert sammen!
E-rammer, som ikke kan sænkes, må kun køre som
leddelt styresystem.
Den leddelte rammestyringsplatform skal inde-
holde et lige antal rammer (to eller fire anhængere).
Mht. E-rammer skal det leddelte styresystem
bestå af to rammer af samme type (vinkelramme-
vinkelramme eller rørramme-rørramme).
Ved den maks. tilladte styrevinkel må styrepindene
hverken komme i kontakt med rammerne eller de
hydrauliske komponenter.

Læsning

ADVARSEL

Komponenter kan blive beskadiget ved ukorrekt
læsning!
E-rammer må ikke læsses eller aflæsses på skrå-
ninger.
Kontroller, at trolleyvognene er sat korrekt i E-ram-
merne. Fastgørelsesboltene skal værehelt synlige.
Vi anbefaler, at der kobles fire E-rammer til bug-
seringstrucken. Hvis det maksimale antal på fem
E-rammer anvendes, må den samlede belastning
på 4 t for hele vogntoget ikke overskrides.

Kontrol af fastgørelsesboltene for
korrekt funktion

FORSIGTIG

Skader eller andre fejl på bugseringstrucken eller
de tilkoblede rammer kan resultere i ulykker.
– Hvis der konstateres skader eller andre defekter

på rammerne i forbindelsemed følgende kontrol,
må rammerne ikke bruges, før de er blevet
repareret korrekt.

– Sikkerhedssystemer og -kontakter må ikke
afmonteres eller deaktiveres.

74 50988012121 [DA]



Betjening 5
Ibrugtagning af E-rammer

Kontrol af fastgørelsesboltene for korrekt
funktion
– Sæt udstøderen i bageste yderposition.

– Fastgørelsesboltene (se pilen) skal stikke
mindst 26 mm ud (låseposition).

– Når fodpedalen aktiveres (ingen sikker-
hedslås), skal fastgørelsesboltene trækkes
tilbage igen.

Kontrol af sikkerhedssystemet for korrekt
funktion
– Kontroller, at trolleyvognen kan rulle ud af
den sænkede E-ramme, selvom sikrings-
bolten stikker ud.

Tilkobling og frakobling af E-rammer

Ret chassiserne ind i køreretningen
Chassiserne rettes ind i forhold til den side,
hvor Trolleys skal læsses af og på.
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Læsning og aflæsning af vogne fra venstre
side:

– Stil chassiserne op i køreretningen med
åbningen (1) i venstre side.

Læsning og aflæsning af vogne fra højre side:

– Placer rammerne, således at åbningen er
på højre side i køreretningen.

E-chassis

BEMÆRK

Styrepindens retning, når den er monteret
på chassiset, afhænger af, om vognene skal
læsses ind i chassiset fra venstre eller højre
side.

BEMÆRK

Rammens og styrepindens udsende kan
afvige lidt fra figuren.

Tilkobling af E-rammer

FORSIGTIG

Risiko for fastklemning eller knusning!
– Stik ikke hænderne ind i den åbne kobling.
– Bugseringstrucken og anhængeren skal stå på

en plan overflade og sikres, så de ikke kan rulle
væk.

ADVARSEL

Et vogntogmedE-rammer skal altid bestå afmindst
to rammer og en bugseringstruck.

ADVARSEL

Risiko for beskadigelse!
Før tilkobling og frakobling af rammer skal du altid
frakoble trykledningen mellem flere rammer eller
trykledningen fra bugseringstrucken.
– Systemet skal trykaflastes ved frakobling.
– Brug kun styrepinde/slanger i henhold til tabel-

len.

BEMÆRK
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Styrepindens længde afhænger af rammens
størrelse; se i kapitlet "Styrepindens længde
(standardstyrepind/leddelt styresystem)".

– Sæt den brede ende af standardstyrepin-
den i holdeanordningen på siden af ram-
men, så den vender i køreretningen.

– Spænd spændeboltene på standardsty-
repinden (tilspændingsmoment: 30 Nm).

– Spænd møtrikkerne på spændeboltene
(tilspændingsmoment: 50 Nm).

BEMÆRK

Denne tilspænding støtter styrepinden mod
E-rammen og beskytter mod sideværts
drejebevægelser.

– Fastgør standardstyrepinden til rammen
vha. en justeringsbolt.

– Sæt standardstyrepindens trækøje i enten
bugseringstruckens trækkæber eller i
holdeanordningen på en ramme foran.

– Fastgør trækøjet vha. en justeringsbolt.

BEMÆRK

Justeringsbolten forhindrer utilsigtet frakob-
ling af rammen. Den benytter fjederkraft til at
presse justeringsboltens håndtag ind i rillen
på bolten, der er monteret i rammen, for at for-
hindre, at den glider ud.

BEMÆRK

På den hydrauliske version er både chassiset
og trykslangerne allerede fyldt op med hy-
draulikolie fra fabrikken.

– Kobl trykledningerne på de enkelte rammer
sammen, eller kobl dem til trykledningerne
på bugseringstrucken. Afhængigt af vogn-
togets konstruktion er disse ledninger enten
hydraulikslanger eller trykluftslanger; se i
kapitlet "Tilslutning af stikforbindelsen".
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Ibrugtagning af E-rammer

FORSIGTIG

Hydraulikolien er under tryk under drift, og det kan
være farligt for dit helbred.
– Olie må ikke komme i kontakt med huden.
– Undgå at indånde aerosoler.
– Hydraulikolier, der trænger ind i huden, er særligt

farlige, hvis de slipper ud af hydrauliksystemet
under tryk gennem lækager. Søg omgående
læge, hvis du kommer til skade på denne måde.

– Beskyt dig selv ved at bære egnet beskyttelse-
sudstyr (f.eks. beskyttelseshandsker, briller,
hudbeskyttelse og fugtighedscreme).

– Alle andre chassiser skal være tilkoblet
chassiset foran dem, og de skal være
forbundet til trykslangerne. For at sikre
dette skal du fortsætte som beskrevet
ovenfor.

Frakobling af E-rammer

FORSIGTIG

Hydraulikolien er under tryk under drift, og det kan
være farligt for dit helbred.
– Olie må ikke komme i kontakt med huden.
– Undgå at indånde aerosoler.
– Hydraulikolier, der trænger ind i huden, er særligt

farlige, hvis de slipper ud af hydrauliksystemet
under tryk gennem lækager. Søg omgående
læge, hvis du kommer til skade på denne måde.

– Beskyt dig selv ved at bære egnet beskyttelse-
sudstyr (f.eks. beskyttelseshandsker, briller,
hudbeskyttelse og fugtighedscreme).

FORSIGTIG

Risiko for fastklemning eller knusning!
– Stik ikke hænderne ind i den åbne kobling.
– Bugseringstrucken og anhængeren skal stå på et
plant underlag og skal sikres, så de ikke kan rulle
væk.

ADVARSEL

Risiko for beskadigelse!
Før tilkobling og frakobling af rammer skal du altid
frakoble trykledningen mellem flere rammer eller
trykledningen fra bugseringstrucken.
– Systemet skal trykaflastes ved til- eller frakob-

ling.
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– Frakobl trykledningen; se kapitlet "Frakob-
ling af stikforbindelsen".

– Frigør og træk derefter justeringsbolten til
trækøjet ud.

– Afmonter standardstyrepinden fra enten
bugseringstruckens trækkæber eller fra
holdeanordningen på en ramme foran.

– Indsæt justeringsbolten igen, og fastgør
den.

BEMÆRK

Justeringsbolten forhindrer utilsigtet frakob-
ling af rammen. Den benytter fjederkraft til at
presse justeringsboltens håndtag ind i rillen
på bolten, der er monteret i rammen, for at for-
hindre, at den glider ud.

BEMÆRK

På den hydrauliske version er både chassiset
og trykslangerne allerede fyldt op med hy-
draulikolie fra fabrikken.

Læsning af E-rammer

FORSIGTIG

Risiko for tilskadekomst ved at komme i klemme!
– Læsning og aflæsning må kun udføres af

føreren. Sørg for, at der ikke er andre personer i
nærheden af rammerne.

– Rammerne må ikke læsses eller aflæsses på
skråninger.

– Kontroller, at trolleyvognene er sat rigtigt ind i
rammerne. Fastgørelsesboltene skal være helt
synlige.

ADVARSEL

Trolleyvogne med tung og høje last kan vælte ved
kørsel om hjørner.
– Sur om nødvendigt lasten fast til trolleyvognene.
– Anbring lasten på trolleyvognene med tyngde-

punktet placeret så lavt sommuligt.

– Aktiver parkeringsbremsen på bugserings-
trucken for at forhindre, at den ruller væk.
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– Føreren skal forlade bugseringstrucken
for at sænke rammerne. Dette deaktiverer
førerregistreringssystemet, og rammerne
sænkes automatisk. Nu kan rammerne
læsses af.

– Aktiver fodpedalen, indtil fastgøringsbol-
tene er trukket helt ind.

– Skub trolleyvognen ind i den åbne side af
E-rammen, indtil den når stoppet.

– Når dette gøres, skal du sikre dig, at
fastgøringsboltene (se pilen) er kørt helt ud
(låseposition), når trolleyvognen er blevet
sat ind.

– Nu er trolleyvognen sikret mod at rulle ud.
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Aflæsning af E-ramme

FARE

Risiko for klemning ved aflæsning af trolleyvogne!
– Foretag aldrig aflæsning på skråkanter eller

skråninger.
– Ved aflæsning af trolleyvognene skal du sørge

for, at der er tilstrækkeligt med plads til sikker
aflæsning af trolleyvogneneog sikker håndtering
af trolleyvognene.

– Afhængigt af hvor tungt en trolleyvogn er læsset,
skal føreren være parat til at anvende passende
kraft til at bremse eller styre trolleyvognen efter
behov.

FORSIGTIG

Risiko for tilskadekomst ved at komme i klemme!
– Læsning og aflæsning må kun udføres af

føreren. Føreren skal sørge for, at ingen andre
personer er i nærheden af rammerne.

FORSIGTIG

Risiko for tilskadekomst! Hvis du træder på fod-
pedalen for at aflæsse trolleyvognen, vil denne
handling skubbe vognen mod dig.
– Fjern straks foden fra fodpedalen, efter pedalen

er aktiveret.

– Aktiver parkeringsbremsen på bugserings-
trucken for at forhindre, at den ruller væk.

– Føreren skal forlade bugseringstrucken for
at sænke rammerne. Nu kan rammerne
læsses af.

– Aktiver fodpedalen på den ramme, der
skal aflæsses, indtil fastgørelsesboltene er
trukket helt ind (ulåst).
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– Udstøderen støder automatisk til trolleyvog-
nen for at få den til at rulle ud af rammen.

– Træk trolleyvognen lige ud af rammen.

Ibrugtagning af selvforsynende E-rammer
Sikkerhedsforskrifter ved ibrugtag-
ning
Sikkerhedsforskrifter ved ibrugtagning af den
selvforsynende E-ramme

Kobling

ADVARSEL

Komponenter kan blive beskadiget pga. forkert
tilkobling!
– Vogntog med det selvforsynende system er kun

tilladt i forbindelse med et leddelt styresystem.
– Hvis der benyttes vogntog med fire selvforsyn-

ende E-rammer, skal der monteres et kompen-
seringshængsel mellem anden E-ramme og
tredje E-ramme.

– Ved den maks. tilladte styrevinkel må styrepin-
dene hverken komme i kontakt med rammerne
eller de hydrauliske komponenter.

Tilkobling og frakobling af selvforsy-
nende E-rammer

Juster rammerne iht. køreretningen
Rammerne justeres i forhold til den side, hvor
Trolleys skal læsses af og på.

Læsning og aflæsning af trolleyvogne fra
venstre side:
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– Placer rammerne, således at åbningen er i
venstre side i køreretningen.

Læsning ogaflæsning af trolleyvogne fra højre
side:

– Placer rammerne, således at åbningen er
på højre side i køreretningen.

BEMÆRK

Styrepindens retning, når den er monteret på
rammen, afhænger af, om trolleyvognene skal
læsses ind i rammen fra venstre eller højre
side.

Tilkobling af selvforsynende E-rammer

FORSIGTIG

Risiko for fastklemning eller knusning!
– Hold øje med det maksimale antal rammer og

lastens maksimale vægt.
– Stik ikke hænderne ind i den åbne kobling.
– Bugseringstrucken og rammerne skal stå på

en plan overflade og sikres, så de ikke kan rulle
væk.

ADVARSEL

Komponenter kan blive beskadiget pga. forkert
tilkobling!
Vogntog med det selvforsynende system er altid
udstyret med et leddelt styresystem (stiv styrepind
+ hængslet styrepind) af stabilitetsmæssige årsa-
ger. Disse vogntog kan anvendes med to eller fire
E-rammer (leddelt rammestyringsplatform).

– Sæt den brede ende af den hængslede
styrepind i holdeanordningen på siden af
rammen, så den vender i køreretningen.

– Spænd spændeboltene på den hængslede
styrepind (tilspændingsmoment: 30 Nm).

– Spænd møtrikkerne på spændeboltene
(tilspændingsmoment: 50 Nm).

BEMÆRK

Spændeboltene støtter styrepinden mod
E-rammen og beskytter styrepinden mod
sideværts drejebevægelser.
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– Fastgør den hængslede styrepind på
rammen vha. en justeringsbolt.

– Sæt standardstyrepindens trækøje i enten
bugseringstruckens trækkæber eller i
kompenseringshængslet på en leddelt
rammestyringsplatform foran.

– Fastgør trækøjet vha. en justeringsbolt.

BEMÆRK

Justeringsbolten forhindrer utilsigtet frakob-
ling af rammen. Ved hjælp af fjederkraft pres-
ses justeringsboltens håndtag ind i rillen i
boltophænget på rammen. Nu kan justerings-
bolten ikke glide ud.

BEMÆRK

På den hydrauliske version er både rammerne
og trykslangerne allerede fyldt op med hy-
draulikolie fra fabrikken.

Frakobling af selvforsynende E-rammer
– Frigør justeringsbolten til trækøjet.

– Afmonter den hængslede styrepind fra
enten bugseringstruckens trækkæber eller
fra kompenseringshængslet på en leddelt
rammestyringsplatform foran.

– Indsæt justeringsbolten igen, og fastgør
den.

Læsning af selvforsynende E-ram-
mer

FORSIGTIG

Risiko for tilskadekomst ved at komme i klemme!
Læsning og aflæsning må kun udføres af føreren.
Føreren skal sørge for, at ingen andre personer er i
nærheden af rammerne.
Rammerne må ikke læsses eller aflæsses på en
skråning.
Kontroller, at trolleyvognene er sat rigtigt ind i
rammerne. Fastgørelsesboltene skal være helt
synlige.
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ADVARSEL

Trolleyvogne med tung og høje last kan vælte ved
kørsel om hjørner.
– Sur om nødvendigt lasten fast til trolleyvognene.
– Anbring lastenmed tyngdepunktet så langt nede

sommuligt.

– Aktiver parkeringsbremsen på bugserings-
trucken for at forhindre, at den ruller væk.

– Aktiver fodpedalen, indtil du føler mod-
stand. Rammen sænkes.

– Skub trolleyvognen ind i den åbne side af
E-rammen, indtil den når stoppet. E-ram-
men hæves med 40mm, og trolleyvognens
hjul kan drej frit. Det er en forudsætning, at
der er tilstrækkeligt tryk i akkumulatoren.

– Når dette gøres, skal du sikre dig, at
fastgøringsboltene (se pilen) er kørt helt ud
(låseposition), når trolleyvognen er blevet
sat ind.

– Nu er trolleyvognen sikret mod at rulle ud.
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Aflæsning af selvforsynende E-ram-
mer
Aflæsning af selvforsynende E-rammer

FARE

Risiko for klemning ved aflæsning af trolleyvogne!
– Foretag aldrig aflæsning på skråkanter eller

skråninger.
– Ved aflæsning af trolleyvognene skal du sørge

for, at der er tilstrækkeligt med plads til sikker
aflæsning af trolleyvogneneog sikker håndtering
af trolleyvognene.

– Afhængigt af hvor tungt en trolleyvogn er læsset,
skal føreren være parat til at anvende en pas-
sende kraft til at bremse eller styre trolleyvognen
efter behov.

FORSIGTIG

Risiko for tilskadekomst ved at komme i klemme!
– Læsning og aflæsning må kun udføres af

føreren. Føreren skal sørge for, at ingen andre
personer er i nærheden af rammerne.

FORSIGTIG

Risiko for tilskadekomst! Hvis du træder på fod-
pedalen for at aflæsse trolleyvognen, vil denne
handling skubbe vognen mod dig.
– Fjern straks foden fra fodpedalen, efter pedalen

er aktiveret.

– Aktiver parkeringsbremsen på bugserings-
trucken for at forhindre, at den ruller væk.

– Aktiver fodpedalen, indtil der mærkes
modstand – rammen sænkes.
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– Udstøderen støder automatisk til trolleyvog-
nen for at få den til at rulle ud af rammen.

– Træk trolleyvognen lige ud af rammen.

Ibrugtagning af C-rammer
Sikkerhedsforskrifter ved ibrugtag-
ning

FARE

Risiko for uheld pga. knusning!
– Før der køres med trucken, skal du sikre dig, at

der ikke befinder sig personer på eller mellem de
enkelte rammer.

– Overhold markeringer for fodgængerstier og
kørebaner.

ADVARSEL

Komponenter kan blive beskadiget pga. forkert
betjening!
– Bakkørsel med vogntoget er forbudt.

Kontrol af fastgørelsesboltene for
korrekt funktion

FORSIGTIG

Skader eller andre fejl på bugseringstrucken eller
de tilkoblede rammer kan resultere i ulykker.
– Hvis der konstateres skader eller andre defekter

på rammerne i forbindelsemed følgende kontrol,
må rammerne ikke bruges, før de er blevet
repareret korrekt.

– Sikkerhedssystemer og -kontakter må ikke
afmonteres eller deaktiveres.
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Kontrol af fastgørelsesboltene for korrekt
funktion
– Sæt udstøderen i bageste yderposition.

– Fastgørelsesbolten skal stikke mindst 26
mm ud (låseposition).

– Aktivering af fodpedalen skal bevirke, at
fastgørelsesbolten trækkes ind igen (ingen
sikkerhedslås).

Kontrol af sikkerhedssystemet for korrekt
funktion
– Kontroller, at trolleyvognen kan rulle ud
af den sænkede C-ramme, selvom at
fastgørelsesbolten stikker ud.

Ændring af C-rammernes lastside
C-rammen kan lastes fra venstre eller højre
side set i køreretningen. Man skal væremeget
omhyggelig med at kontrollere, at styrepinden
og trækkæberne er korrekt monteret.
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ADVARSEL

Risiko for beskadigelse!
– Ved frakobling af C-rammerne skal hydrauliks-

langen mellem flere rammer eller hydraulikslan-
gen fra bugseringstrucken frakobles. Systemet
skal trykaflastes ved frakobling.

– Frakobl hydraulikslangen fra bugserings-
trucken eller fra en ramme foran.

– Spol hydraulikslangen op i en løs sløjfe, og
sæt den i holdeanordningen.

– Frakobl kæden fra styrepinden.
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– Fjern ringstiften fra bolten.

– Skub bolten ud af styrepindens beslag.

– Træk bolten ud af styrepindens beslag.

– Sæt styrepinden forsigtigt ned.

– Afmonter trækkæberne.
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– Afmonter styrepindens beslag.

– Fastgør trækkæberne i en ny position.
Dette gøres ved at spænde trækkæbernes
monteringsskruer med håndkraft.

– Spænd trækkæbernes monteringsskruer
(tilspændingsmoment: 200 Nm).
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– Fastgør styrepindens beslag i en ny posi-
tion. Dette gøres ved at spænde trækkæ-
bernes monteringsskruer med håndkraft.

– Spænd monteringsskruerne på styrepin-
dens beslag (tilspændingsmoment: 200
Nm).

– Sæt styrepinden i monteringsbeslaget, og
skub bolten ind. Fastgør bolten ved hjælp
af ringstiften.
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– Fastgør kæden til øjet.

– Tilslut hydraulikslangen til C-rammen.

– Fastgør styrepinden til bugseringstrucken
eller en ramme foran.

– Tilslut hydraulikslangen til bugserings-
trucken.

– Udfør en funktionstest.
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Tilkobling og frakobling af C-rammer

Justering af C-rammerne
– Juster rammerne iht. køreretningen.

Rammerne justeres i forhold til den side, hvor
trolleyvognene skal læsses af og på.

Læsning og aflæsning af trolleyvogne fra
venstre side:

– Placer rammerne, således at åbningen er i
venstre side i køreretningen.

Læsning ogaflæsning af trolleyvogne fra højre
side:

– Placer rammerne, således at åbningen er
på højre side i køreretningen.

Tilkobling af C-rammerne

FORSIGTIG

Risiko for fastklemning eller knusning!
– Stik ikke hænderne ind i den åbne kobling.
– Bugseringstrucken og anhængeren skal stå på

en plan overflade og sikres, så de ikke kan rulle
væk.

FORSIGTIG

Hydraulikolien er under tryk under drift, og det kan
være farligt for dit helbred.
– Væsken må ikke komme i kontakt med huden.
– Undgå at indånde aerosoler.
– Hydraulikvæsker, der trænger ind i huden, er

særligt farlige, hvis disse slipper ud af hydrau-
liksystemet under tryk gennem lækager. Søg
omgående lægehjælp, hvis du kommer til skade
på denne måde.

– Beskyt dig selv ved at bære egnet beskyttelse-
sudstyr (f.eks. beskyttelseshandsker, beskyttel-
sesbriller, hudbeskyttelse og fugtighedscreme).

ADVARSEL

Risiko for beskadigelse!
Systemet skal trykaflastes ved frakobling.
– Ved tilkobling og frakobling af rammerne skal du

altid frakoble trykledningenmellem flere rammer
eller trykledningen fra bugseringstrucken.
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ADVARSEL

Risiko for beskadigelse af komponenter!
– Hold øje med det maksimale antal rammer og

den maksimale vægt/last.
– Brug kun styrepinde/slanger i henhold til tabel-

len.

BEMÆRK

Styrepindens retning, når den er monteret på
rammen, afhænger af, om trolleyvognene skal
læsses ind i rammen fra venstre eller højre
side.

– Frigør og fjern trækbolten fra bugserings-
trucken eller rammen foran. Afhængig af
version gøres dette ved at trykke ned på
trækbolten i bugseringstruckens slæbe-
kobling, dreje trækbolten 90° og derefter
trække den ud eller ved at frigøre trækkæ-
bebolten på rammen og trække den ud.

– Indsæt anhængerens styrepind i enten
slæbekoblingens koblingskæbe på bug-
seringstrucken eller i holdeanordningen
på rammen foran og fastgøre styrepinden i
korrekt position. Afhængigt af version gøres
dette ved at indsætte trækbolten i koblings-
kæben, trykke ned mod sikkerhedsfjeder-
trykket og derefter dreje trækbolten 90° og
låse den på plads eller ved at indsætte kob-
lingskæbebolten i rammen og fastgøre den
i korrekt position.

– Fastgør sikkerhedskæden i øjet på sty-
repinden.

– Tilslut trykslangen til bugseringstrucken
eller en ramme foran. Afhængigt af vognto-
gets konstruktion er disse ledninger enten
hydraulikslanger eller trykluftslanger; se i
kapitlet "Tilslutning af stikforbindelsen".
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– Kontroller, at C-rammen er korrekt tilkoblet
til bugseringstrucken eller en ramme foran.

• Trykledningen skal ligge frit, og må IKKE
være viklet rundt om styrepinden

• Sikkerhedskæden skal fastgøres i øjet på
styrepinden

– Fjern det udstyr, der blev brugt til at forhin-
dre den tilkoblede last i at rulle væk.

– Alle andre rammer skal være tilkoblet
rammen foran dem, og de skal være
forbundet til trykslangerne. For at sikre
dette skal du fortsætte som beskrevet
ovenfor.

Frakobling af C-rammerne

FORSIGTIG

Risiko for fastklemning eller knusning!
– Stik ikke hænderne ind i den åbne kobling.
– Bugseringstrucken og rammerne skal stå på et
plant underlag og skal sikres, så de ikke kan rulle
væk.

ADVARSEL

Risiko for beskadigelse!
Systemet skal trykaflastes ved til- eller frakobling.
– Ved tilkobling og frakobling af rammerne skal du

altid frakoble trykledningenmellem flere rammer
eller trykledningen fra bugseringstrucken.

– Frakobl trykledningen; se kapitlet "Frakob-
ling af stikforbindelsen".

– Kontroller, at sikkerhedskæden på styrepin-
den er fastgjort til øjet på styrepinden.

– Frigør og fjern trækbolten fra bugserings-
trucken eller rammen foran. Afhængig af
version gøres dette ved at trykke ned på
trækbolten i bugseringstruckens slæbe-
kobling, dreje trækbolten 90° og derefter
trække den ud eller ved at frigøre trækkæ-
bebolten på rammen og trække den ud.

– Træk styrepinden ud af koblingskæben på
slæbekoblingen på bugseringstrucken eller
ud af koblingskæben på en ramme foran.

– Indsæt trækbolten, og fastgør den.
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Læsning af C-rammer

FORSIGTIG

Risiko for tilskadekomst ved at komme i klemme!
– Læsning og aflæsning må kun udføres af

føreren. Føreren skal sørge for, at ingen andre
personer er i nærheden af rammerne.

– Rammerne må ikke læsses eller aflæsses på en
skråning.

– Det skal sikres, at trolleyvognene er sat rigtigt
ind i rammerne, så fastgørelsesboltene tydeligt
kan ses.

ADVARSEL

Trolleyvogne med høj, tung last kan vælte, når der
køres om hjørner.
– Sur om nødvendigt lasten fast til trolleyvognene.
– Anbring lasten på trolleyvognene med tyngde-

punktet placeret så lavt sommuligt.

– Aktiver parkeringsbremsen på bugserings-
trucken for at forhindre, at den ruller væk.

– Sænk rammen ved at aktivere sænkekon-
takten på bugseringstrucken.

– Juster gaffelarmenes placering, så trolley-
vognene der skal transporteres, kan holdes
sikkert fast; se kapitlet "Indstilling af gaffel-
armene".

– Frigør fastgøringsbolten ved at aktivere
fodpedalen.
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– Skub trolleyvognen ind i den åbne side af
C-rammen, indtil vognen når stoppet. Når
dette gøres, skal du sikre dig, at fastgørel-
sesboltene er kørt helt ud (låseposition),
når trolleyvognen er blevet sat ind.

Nu er trolleyvognen sikret mod at rulle ud.

Aflæsning af C-rammer

FARE

Risiko for klemning ved aflæsning af trolleyvogne!
– Foretag aldrig aflæsning på skråkanter eller

skråninger.
– Ved aflæsning af trolleyvognene skal du sørge

for, at der er tilstrækkeligt med plads til sikker
aflæsning af trolleyvogneneog sikker håndtering
af trolleyvognene.

– Afhængigt af hvor tungt en trolleyvogn er læsset,
skal føreren være parat til at anvende passende
kraft til at bremse eller styre trolleyvognen efter
behov.

FORSIGTIG

Risiko for tilskadekomst ved at komme i klemme!
– Læsning og aflæsning må kun udføres af

føreren.
– Før du sænker rammerne, skal du sikre dig,

at der ikke er andre personer i nærheden af
trolleyvognene.

FORSIGTIG

Risiko for tilskadekomst! Hvis du træder på fod-
pedalen for at aflæsse trolleyvognen, vil denne
handling skubbe vognen mod dig.
– Fjern straks foden fra fodpedalen, efter pedalen

er aktiveret.

– Aktiver parkeringsbremsen på bugserings-
trucken for at forhindre, at den ruller væk.
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– Sænk rammen ved at aktivere sænkekon-
takten på bugseringstrucken.

– Aktiver fodpedalen, indtil fastgøringsbol-
tene er trukket helt ind (ulåst).

– Udstøderen støder automatisk til trolleyvog-
nen for at få den til at rulle ud af rammen.

– Træk trolleyvognen lige ud af rammen og
hen til det ønskede aflæsningssted.

Justering af gaflerne

FORSIGTIG

Risiko for fastklemning eller knusning!
- Stik ikke hænderne ind mellem rammen og ga-
flerne.
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– For at udløse låsemekanismen skal låse-
grebet drejes mod uret.

– Juster gaffelarmene på rammen, så der er
en afstand på 30 mmmellem trolleyvognen
og rammen, efter den er sat i.

– For at låse gaffelarmen på plads skal
låsegrebet drejes med uret.

BEMÆRK

Hvis låsegrebet rammer rammerne, så det
ikke kan drejes tilstrækkeligt for at aktivere
eller deaktivere låsen, kan det nulstilles. Dette
gøres ved at trække låsegrebet mod holdefje-
deren og dreje det mod den ønskede retning.
Lad derefter låsegrebet gå i indgreb igen, og
drej det i den ønskede retning igen. Gentag
denne procedure efter behov, indtil låseme-
kanismen på gaffelarmen er fuldstændigt
aktiveret eller deaktiveret.
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Hydraulisk/pneumatisk kobling
Aflastning af trykket i hydrauliksyste-
met

FORSIGTIG

Hydraulikolien er under tryk under drift, og det kan
være farligt for dit helbred.
– Væskenmå ikke komme i kontakt med huden.
– Undgå at indånde aerosoler.
– Hydraulikvæsker, der trænger ind i huden, er

særligt farlige, hvis disse slipper ud af hydrau-
liksystemet under tryk gennem lækager. Søg
omgående lægehjælp, hvis du kommer til skade
på denne måde.

– Beskyt dig selv ved at bære egnet beskyttelse-
sudstyr (f.eks. beskyttelseshandsker, beskyttel-
sesbriller, hudbeskyttelse og fugtighedscreme).

Aflastning af trykket i hydrauliksystemet
– Forlad bugseringstrucken og/eller aktiver
truckens hæve-/sænkekontakt.

– Løft og sænk rammen gentagne gange,
indtil rammen ikke længere løftes (kun
selvforsynende version).

Hydraulisk forbindelse til anhænge-
ren

Tilslutning af drejelåsen

FORSIGTIG

Hydraulikolien er under tryk under drift, og det kan
være farligt for dit helbred.
– Væskenmå ikke komme i kontakt med huden.
– Undgå at indånde aerosoler.
– Hydraulikvæsker, der trænger ind i huden, er

særligt farlige, hvis disse slipper ud af hydrau-
liksystemet under tryk gennem lækager. Søg
omgående lægehjælp, hvis du kommer til skade
på denne måde.

– Beskyt dig selv ved at bære egnet beskyttelse-
sudstyr (f.eks. beskyttelseshandsker, beskyttel-
sesbriller, hudbeskyttelse og fugtighedscreme).
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ADVARSEL

Risiko for beskadigelse af komponenter!
– I tilfælde af en forkert samling vil hydraulikkoblin-

gen blive beskadiget under drift.
– Stikforbindelsen og koblingen skal altid være

rene.
– Brug kun slanger i henhold til tabellen.

– Tilkobling af rammerne.

– Aflastning af trykket i hydrauliksystemet

– For at forhindre, at koblingen (C) drejer
rundt, låses drejelåsen (A) på den hydrauli-
ske forbindelse til afskærmningspladen (B).

– Tilslut trykslangen. Dette gøres ved at
skubbe stikket fast ind i koblingen.

Udløsning af drejelåsen

FORSIGTIG

Hydraulikolien er under tryk under drift, og det kan
være farligt for dit helbred.
– Væsken må ikke komme i kontakt med huden.
– Undgå at indånde aerosoler.
– Hydraulikvæsker, der trænger ind i huden, er

særligt farlige, hvis disse slipper ud af hydrau-
liksystemet under tryk gennem lækager. Søg
omgående lægehjælp, hvis du kommer til skade
på denne måde.

– Beskyt dig selv ved at bære egnet beskyttelse-
sudstyr (f.eks. beskyttelseshandsker, beskyttel-
sesbriller, hudbeskyttelse og fugtighedscreme).

ADVARSEL

Risiko for beskadigelse af komponenter!
I tilfælde af en forkert samling vil hydraulikkoblingen
blive beskadiget under drift.

– Aflastning af trykket i hydrauliksystemet
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– Drej ringen på forbindelsesmuffen (A), indtil
de to mærker på koblingen flugter (B) med
hinanden.

– Tryk ringen på forbindelsesmuffen i retning
af kuglen (B), og frakobl stikforbindelsen
(C).

BEMÆRK

Kuglen på koblingen skal ligge i rillen på
forbindelsesmuffen!

BEMÆRK

Afskærmningspladens udseende på hydrau-
likkoblingen kan afvige lidt fra figuren.
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Tilslutning af stikforbindelsen

Tilslutning

FORSIGTIG

Hydraulikolien er under tryk under drift, og det kan
være farligt for dit helbred.
– Væsken må ikke komme i kontakt med huden.
– Undgå at indånde aerosoler.
– Hydraulikvæsker, der trænger ind i huden, er

særligt farlige, hvis disse slipper ud af hydrau-
liksystemet under tryk gennem lækager. Søg
omgående lægehjælp, hvis du kommer til skade
på denne måde.

– Beskyt dig selv ved at bære egnet beskyttelse-
sudstyr (f.eks. beskyttelseshandsker, beskyttel-
sesbriller, hudbeskyttelse og fugtighedscreme).

ADVARSEL

Risiko for beskadigelse!
– Stikforbindelsen og koblingen skal altid være

rene.
– Brug kun slanger i henhold til tabellen.

– Tilkobling af rammerne.

– Aflastning af trykket i hydrauliksystemet

– Tilslut trykslangen. Dette gøres ved at
skubbe stikket fast ind i koblingen.

Frakobling af stikforbindelsen

Frakobling
Koblingen er sikret mod at blive udløst utilsig-
tet.

Koblingen kan kun frakobles i den rigtige
position (i overensstemmelse med figuren).
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FORSIGTIG

Hydraulikolien er under tryk under drift, og det kan
være farligt for dit helbred.
– Væskenmå ikke komme i kontakt med huden.
– Undgå at indånde aerosoler.
– Hydraulikvæsker, der trænger ind i huden, er

særligt farlige, hvis disse slipper ud af hydrau-
liksystemet under tryk gennem lækager. Søg
omgående lægehjælp, hvis du kommer til skade
på denne måde.

– Beskyt dig selv ved at bære egnet beskyttelse-
sudstyr (f.eks. beskyttelseshandsker, beskyttel-
sesbriller, hudbeskyttelse og fugtighedscreme).

– Aflastning af trykket i hydrauliksystemet

– Drej ringen på forbindelsesmuffen, indtil
de to mærker på koblingen flugter med
hinanden.

– Tryk forsigtigt ringen på forbindelsesmuffen
i kuglens retning, og frakobl stikket.

BEMÆRK

Kuglen på koblingen skal ligge i rillen på
forbindelsesmuffen!
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Kørsel
Sikkerhedsforskrifter under kørsel

Kørselsadfærd

FARE

Risiko for uheld pga. knusning!
– Før der køres med trucken, skal du sikre dig, at

der ikke befinder sig personer på eller mellem de
enkelte rammer.

– Overhold markeringer for fodgængerstier og
kørebaner.

FORSIGTIG

Førerens opmærksomhed påvirkes negativt ved
betjening af multimedie- og kommunikationsudstyr
eller ved at lytte til disse enheder med for høj
lydstyrke under kørsel eller i forbindelse med
håndtering af last. Risiko for uheld!
– Brug ikke sådant udstyr under kørsel eller i

forbindelse med håndtering af last.
– Indstil lydstyrken, så eventuelle advarselssigna-

ler stadig kan høres.

FORSIGTIG

I områder, hvor det er forbudt at brugemobiltelefon,
er det under ingen omstændigheder tilladt at bruge
mobiltelefon eller radiotelefon.
– Sluk apparaterne.

ADVARSEL

Komponenter kan blive beskadiget ved forkert
kørsel!
– Bakkørsel med vogntoget er forbudt.
– Vogntog med det selvstyrende system skal altid

være udstyret med et leddelt styresystem af
stabilitetsmæssige årsager.

– Ved den maks. tilladte styrevinkel må styrepin-
dene hverken komme i kontakt med rammerne
eller de hydrauliske komponenter.

ADVARSEL

Komponenter kan blive beskadiget pga. forkert
betjening!
– Føreren må først sætte i gang, når alle rammer

er helt hævet.
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Føreren skal overholde færdselsloven ved
kørsel inden for fabriksområdet.

Føreren skal benytte en passende vendera-
dius afhængigt af det bugserede vogntog, og
må ikke køre om hjørner med en skarpere vin-
kel.

Hastigheden skal tilpasses de lokale forhold.

Føreren skal f.eks. køre langsomt i sving, i
snævre passager, gennem svingdøre, ved
blinde vinkler eller på ujævne kørebaner.

Føreren skal altid holde en sikker bremseaf-
stand til forankørende køretøjer og personer,
og skal altid have vogntoget under kontrol.
Føreren skal undlade pludselige opbrems-
ninger, hurtige drejninger og overhalinger på
farlige steder eller ved blinde vinkler.

– De første kørsler med trucken skal foregå
på en tom plads eller på en fri kørebane.

Følgende er forbudt under kørsel:
• At medtage passagerer på rammerne eller
gaflerne

• At gå mellem bugseringstrucken og ram-
men

• At læne sig ud over bugseringstruckens
yderste kant

• At benytte elektronisk udstyr, som f.eks.
radioer, mobiltelefoner osv.
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5 Betjening
Kørsel

Kørsel hen over ramper med
E-rammer

E-ramme

BEMÆRK

Ved kørsel hen over ramper kræves et leddelt
styresystem!

FORSIGTIG

Risiko for uheld som følge af for høj hastighed!
– Maks. kørehastighed ved kørsel hen over

ramper: 6 km/t.

Hældning på rampen Bemærkning

Op til 7% Rampens ender behøver ikke at være afrundet

7% til 18%
Mellem starten på rampen ogmidtersektionen (sektion A) og
mellemmidtersektionen og enden af rampen, se figur (ikke
målfast)

.

Diagram

A Afstandmellem starten på rampen og enden
af rampen

r Radius min. 40 m

E-rammer (standardstyrepind)

ADVARSEL

Komponenter kan blive beskadiget ved kørsel på
stigende eller faldende skråninger!
Det er ikke tilladt at køre hen over ramper.
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Betjening 5
Kørsel

Kørsel hen over ramper med
C-rammer

FORSIGTIG

Risiko for uheld som følge af for høj hastighed!
– Maks. kørehastighed ved kørsel hen over

ramper: 6 km/t.

Hældning på rampen Bemærkning

Op til 7% Rampens ender behøver ikke at være afrundet

7% til 18%
Mellem starten på rampen ogmidtersektionen (sektion A) og
mellem midtersektionen og enden af rampen, se figur (ikke
målfast)

Diagram

A Afstandmellem starten på rampen og enden
af rampen

r Radius min. 40 m

Bagudkørsel

Bagudkørsel
Rammer, styrepinde og hydrauliske kompo-
nenter kan beskadiges alvorligt ved bagud-
kørsel. Driftssikkerheden kan ikke længere
garanteres!

ADVARSEL

Komponenter kan blive beskadiget ved forkert
kørsel!
– Bakkørsel med vogntoget er forbudt.
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5 Betjening
Kørsel

Styrevinkel

ADVARSEL

Komponenter kan blive beskadiget ved forkert
kørsel!
– Ved den maks. tilladte styrevinkel må styrepin-

dene hverken komme i kontakt med rammerne
eller de hydrauliske komponenter.

Styrevinkel

BEMÆRK

Anbefaling: Foretag en prøvekørsel for at
kontrollere styrevinklen.
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Betjening 5
Køregange

Køregange
Køregangenes minimumsbredde til E-rammer

Køregangenes minimumsbredde afhænger af vogntogets længde

a b c a

E-ramme
Antal
anhængere

Længde
uden bug-
serings-
truck i cm

a i cm (uden
modkø-
rende trafik)
med CX-T
eller R 06

b i cm (uden
modkø-
rende trafik)
med CX-T
eller r 06

c i cm med
CX-T eller
R 06

Pålæs-
nings- og
aflæsnings-
zone, a i cm
med CX-T
eller R 06

2 374 200 220/240 200 290

3 561 200 260/280 200 290

4 748 200 300/320 200 290
1210 x 810

5 935 200 340/360 200 290

2 402 230 250/270 200 330

3 603 230 290/310 200 330

4 804 230 330/350 200 330
1210 x 1010

5 1005 230 370/390 200 330
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5 Betjening
Køregange

2 502 250 280/300 200 370

3 753 250 340/360 200 370

4 1004 250 400/420 200 370
1610 x 1210

5 1255 250 460/480 200 370

Denne tabel viser kun de tekniske værdier for en standardramme. Andre dimensioner, ekstra
enheder osv. kan give andre værdier.

.
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Betjening 5
Køregange

Minimum arbejdsgangbredde for C-rammer

Køregangenes minimumsbredde afhænger af vogntogets længde

a b c a

C-ramme
Antal
anhængere

Længde
uden bug-
serings-
truck i cm

a i cm (uden
modkø-
rende trafik)
med CX-T
eller R 06

b i cm (uden
modkø-
rende trafik)
med CX-T
eller r 06

c i cm med
CX-T eller
R 06

Pålæs-
nings- og
aflæsnings-
zone, a i cm
med CX-T
eller R 06

1 384 275 275 80 390

2 768 300 300 80 390

3 1152 325 325 80 390
2000 x 1200

4 1536 350 350 80 390
Denne tabel viser kun de tekniske værdier for en standardramme. Andre dimensioner, ekstra
enheder osv. kan give andre værdier.
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6 Vedligeholdelse
Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelse

Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelse
Generelle oplysninger

Generelle oplysninger
For at forhindre uheld under servicearbejde
og eftersyn skal alle nødvendige sikkerheds-
foranstaltninger træffes, f.eks.:

• Placer rammerne, som der skal udføres
service- eller reparationsarbejde på, på en
sikker, plan og afspærret overflade.

• Fastgør rammerne, så de ikke kan rulle væk
under alt service- og reparationsarbejde.

• Placer rammerne, som der skal udføres
service- eller reparationsarbejde på, på en
solid og plan overflade.

• Løft rammerne op i vandret position,
så begge hjul kan dreje frit, og det er
muligt at arbejde i en ergonomisk korrekt
arbejdsstilling.

Sikkerhedsudstyr
Når service- og reparationsarbejdet er af-
sluttet, skal alt sikkerhedsudstyr genmonteres
og kontrolleres for at sikre, at det er i driftsklar
stand.

Vedligeholdelsesinstruktioner
Vedligeholdelsesarbejde skal udføres i over-
ensstemmelse med følgende vedligeholdel-
sesintervaller. Intervallerne er defineret for
standardbrug. Kortere vedligeholdelsesinter-
valler kan defineres i samråd med brugervirk-
somheden, afhængigt af anvendelsesforhol-
dene for bugseringstrucken/rammen.

Følgende faktorer kan nødvendiggøre kortere
vedligeholdelsesintervaller:
• Beskidte veje af dårlig kvalitet
• Støvet eller saltholdig luft
• Høj luftfugtighed
• Meget høje eller lave omgivelsestempera-
turer eller ekstreme temperaturændringer

• Flerskiftearbejde med en lang driftstid

116 50988012121 [DA]



Vedligeholdelse 6
Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelse

• Specifikke nationale regler for rammen eller
for enkelte komponenter

• Udendørs brug

Når der udføres vedligeholdelsesarbejde, må
der kun anvendes originale reservedele, og
der må kun anvendes forbrugsmaterialer, der
fremgår af oversigten over forbrugsmaterialer.

Personalekvalifikationer

Personalets kvalifikationer
Servicearbejde og eftersyn skal udføres kor-
rekt af kvalificeret og autoriseret personale
vha. passende værktøj. Den årlige kontrol
skal udføres af en specialist. Specialistens
vurdering må ikke påvirkes af driftsmæssige
og økonomiske hensyn og skal udelukkende
foretages ud fra et sikkerhedsmæssigt syns-
punkt. Specialisten skal have tilstrækkelig
viden og erfaring til at kunne vurdere ram-
mernes tilstand og beskyttelsesudstyrets ef-
fektivitet i henhold til de tekniske regler samt
principperne for test af industritrucks.

Arbejde på det hydrauliske udstyr
Hydrauliksystemet skal trykaflastes forud for
enhver form for arbejde på systemet.
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6 Vedligeholdelse
Servicearbejde (C-rammer)

Servicearbejde (C-rammer)
Kontrol af pakningen for lækager

Kontroller pakningen på hydraulikcylin-
derne for lækager
– Løft C-rammerne hydraulisk.

– Cylinderstangen (se pilen) skal være fugtet
med et tyndt lag olie.

– Kontroller pakningen for lækager (spor af
olie).

Kontrol af hydrauliksystemet for
slidpunkter

Kontrol af hydrauliksystemet for slid-
punkter

FORSIGTIG

Hydraulikolie under tryk, der sprøjter ud af utætte
slanger, kan forårsage hudskader.
– Brug velegnede beskyttelseshandsker, -briller

osv.

FORSIGTIG

Hydraulikslanger bliver skøre over tid!
– Hydraulikslanger bør ikke anvendes i længere

tid end 6 år.
– Specifikationerne i henhold til BGR 237 skal

overholdes. Der skal tages hensyn til forskellige
nationale love.
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Vedligeholdelse 6
Servicearbejde (C-rammer)

– Foretag en visuel kontrol af hydraulikslan-
gerne på C-rammen for at finde slidpunkter
eller porøse områder.

– Hvis de er beskadiget, skal hydraulikslan-
gerne og pakningerne udskiftes.

Slangerne skal udskiftes, hvis:
• Det yderste lag er beskadiget eller bliver
skørt og begynder at få revner

• De er utætte
• Der er unaturlige deformationer (f.eks.
bobler eller buler)

• Fittingen har løsnet sig fra slangen
• En fitting er alvorligt beskadiget eller
korroderet

Rørene skal udskiftes, hvis:
• Der er materialetab og slitage
• Der er unaturlige deformationer, og bøj-
ningsstress er registreret

• De er utætte

Kontrol af løftefunktionen

Kontrol af løftefunktionen

FORSIGTIG

Hydraulikvæsken er under tryk under drift. Væsken
er sundhedsskadelig.
– Væskenmå ikke komme i kontakt med huden.
– Undgå at indånde aerosoler.
– Hydraulikvæsker, der trænger ind i huden, er

særligt farlige, hvis disse slipper ud af hydrau-
liksystemet under tryk gennem lækager. Søg
omgående lægehjælp, hvis du kommer til skade
på denne måde.
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6 Vedligeholdelse
Servicearbejde (C-rammer)

– Kobl C-rammen til bugseringstrucken, og
tilslut den hydrauliske forbindelsesslange.

– Stig ind i bugseringstrucken, og aktiver
truckens hæve-/sænkekontakt. Alle ram-
mer skal løftes eller sænkes.
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Vedligeholdelse 6
Vedligeholdelsesintervaller for E-rammer

Vedligeholdelsesintervaller for
E-rammer
Oversigtstabel over vedligeholdelsesopgaver
på E-rammer.

Enhed Opgave Dagligt Kvartalsvist
Kontroller, at trolleyvognen kan
rulle ud af den sænkede E-ramme,
selvom fastgørelsesbolten stikker ud

x

Udfør en funktionstest på fastgørel-
sesboltene og løftefunktionen (på
E-rammerne)

x

Rengør fastgørelsesboltene på
E-rammen, kontroller boltene for
skader og korrekt funktion, spray
boltene

x

Kontroller lejerne på fastgørelsesbol-
tene (skal kunne bevæge sig frit). x

Rengør mekanismen på E-rammen x
Kontroller, at mekanismen kan
bevæge sig frit. x

Kontroller, at alle bolte og møtrikker
er til stede, og at de sidder ordentligt
fast.

x

Kontroller, at den røde advarsels-
farve er på fastgørelsesboltene x

Ramme

Kontroller, at fjedrene fungerer
korrekt

x

Kontroller trykslangerne og -forbin-
delserne for lækager x

Kontroller slangerne for slidpunkter
(lækager) xHydraulik/pneu-

matik
Kontroller pakningen på hydraulikcy-
linderne for lækager x

Hjul Kontroller hjulene for slitage, og
kontroller, at de kan bevæge sig frit x

.

50988012121 [DA] 121



6 Vedligeholdelse
Vedligeholdelsesintervaller for selvforsynende E-rammer

Vedligeholdelsesintervaller for
selvforsynende E-rammer
Oversigtstabel over vedligeholdelsesopgaver
på de selvforsynende E-rammer.

BEMÆRK

Før der udføres vedligeholdelsesarbejde,
skal du stige ind i bugseringstrucken og
køre ca. 25 meter. Nu er de hydrauliske
trykakkumulatorer i rammerne opladet.

Enhed Opgave Dagligt Kvartalsvist
Kontroller, at trolleyvognen kan rulle
ud af rammen, selvom fastgørelses-
boltene er i holdeposition

x

Udfør en funktionstest på fastgørel-
sesboltene og løftefunktionen (på
E-rammerne)

x

Rengør fastgørelsesboltene på
E-rammen, kontroller boltene for
skader og korrekt funktion, spray
boltene

x

Kontroller lejerne på fastgørelsesbol-
tene (skal kunne bevæge sig frit). x

Rengør mekanismen på E-rammen x
Kontroller, at mekanismen kan
bevæge sig frit. x

Kontroller, at alle bolte og møtrikker
er til stede, og at de sidder ordentligt
fast.

x

Kontroller, at den røde advarsels-
farve er på fastgørelsesboltene x

Kontroller, at fjedrene fungerer
korrekt

x

Kontroller slangerne og forbindel-
serne for lækager x

Ramme

Kontroller olieniveauet, og efterfyld
om nødvendigt x

Kontroller trykslangerne og -forbin-
delserne for lækager x

Kontroller pakningen på hydraulikcy-
linderne for lækager xHydraulik/pneu-

matik
Kontroller slangerne for slidpunkter
(lækager) x
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Vedligeholdelsesintervaller for selvforsynende E-rammer

Hjul Kontroller hjulene for slitage, og
kontroller, at de kan bevæge sig frit x

Drivsystem Kontroller drivremmen for slitage, og
udskift den om nødvendigt x

.
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6 Vedligeholdelse
Vedligeholdelsesintervaller for C-rammer

Vedligeholdelsesintervaller for
C-rammer
Vedligeholdelse i henhold til vedligeholdelsesskemaet

Enhed Opgave Dagligt Kvartals-
vist Årligt

Udfør en funktionstest på sikringsboltene og
løftefunktionen (på C-rammerne) x

Kontroller, at trolleyvognen kan rulle ud af den
sænkede C-ramme på trods af den forlængede
sikringsbolt

x

Rengør sikringsboltene på C-rammen, kontrol-
ler sikringsboltene for beskadigelse og korrekt
funktion, og smør sikringsboltene

x

Kontroller lejerne på sikringsboltene (skal
kunne bevæge sig frit) x

Rengør mekanismen på C-rammen x
Kontroller, at mekanismen generelt kan
bevæge sig frit x

Kontroller, at alle bolte og møtrikker er til stede,
og at de er forsvarligt fastgjort x

Hold øje med den røde advarselslak på sik-
ringsboltene x

Chassis

Kontroller, at fjedrene fungerer korrekt x
Kontroller trykledninger og tilslutninger, der er
under tryk, for lækager x

Undersøg slangerne for slitagepunkter (læka-
ger) x

Hy-
draulik/pneu-
matik

Undersøg pakningen på hydraulikcylinderen
for lækager x

Kontroller hjulene for slitage, og kontroller, at
de kan bevæge sig frit x

Hjul
Kontroller lejerne og ledhovederne ved hjulsty-
rene (skal kunne bevæge sig frit) x

Gaffelarme

Undersøg gaffelarmene for slitage og deforme-
ring. Kontroller gaffelarmene og svejsesøm-
mene ved hjælp af en gennemtrængningstest
med farvevæske

x

.
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Forbrugsmaterialer
Forbrugsmaterialer ved servicearbejde på standardrammer

C-ramme

Enhed Forbrugsmaterialer Specifikation

Smørenipler på leje til hjulstyr Smørefedt Smørefedt KP 2 K-30
DIN 51825

Fastgørelsesbolte Smøremiddel PTFE Longlife teflonspray

Udstødergevind Smøremiddel PTFE Longlife teflonspray
Gaffelarmenes bevægelige
dele Smøremiddel PTFE Longlife teflonspray

Fastgørelsesbolte Lak Rød advarselslak

Smørenipler til hjulene Smørefedt Smørefedt KP 2 K-30
DIN 51825

E-ramme

Enhed Forbrugsmaterialer Specifikation

Fastgørelsesbolte Smøremiddel PTFE Longlife teflonspray

E-chassismekanisme Smøremiddel PTFE Longlife teflonspray

Smørenipler til hjulene Smørefedt Smørefedt KP 2 K-30
DIN 51825

Fastgørelsesbolte Lak Rød advarselslak

"Selvforsynende" E-ramme

Enhed Forbrugsmaterialer Specifikation

Fastgørelsesbolte Smøremiddel PTFE Longlife teflonspray

E-chassismekanisme Smøremiddel PTFE Longlife teflonspray

Smørenipler til hjulene Smørefedt Smørefedt KP 2 K-30
DIN 51825

Oliebeholder Olie HLP 46

Fastgørelsesbolte Lak Rød advarselslak
.

50988012121 [DA] 125



6 Vedligeholdelse
Forbrugsmaterialer

126 50988012121 [DA]



7

Tekniske data



7 Tekniske data
Lastdiagram for C-rammer

Lastdiagram for C-rammer

(A) Afstand til lastens tyngdepunkt (%) (B) Last (kg)
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Tekniske data for E-rammer

Tekniske data for E-rammer

600 kg
(1210/810)

600 kg
(1210/1010)

Tekniske data og udstyr til E-rammer
1000 kg
(1210/810)

1000 kg
(1210/1010)

1000 kg
(1610/1210)

Lastkapacitet Q kg 600/1000 600/1000 1000

Nettovægt kg 158/170 188/200 274

Længde l1 mm 1090 1090 1490

Længde l2 mm 1270 1270 1666

Længde l3 mm 1390 1390 1790

Længde l4 mm 1900 2040 2650

Længde l5 mm 355 355 555

Bredde b1 mm 1007 1207 1417

Bredde b2 mm 837* 1037** 1240***

Højde h1 mm 228 228 228

Mål

Højde h2 mm 310 310 310
Maks. kørehastighed (afhænger af
bugseringstrucken) km/t 15 15 15

Venderadius (CX-T/R 06
bugseringstruck) 2 xWa mm 3900/4200 4200/4500 5500/5800

Venderadius (CX-T/R 06
bugseringstruck) Wa mm 1950/2100 2100/2250 2750/2900

Anbefalet antal
anhængere Del 4 4 4

Lastholderens
dimensioner

mm 1200/800 1200/1000 1600/1200
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7 Tekniske data
Tekniske data for E-rammer

*For lastholdere op til en maksimal bredde på 810 mm

**For lastholdere op til en maksimal bredde på 1010 mm

***For lastholdere op til en maksimal bredde på 1210 mm
.
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Tekniske data for selvforsynende E-rammer

Tekniske data og udstyr til selvforsynende E-rammer 1210/810 1210/1010 1610/1210

Lastkapacitet Q kg 600/1000 600/1000 1000

Nettovægt kg 158/170 188/200 274

Længde l1 mm 1090 1090 1490

Længde l2 mm 1270 1270 1666

Længde l3 mm 1390 1390 1790

Længde l4 mm 1900 2040 2650

Længde l5 mm 355 355 555

Bredde b1 mm 1007 1207 1417

Bredde b2 mm 837* 1037** 1240***

Højde h1 mm 228 228 228

Mål

Højde h2 mm 310 310 310
Maks. kørehastighed (afhænger af
bugseringstrucken) km/t 15 15 15

*For lastholdere op til en maksimal bredde på 810 mm

**For lastholdere op til en maksimal bredde på 1010 mm

***For lastholdere op til en maksimal bredde på 1210 mm
.
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Tekniske data for C-rammer

Tekniske data og udstyr til C-rammer

Lastkapacitet Q kg 1600

Nettovægt kg 960

Længde l1 mm 2000

Længde l2 mm 2760

Længde l3 mm 4140

Bredde b1 mm 1540

Bredde b2 mm 1250*

Højde h1 mm 228

Mål

Højde h2 mm 755

Maks. kørehastighed (afhænger af bugseringstrucken) km/t 15

Venderadius** 2xWa mm 6200

Venderadius** Wa mm 3100

Lastholderens maksimale størrelse mm 1900 x 1200

*Til lastholdere op til 1210 mm bredde

**CX-T eller R 06 bugseringstruck
.
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