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1 Uvod
Splošno

Splošno
Informacije o teh navodilih za
uporabo
V teh navodilih za uporabo je podrobno
opisana dnevna uporaba vlačilca z vozički,
kar predstavlja vir informacij tako za nove kot
usposobljene upravljalce.

Navodila za uporabo niso tehnični ali ser-
visni priročnik. Za tehnična in vzdrževalna
vprašanja, ki niso obdelana v teh navodilih za
uporabo, se obrnite na pooblaščeni servisni
center.

Proizvajalec:

LR Intralogistik GmbH

Siemensstraße 15

84109Wörth an der Isar, Nemčija

Nemčija

Distribucija in servis:

STILL GmbH

Berzeliusstr. 4

22113 Hamburg

Nemčija

2 50988012135 [SL]



Uvod 1
Splošno

Datum izdaje in aktualnost
Datum izdaje navodil za uporabo je naveden
na naslovnici.

Podjetje STILL nenehno razvija in izboljšuje
svoja vozila. Ta navodila za uporabo se lahko
spreminjajo, pritožb glede podatkov in/ali slik
v navodilih pa ne moremo upoštevati.

Če potrebujete tehnično pomoč za vozilo, se
obrnite na pooblaščeni servisni center.

Srečno vožnjo vam želi vaš partner

STILL GmbH

Berzeliusstr. 10

22113 Hamburg, Nemčija

CE-Symbol

Oznaka CE
Z oznako CE proizvajalec izjavlja, da je okvir v
skladu s standardi in predpisi, ki so veljavni v
času trženja okvirja. Skladnost potrjuje izjava
ES o skladnosti. Oznaka CE je na ploščici.

Spremembe zgradbe in dopolnila okvirja, ki
niso odobreni, lahko vplivajo na varnost in
tako izničijo izjavo ES o skladnosti.

Izjavo ES o skladnosti morate skrbno shraniti
in jo na zahtevo pokazati pristojnim organom.
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1 Uvod
Splošno

Izjava ES o skladnosti z Direktivo o strojih

Izjava

LR Intralogistik GmbH

Siemensstraße 15

84109Wörth an der Isar, Nemčija

Izjavljamo, da je

Opis naprave: v skladu s temi navodili za uporabo

Tip naprave: v skladu s temi navodili za uporabo

skladen z najnovejšo različico Direktive o strojih 2006/42/ES.

Osebje, odgovorno za pripravo tehnične dokumentacije:

Glejte izjavo o skladnosti ES

LR Intralogistik GmbH

.
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Uvod 1
Informacije o dokumentaciji

Informacije o dokumentaciji
Avtorske pravice in blagovne
znamke
Teh navodil za uporabo ali njihovih izvlečkov
ni dovoljeno reproducirati, prevajati ali posre-
dovati tretjim osebam brez izrecnega pisnega
dovoljenja proizvajalca.

Razlaga uporabljenih simbolov

NEVARNOST

Označuje postopke, ki jih je treba strogo upoštevati,
da se prepreči smrtna nevarnost.

OPOZORILO

Označuje postopke, ki jih je treba strogo upoštevati,
da se prepreči nevarnost poškodb.

POZOR

Označuje postopke, ki jih je treba strogo upoštevati,
da se prepreči materialno škodo in/ali uničenje.

NAPOTEK

Pri tehničnih zahtevah, ki zahtevajo posebno
pozornost.

NAPOTEK, KI ZADEVAOKOLJE

Za preprečevanje okoljske škode.

Izrazi in definicije

Šasija
Šasija je priklopnik za nalaganje tovora.

Primerna je za nalaganje Trolleys vseh
dimenzij.

Za varen in čim tišji prevoz je treba okvir
dvigniti. To je mogoče izvesti z uporabo
hidravličnega ali pnevmatskega sistema,
odvisno od zasnove. Vlačilec okvirjev mora
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1 Uvod
Informacije o dokumentaciji

biti zato opremljen s hidravlično pogonsko
enoto ali z zračnim kompresorjem.

"Samonastavljiva" šasija
Pri uporabi "samonastavljive šasije" ne
potrebujete hidravlične enote in zračnega
kompresorja. Šasija lahko dvigne in spusti
tovor brez dovajanja hidravlične tekočine ali
zraka.

Način delovanja: eno nosilno kolo na okvirju
poganja eno črpalko s posodo. Proizvedeni
tlak olja se shrani v vzmetni akumulator. Okvir
s tlakom olja dvigne tovor. Ko tovor spusti, se
tlak olja odvede nazaj v posodo.

"Samonastavljivi" model je na voljo samo za
šasijo E.

Zgibni krmilni sistem
Zgibni krmilni sistem sestavljata togo in pre-
gibno premično krmilo. Zgibni krmilni sistem
omogoča vožnjo po rampah in stabilizira vla-
čilec z vozički na navpični ravnini – preprečuje
nihanje okvirjev.

Pregibno premično krmilo
Pregibno premično krmilo povezuje dva
sestava z zgibnim krmiljenjem in vlačilec z
vlačilcem z vozički.

Nadomestni tečaj
Nadomestni tečaj je nameščen na prvi sestav
z zgibnim krmiljenjem in služi kot nosilno
držalo za pregibno premično krmilo na drugem
sestavu z zgibnim krmiljenjem.

Trolley
Ploščad na kolesih (Trolley) je potisnjena v
okvir za prevoz. Na okvir je mogoče namestiti
enega ali več vozičkov, odvisno od zasnove
"Trolleys" in okvirja.

Vlačilec z vozički
Enoto, sestavljeno iz okvirjev in vlačilca,
imenujemo "vlačilec z vozički".
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Uvod 1
Varovanje okolja

Varovanje okolja
Embalaža
Pri dobavi so nekateri deli šasije med trans-
portom zaščiteni. Pred prvim zagonom je
treba embalažo v celoti odstraniti.

NAPOTEK, KI ZADEVAOKOLJE

Po dobavi šasije embalažo ustrezno zavrzite.

Odlaganje enot in hidravličnega olja
Pri popravilih bo morda treba zamenjati
posamezne dele. Zamenjane dele je nato
treba zavreči.

Šasija je izdelana iz različnihmaterialov. Vsak
posamezen material je treba

• zavreči,
• ga obdelati ali
• reciklirati v skladu z regionalnimi in nacio-
nalnimi predpisi.

NAPOTEK, KI ZADEVAOKOLJE

Priporočamo, da se za odlaganje hidravlič-
nega olja in drugih nevarnih materialov pove-
žete s podjetjem za upravljanje z odpadki.
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Varovanje okolja
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2 Uvod
Uporaba vlačilca z vozički

Uporaba vlačilca z vozički
Predvidena uporaba
Okvirji so namenjeni samo za naslednjo
uporabo:
• Nalaganje in prevoz Trolleys, natovorjenih
z opremo, z namenom prevoza na delovno
mesto in zamenjavo teh Trolleys s praznimi.

• Na šasijo natovarjajte samo Trolleys, ki so
namenjeni taki uporabi.

• Okvir C in E sme vleči samo ustrezno
opremljen vlačilec (s pnevmatskim/hidra-
vličnim sistemom; ne viličar!).

• Samonastavljivi okvir E sme vleči samo
ustrezen vlačilec (ne viličar!).

OPOZORILO

Okvirji so zasnovani za hitrost do 15 km/h.
Če uporabljate vlačilec, ki lahko vozi s hitrostjo,
višjo od 15 km/h, njegovo hitrost omejite na 15
km/h, da zagotovite varno uporabo šasije.

Uporabljate jo lahko samo za predvideno
uporabo, ki je določena in opisana v teh
navodilih za uporabo.

Če želite šasijo uporabljati v namene, ki niso
navedeni v teh navodilih za uporabo, morate
pred tem pridobiti odobritev proizvajalca in, če
je potrebno, pristojnih oblasti, da bi preprečili
nevarnosti.

Nepravilna uporaba
Lastnik ali voznik, in ne proizvajalec, je
odgovoren za vse nevarnosti, ki jih povzroči
neprimerna uporaba.

Uporaba v namene, ki niso opisani v teh
navodilih za uporabo, je prepovedana.

• Šasije ne uporabljajte na območjih, kjer
obstaja nevarnost požara, eksplozije ali
rjavenja, in na zelo prašnih območjih.

• Šasije ne natovarjajte ali raztovarjajte na
klancih in rampah.

• Prevažanje oseb je prepovedano.
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Uvod 2
Uporaba vlačilca z vozički

Zahteve za vlačilec

Splošne zahteve za vlačilec
Vlačilec mora imeti krmiljeno sprednjo os.

Največja hitrost vlačilca je omejena na 15
km/h.

Vlečne čeljusti vlačilca morajo biti v skladu s
standardom LR (vijak ≥ 28,5mm, navpični hod
= 70 mm).

Poskrbite, da se vlačilec premakne šele
potem, ko so vsi okvirji do konca dvignjeni.

Hidravlični okvir C
• Vlačilec mora imeti nameščeno ustrezno
hidravlično pogonsko enoto z naslednjimi
lastnostmi: delovni tlak: 180–200 barov;
pretok: pribl. 10 l/min; priklop v skladu s
standardom ISO 16028.

• V hidravličnem sistemu mora biti vsaj 2 litra
hidravličnega olja (HLP46).

• Hidravlični priklop mora biti nameščen v
bližini vlečne kljuke vlačilca.

• Največja dovoljena vlečna sila vlačilca ne
sme presegati 16.000 N.

Hidravlični okvir E
• Vlačilec mora imeti nameščeno ustrezno
hidravlično pogonsko enoto z naslednjimi
lastnostmi: delovni tlak: 180–200 barov;
pretok: pribl. 10 l/min; priklop v skladu s
standardom ISO 16028.

• V hidravličnem sistemu mora biti vsaj 2 litra
hidravličnega olja (HLP46).

• Največja dovoljena vlečna sila vlačilca ne
sme presegati 2000 N. Največja vlečna sila
vlačilca z ojačanim pregibnim premičnim
krmilom (UPA-jem) ne sme presegati 5000
N.

Pnevmatski okvir E
• Glede na zasnovo okvirja E mora imeti
vlačilec ustrezno velik kompresor:

– Pri okvirjih z nosilnostjo 600 kg: 7 barov
delovnega tlaka.
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2 Uvod
Preostala tveganja

– Pri okvirjih z nosilnostjo 1000 kg: 10 barov
delovnega tlaka.

Preostala tveganja
Preostala tveganja

Preostale nevarnosti, preostala tveganja
Kljub previdnemu delu in upoštevanju stan-
dardov in predpisov se preostalim nevarno-
stim pri uporabi šasije ni mogoče povsem
izogniti.

Šasija in vsi drugi sistemski sestavni deli
ustrezajo trenutnim varnostnim zahtevam.
Kljub ustrezni uporabi šasije in upoštevanju
vseh tukaj navedenih navodil se ni mogoče
izogniti nekaterim nevarnostnim.

Prisotna so tudi tveganja izven ozkega ob-
močja nevarnosti šasije. Osebe na tem ob-
močju morajo biti še posebej pozorne na ša-
sijo in vlačilec z vozički kot celoto, da se lahko
v primeru napake, nesreče, okvare itd. nemu-
doma odzovejo.

OPOZORILO

Vse osebe v bližini šasije morajo biti seznanjene z
nevarnostmi, ki so prisotne ob uporabi šasije.
Poleg tega upoštevajte varnostne predpise v teh
navodilih za uporabo.

Nevarnosti so lahko:
• Iztekanje potrošnega materiala zaradi
puščanj in okvar cevi in rezervoarjev itd.

• Nevarnosti pri vožnji po težavnih terenih,
kot so klanci, gladke ali nepravilne površine
ali slaba vidljivost itd.

• Padci ali zdrsi pri natovarjanju in raztovarja-
nju Trolleys na šasijo ali z nje.

• Človeška napaka – neupoštevanje varnost-
nih predpisov.

• Nevarnost zaradi neodpravljenih okvar.
• Nevarnost zaradi neustreznega vzdrževa-
nja ali pregledov.

• nevarnost zaradi uporabe neustreznega
potrošnega materiala.

• Nevarnost zaradi prekoračitve servisnih
intervalov.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
nesreče s šasijo, do katerih je prišlo zaradi
lastnikovega namernega ali nenamernega
neupoštevanja teh predpisov.

Nevarnost za zaposlene
V skladu z nemškimi predpisi za varstvo pri
delu (BetrSichVO) in zakonom o varnosti na
delovnem mestu (ArbSichG) mora lastnik
določiti in oceniti tveganja med delom ter
sprejeti potrebne ukrepe za zdravje in varnost
pri delu za zaščito zaposlenih. Lastnik mora
zato sestaviti ustrezne delovne postopke (6.
čl. nemškega zakona o varnosti in zdravju
pri delu, ArbSchG) in jih dati na razpolago
vozniku. Ta navodila za upravljanje okvirjev
ne tvorijo delovnih postopkov. Določiti je treba
odgovorno osebo.
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Uvod 2
Preostala tveganja

Struktura in oprema okvirjev sta v skladu z
Direktivo o strojih 2006/42/ES in sta zato
potrjeni z oznako CE. Lastnik mora vrsto
in opremo okvirja izbrati tako, da ustrezata
lokalnim predpisom glede uporabe.

Rezultat morate zabeležiti (6. čl. nemškega
zakona o varnosti na delovnem mestu;
ArbSchG). Če uporaba okvirjev vključuje pod-
obne nevarnosti, je rezultate mogoče povzeti.
Takšen povzetek vam lahko olajša izpolnjeva-
nje zahtev te direktive. Pregled navaja glavne
nevarnosti, ki so najpogostejši vzrok nesreč
v primeru neupoštevanja predpisov. Če so
zaradi delovnih razmer prisotna druga večja
tveganja, jih je treba prav tako upoštevati.

Razmere uporabe okvirjev so si v večini tovarn
zelo podobne, zato je tveganja mogoče po-
vzeti v enem poročilu. Upoštevajte podatke,
ki ste jih o tem dobili od ustreznega združenja
za varstvo pri delu ali jih določajo nacionalni
predpisi.
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3 Varnost
Opredelitev odgovornih oseb

Opredelitev odgovornih oseb
Osebje
Vsi upravljalci morajo:

– prebrati in razumeti ta navodila za uporabo,

– opraviti ustrezno usposabljanje za upravi-
telje;

– upoštevati osnovne predpise o varnosti pri
delu in preprečevanju nesreč.

NEVARNOST

Uživanje drog, alkohola in zdravil, ki vplivajo na
odzivnost posameznika, omejuje zmožnost vožnje
vlačilca z vozički!
Posameznikom, ki so pod vplivom zgoraj omenje-
nih snovi, ni dovoljeno opravljati del na vlačilcu z
vozički ali z njim.

Lastnik
Lastnik je fizična ali pravna oseba, ki upravlja
s šasijo ali s čigar pooblastilom se šasija
uporablja.

Lastnik mora zagotoviti, da se šasija uporablja
samo v predvidene namene in v skladu
z varnostnimi predpisi, navedenimi v teh
navodilih za uporabo.

Lastnik mora zagotoviti, da vsi upravljalci
šasije preberejo in razumejo varnostna
navodila.

Lastnik je odgovoren za razporejanje in
pravilno izvedbo rednih varnostnih pregledov.

Svetujemo vam, da se strogo držite nacional-
nih predpisov za uporabo.

Lastnik mora upravljalcem šasije zagotoviti
osebno zaščitno opremo (zaščitna oblačila in
obutev, čelado, zaščitna očala in rokavice), ki
je v skladu z razmerami uporabe.
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Varnost 3
Osnovna načela varne uporabe

Strokovnjak
Usposobljena oseba je serviser ali oseba, ki
izpolnjuje naslednje zahteve:
• Opravljeno strokovno usposabljanje, ki
očitno dokazuje strokovno znanje osebe.
Dokaz mora biti v obliki potrdila o strokovni
usposobljenosti ali podobnega dokumenta.

• Strokovne izkušnje, ki potrjujejo, da je stro-
kovnjakmed svojo kariero pridobil praktične
izkušnje z industrijskimi viličarji. V tem času
je oseba spoznala najrazličnejše pokazate-
lje, zaradi katerih je treba pregledati viličar,
npr. na podlagi rezultatov ocenjevanja tve-
ganja ali dnevnih pregledov.

• Nujno je tudi nedavno profesionalno sode-
lovanje pri omenjenem testiranju industrij-
skega viličarja in ustrezno nadaljnje uspo-
sabljanje. Strokovnjak mora imeti izkušnje
z opravljanjem omenjenega ali podobnih
testov. Poznati mora tudi najsodobnejše
tehnološke rešitve za industrijski viličar, ki
bo testiran, in se seznaniti z ocenjenimi tve-
ganji.

Osnovna načela varne uporabe
Opozorilo glede neoriginalnih delov
Originalni deli in dodatna oprema so zasno-
vani posebej za to šasijo. Še posebej vas
opozarjamo, da deli in dodatna oprema, ki jih
ni dobavil proizvajalec, ta tudi ni preizkusil ali
odobril.

POZOR

Namestitev in/ali uporaba neoriginalnih delov lahko
zato negativno vpliva na lastnosti zasnove šasije in
tako ogrozi aktivno in/ali pasivno varnost vožnje.
Svetujemo vam, da pred namestitvijo takšnih delov
pridobite dovoljenje proizvajalca. Proizvajalec ne
prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala pri
uporabi neoriginalnih delov in neodobrene dodatne
opreme.
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3 Varnost
Varnostni predpisi za delo s potrošnimmaterialom

Spremembe in prilagoditve
Sprememb okvirjev E, ki med drugim nega-
tivno vplivajo na stabilnost, nosilnost in var-
nostne sisteme, ni dovoljeno izvesti brez do-
voljenja proizvajalca.

Okvirjev E ni dovoljeno predelati brez pisnega
dovoljenja proizvajalca. Kjer je to mogoče,
morate pridobiti dovoljenje pristojnega or-
gana.

Poškodbe in okvare varnostnih
sistemov
Upravljalec mora nadzornemu osebju nemu-
doma sporočiti vse poškodbe ali druge okvare
šasije.

Uporaba šasije, ki ne deluje pravilno ali ni
varna za vožnjo, je prepovedana, dokler niso
ustrezno popravljena.

Ne odstranite ali onemogočite varnostnih
naprav in stikal.

Varnostni predpisi za delo s potrošnimmaterialom
Olja

NEVARNOST

Olja so vnetljiva!
– Upoštevajte zakonske predpise.
– Preprečite, da bi olja prišla v stik z
vročimi deli motorja.

– Prepovedano kajenje in odprt
ogenj!
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Varnost 3
Varnostni predpisi za delo s potrošnim materialom

NEVARNOST

Olja so strupena!
– Izogibajte se stiku in zaužitju.
– Če pridejo v dihalne poti hlapi,
takoj pojdite na svež zrak.

– V primeru stika z očmi oči dobro
sperite (najmanj 10 minut) z vodo
in se posvetujte z okulistom.

– Če gorivo pogoltnete, ga ne
skušajte izbljuvati. Takoj poiščite
zdravniško pomoč.

OPOZORILO

Daljši intenzivni stik s kožo lahko
povzroči izsušenost in draženje kože!
– Izogibajte se stiku in zaužitju.
– Nosite zaščitne rokavice.
– Po stiku z oljem kožo umijte z
milom in vodo ter nanesite kremo.

– Premočeno obleko in obutev takoj
slecite.

OPOZORILO

Obstaja nevarnost zdrsa na razlitem olju, posebej
če je prisotna tudi voda!
– Razlito olje nemudoma očistite z absorbentom

olja in jo zavrzite v skladu s predpisi.

NAPOTEK, KI ZADEVAOKOLJE

Oje onesnažuje vodo!
• Olja shranjujte v posodah, ki so v skladu z
ustreznimi predpisi.

• Preprečite razlitje olja.
• Razlito olje nemudoma očistite z absorben-
tom olja in jo zavrzite v skladu s predpisi.

• Staro olje zavrzite v skladu s predpisi.

Hidravlična tekočina
Če so okvirji opremljeni s hidravličnim dvižnim
sistemom, je treba upoštevati naslednja
opozorila in okoljska navodila.
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3 Varnost
Varnostni predpisi za delo s potrošnimmaterialom

OPOZORILO

Te tekočine so med delovanjem
viličarja pod pritiskom in so zdravju
škodljive.
– Tekočin ne razlijte.
– Upoštevajte zakonske predpise.
– Pazite, da tekočina ne bi prišla v
stik z vročimi deli motorja.

OPOZORILO

Te tekočine so med delovanjem
viličarja pod pritiskom in so zdravju
škodljive.
– Pazite, da ne pridejo v stik s kožo.
– Preprečite vdihovanje razpršila.
– Prodiranje tekočin pod pritiskom
v kožo je še posebej nevarno,
če te tekočine iztekajo pod
visokim pritiskom zaradi puščanja
hidravličnega sistema. V primeru
tovrstnih poškodb nemudoma
poiščite zdravniško pomoč.

– Za preprečevanje poškodb
uporabljajte osebno zaščitno
opremo (npr. zaščitne rokavice,
zaščitna očala, ter zaščitne in
negovalne kreme za kožo).

NAPOTEK, KI ZADEVAOKOLJE

Hidravlična tekočina je nevarna za vodo.
• Shranjujte jo v posodah, ki so v skladu s
predpisi.

• Preprečite razlitje.
• Razlito hidravlično tekočino nemudoma
očistite z absorbentom olja in jo zavrzite v
skladu s predpisi.

• Staro hidravlično tekočino zavrzite v skladu
s predpisi.

Odlaganje potrošnegamateriala

NAPOTEK, KI ZADEVAOKOLJE

Materiale, ki se naberejo med popravili,
vzdrževanjem in čiščenjem, morate ustrezno
zbrati in jih zavreči v skladu z veljavnimi
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Varnost 3
Varnostni predpisi za delo s potrošnim materialom

predpisi države, kjer se viličar uporablja.
Dela lahko izvajate samo na za to predvidenih
mestih. Pri tem pazite, da bo onesnaževanja
okolja čim manj.

– Razlito tekočino, kot je hidravlično olje ali
olje za menjalnik, nemudoma popivnajte z
absorbentom olja.

– Razlito akumulatorsko kislino takoj poči-
stite.

– Obvezno upoštevajte nacionalne predpise
glede odlaganja rabljenega olja.
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3 Varnost
Varnostni predpisi za delo s potrošnimmaterialom
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4 Pregledi
Splošni pregled

Splošni pregled
Okvir E

1 Okvir
2 Ejektor
3 Hidravlična/pnevmatska povezava
4 Stopalka
5 Varnostni vijaki

6 Kolo
7 Dvižni valj
8 Kolo
9 Premično krmilo (na sliki je standardno)
10 Hidravlična/pnevmatska povezava
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Pregledi 4
Splošni pregled

Samonastavljivi okvir E

1 Okvir
2 Ejektor
3 Zaščita robov
4 Stopalka
5 Tovorno kolo

6 Varnostni vijaki
7 Glavni nosilec tovora
8 Dvižni valj (2 x zadaj)
9 Pogonsko kolo
10 Togo premično krmilo

Zgibni krmilni sistem

B Togo premično krmilo A Pregibno premično krmilo
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4 Pregledi
Splošni pregled

Okvir C

1 Okvir
2 Ejektor
3 Hidravlični valj
4 Pnevmatika
5 Stopalka

6 Varnostni vijaki
7 Roglja vilic
8 Premično krmilo
9 Zaščita pred trki

Vozički

A Voziček Euro 1/1 – standardna zasnova
B Voziček Euro 1/1 h
1 Okvir
2 Vrtljiva kolesca (2 x z zavoro kolesa, diago-

nalno nameščena)

Črno kolo preprečuje elektrostatične naboje.
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Pregledi 4
Opis

Opis
Okvir E

Okvir E je namenjen natovarjanju in prevaža-
nju ploščadi na kolesih, imenovanih vozički.

Dva do največ pet okvirjev E (standardnih) je
povezanih z vlačilcem, da lahko vozičke, ki so
natovorjeni z zaboji, s paletami ali podobnim,
odpeljejo do želenega delovnega mesta.

Pri prevažanju so vozički dvignjeni za 40 mm.

Energijo za dviganje na okvirjuE dovaja enota,
ki je v vlačilcu. Okvir dvignejo dvižni valji, ki
so nameščeni na osi kolesa, tako da kolesa
vozička niso več v stiku s tlemi.

Natovarjate lahko z leve ali desne strani,
odvisno od poravnave priklopa.

Tovor je samodejno zavarovan z varnostnimi
vijaki. Vijaki se blokirajo ob vstavitvi vozička.

Okvir E je opremljen z ejektorjem. Ejektor se
uporablja za odstranitev vozičkov v primeru
zamenjave.

Ko pritisnete stopalko, se ejektor pomakne
naprej, varnostni vijaki se uvlečejo in ejektor
premakne voziček.

Gumijasti blažilniki na okvirju (samo pri
samonastavljivem) vzdržujejo optimalno
razdaljo med vozičkom in ejektorjem, da se
voziček laže premakne.
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4 Pregledi
Opis

Samonastavljivi okvir E

Samonastavljivi okvir E je namenjen nato-
varjanju in prevažanju ploščadi na kolesih,
imenovanih vozički.

Na vlačilec sta priklopljena dva ali štirje okvirji
E. Ti okvirji E lahko vozičke, ki so natovorjeni
z zaboji, s paletami ali podobnim, odpeljejo do
želenega delovnega mesta.

Dvig okvirjev E omogoča hidravlični sistem, ki
je vgrajen v samonastavljivem okvirju E. Če je
akumulator do konca napolnjen in aktivirate
ejektor, lahko okvir E dvignete dvakrat.

Potrebno energijo dovaja hidravlična enota,
nameščena pod okvirjem E. Akumulator
na hidravlični enoti se polni med vožnjo.
Hidravlična enota ima zato dovolj energije
za dvig in spust samonastavljivega okvirja
E. Nato je treba akumulator znova napolniti.
Akumulator se polni med vožnjo vlačilca z
vozički. Tlak, potreben za dvig okvirja, se
ustvari na prevoženi razdalji, < 20 m, odvisno
od voznih razmer.

Pri prevažanju so vozički dvignjeni za 40 mm.

Ko je voziček vstavljen, je samodejno zavaro-
van tako, da se ne premakne.

Vlačilci z vozički s samonastavljivim sistemom
so zaradi stabilnosti vedno opremljeni z
zgibnim krmilnim sistemom (togo + pregibno
premično krmilo). Vključujejo lahko dva ali štiri
okvirje E (največja skupna obremenitev 4 t po
celotni dolžini vlačilca z vozički).

NAPOTEK

V primeru uporabe vlačilca z vozički s štirimi
samonastavljivimi okvirji E mora biti med dru-
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Pregledi 4
Opis

gim okvirjem E in tretjim okvirjem E nameščen
nadomestni tečaj. Za raztovarjanje spustite
samonastavljive okvirje vsakega posebej. Če
vlačilec z vozički zapelje po neravnih tleh, se
lahko nekateri okvirji ne dvignejo; nadomestni
tečaj v takšnih primerih preprečuje, da bi se
vlačilec z vozički zasukal.

Zgibni krmilni sistem (vožnja po rampah)

Delovanje

Zgibni krmilni sistem omogoča vožnjo po
rampah in stabilizira vlačilec z vozički na
navpični ravnini. Okvirji ne nihajo.
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4 Pregledi
Opis

Okvir C

Okvir C je namenjen natovarjanju in prevaža-
nju ploščadi na kolesih, imenovanih vozički.

Vlačilec z vozički lahko vleče do štiri okvirje C,
odvisno od vlačilca.

Štirikolesna zasnova omogoča vožnjo po
rampah, pri čemer štirikolesno krmiljenje
omogoča vzdrževanje visoke ravni stabilnosti
vožnje.

Natovarjate lahko z leve ali desne strani,
odvisno od poravnave priklopa.

Okvir C je s kolesi povezana prek hidravličnih
valjev, kar omogoča dviganje in spuščanje
vozičkov, nameščenih na okvir.

Pri prevažanju so vozički hidravlično dvignjeni
za 80 mm.

Prilagodljiva namestitev rogljev vilic omogoča
prilagajanje okvirja različnim vozičkom.

Okvir C ima sistem za zavarovanje tovora.
Sistem se uporablja za zavarovanje vozičkov
med prevozom. S pritiskom stopalke se
sprosti zapora (varnostni vijak) sistema za
zavarovanje tovora na okvirju in voziček
se lahko odstrani. Pri vstavljanju vozička
se prepričajte, da se varnostni vijak vrne v
zaklenjeni položaj.

Ko je voziček vstavljen, je samodejno zavaro-
van tako, da se ne premakne.
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Mesta oznak

Mesta oznak
Identifikacijska ploščica

1 Tip naprave
2 Oznaka naprave
3 Proizvajalec
4 Oznaka CE
5 Nalepka o pregledu

6 Kontakt proizvajalca
7 Leto izdelave
8 Najv. obremenitev
9 Številka naprave (serijska številka)

Okvir je mogoče prepoznati s podatki na
ploščici.

Pregled

Mesto identifikacijske ploščice
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4 Pregledi
Kombinacije vlačilca z vozički

Kombinacije vlačilca z vozički
Pregled

Okvir Premično
krmilo

Dovoljeno
število
okvirjev 3)

Teža
Dolžina
premičnega
krmila

Razpo-
reditev

Vožnja po
rampah

1

2

3
Okvir C Standardni

4

Glejte iden-
tifikacijsko
ploščico.

– – Da

2

3

4

Glejte iden-
tifikacijsko
ploščico.

Standardni

5
Glejte iden-
tifikacijsko
ploščico 4).

1) 2) Ne

2 (1 + 1)

Okvir E

Togo +
pregibno*
(izbirno) 4 (2 + 2)

2 (1 + 1)Samona-
stavljivi okvir
E

Togo +
pregibno* 4 (2 + 2)

Glejte iden-
tifikacijsko
ploščico 4).

1) 2) Da

* Vlačilec z vozički s štirimi okvirji (dva sestava z zgibnim krmiljenjem) mora imeti med prvim in
drugim sestavom z zgibnim krmiljenjem nameščen nadomestni tečaj (samo pri samonastavljivih
okvirjih ali kot dodatna oprema). Pri okvirjih E mora biti sestav z zgibnim krmiljenjem sestavljen
iz dveh okvirjev iste vrste (oglat okvir + oglat okvir ali cevast okvir + cevast okvir). Na splošno je
treba sestave z zgibnim krmiljenjem premikati s sodim številom priklopnikov (dvema ali največ
štirimi priklopniki).
1) Dolžina premičnega krmila za posamezen okvir E mora biti prilagojena okvirju pred njim
(gledano v smeri vožnje). Glejte poglavje "Dolžina premičnih krmil (standardno premično
krmilo/zgibni krmilni sistem)"
2) Okvir največjih dimenzij namestite v prvi položaj vlačilca z vozički, drugi največji okvir name-
stite v drugi položaj itd. Izjema pravila: če ima manjši okvir večjo dovoljeno obremenitev, ga
morate namestiti v prvi položaj vlačilca z vozički.
3) Standardni okvir

4) Najv. skupna obremenitev je 4 t po celotni dolžini vlačilca z vozički
.
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Pregledi 4
Kombinacije vlačilca z vozički

Okvirji E z zgibnim krmilnim siste-
mom (vožnja po rampah)

Splošno
Kombinacije okvirja E z zgibnim krmilnim
sistemom

Kombinacije

a Vlačilec b Dovoljeno število okvirjev

Pred sestavljanjem glejte poglavje "Kombinacije vlačilca z vozički, Pregled".
.
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4 Pregledi
Kombinacije vlačilca z vozički

Okvirji E s standardnim premičnim
krmilom

Splošno
Kombinacije s standardnim premičnim krmi-
lom

Kombinacije

a Vlačilec b Dovoljeno število okvirjev (pri 4. kombinaciji
je največja teža tovora 4 t)

Pred sestavljanjem glejte poglavje "Kombinacije vlačilca z vozički, Pregled".
.
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Pregledi 4
Kombinacije vlačilca z vozički

Samonastavljivi okvir E

Splošno
Kombinacije samonastavljivega okvirja E

Kombinacije

a Vlačilec b Dovoljeno število okvirjev

Pred sestavljanjem glejte poglavje "Kombinacije vlačilca z vozički, Pregled".

NAPOTEK

Pri kombinaciji z okvirjema 2 + 2mora biti med
drugim in tretjim okvirjem nadomestni tečaj.

Kombiniranje navadnih in samona-
stavljivih okvirjev E

Kombiniranje navadnih okvirjev E s
samonastavljivimi okvirji E
Kombinacija navadnih okvirjev E in samona-
stavljivih okvirjev E je načeloma dovoljena, če
so upoštevani določeni pogoji.

50988012135 [SL] 35



4 Pregledi
Kombinacije vlačilca z vozički

Upoštevati morate naslednje pogoje:
• Samonastavljivi okvirji E morajo biti v vla-
čilcu z vozički nameščeni za hidravličnimi
ali pnevmatskimi okvirji E.

• Kombiniran sestav te vrste mora delovati
kot zgibni krmilni sistem.

• Veljajo vsi splošni pogoji za vlačilec z
vozički (teža, velikost, dolžina premičnih
krmil).

Kombiniranje okvirjev E in C

Kombiniranje okvirjev E in C
Kombinacija okvirjev E in C je načeloma
dovoljena, če so upoštevani določeni pogoji.

Upoštevati morate naslednje pogoje:
• Okvirje C in E lahko povežete z adapterjem
C-E.

• Okvir C mora biti vedno nameščen pred
okvirjem E.

• Veljajo vsi splošni pogoji za vlačilec z
vozički (teža, velikost, dolžina premičnih
krmil).
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Pregledi 4
Kombinacije vlačilca z vozički

Okvir C

Splošno
Kombinacije okvirja C

Kombinacije

a Vlačilec b Dovoljeno število okvirjev

Pred sestavljanjem glejte poglavje "Kombinacije vlačilca z vozički, Pregled".
.
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4 Pregledi
Kombinacije vlačilca z vozički

Samonastavljivi sistem

Splošno
Sestava

Samonastavljivi sistem

A Vlačilec
B Samonastavljivi okvir E

C Vozički

Pred sestavljanjem glejte poglavje "Kombinacije vlačilca z vozički, Pregled".
.
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Pregledi 4
Kombinacije vlačilca z vozički

Hidravlični sistem

Splošno
Sestava

Hidravlični sistem

A Vlačilec s hidravlično enoto
B Okvir E

C Okvir C
D Vozički

Pred sestavljanjem glejte poglavje "Kombinacije vlačilca z vozički, Pregled".
.
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4 Pregledi
Kombinacije vlačilca z vozički

Pnevmatski sistem

Splošno
Sestava

Pnevmatski sistem

A Vlačilec s kompresorjem
B Okvir E
C Vozički

Pred sestavljanjem glejte poglavje "Kombinacije vlačilca z vozički, Pregled".
.
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Zgibni krmilni sistem

Zgibni krmilni sistem
Zasnova in delovanje
Zasnova in delovanje zgibnega krmilnega
sistema (vožnja po rampah)

Zasnova

1b Sestav z zgibnim krmiljenjem 2 1a Sestav z zgibnim krmiljenjem 1

Delovanje

B Premično krmilo z zgibnim krmilnim siste-
mom

A Pregibno premično krmilo

NAPOTEK

Zgibni krmilni sistem v kombinaciji s pregibnim
premičnim krmilom omogoča vožnjo po
rampah in stabilizira vlačilec z vozički na
navpični ravnini. Vsi okvirje ohranijo stik
s tlemi ramp. Pregibno premično krmilo
preprečuje, da bi premična krmila dvignila
okvirje v zrak med pomikanjem z ravnih
površin na površine z naklonom.
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4 Pregledi
Zgibni krmilni sistem

Sestavni deli
Sestavni deli zgibnega krmilnega sistema

Sestavni deli za dva okvirja E – hidravlična

Del Koli-
čina Enota Ime

1 1 Del
Togo premično krmilo z dvema predhodno nameščenima vpenjalnima
vijakoma

2 1 Del
Pregibno premično krmilo z dvema predhodno nameščenima vpenjalnima
vijakoma

3 2 Del Naravnalni vijak (za priklop je potreben samo en)

4 1 Del Vstavni zatič z zatikom

5 1 Del Vstavni zatič z oznako "5" in zatikom

6 2 Del Hidravlična cev z blokado sukanja

NAPOTEK

Vstavni zatiči in naravnalni vijaki so predhodno
nameščeni ob dostavi.
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Pregledi 4
Zgibni krmilni sistem

Sestavni deli za dva okvirja E – pnevmatična

Del Koli-
čina Enota Ime

1 1 Del
Togo premično krmilo z dvema predhodno nameščenima vpenjalnima
vijakoma

2 1 Del
Pregibno premično krmilo z dvema predhodno nameščenima vpenjalnima
vijakoma

3 2 Del Naravnalni vijak (za priklop je potreben samo en)

4 1 Del Vstavni zatič z zatikom

5 1 Del Vstavni zatič z oznako "5" in zatikom

6 2 Del Pnevmatska cev

NAPOTEK

Vstavni zatiči in naravnalni vijaki sopredhodno
nameščeni ob dostavi.
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4 Pregledi
Zgibni krmilni sistem

Sestavni deli za dva samonastavljiva okvirja E

Del Koli-
čina Enota Ime

1 1 Del
Togo premično krmilo z dvema predhodno nameščenima vpenjalnima
vijakoma

2 1 Del
Pregibno premično krmilo z dvema predhodno nameščenima vpenjalnima
vijakoma

3 2 Del Naravnalni vijak (za priklop je potreben samo en)

4 1 Del Vstavni zatič z zatikom

5 1 Del Vstavni zatič z oznako "5" in zatikom

NAPOTEK

Vstavni zatiči in naravnalni vijaki so predhodno
nameščeni ob dostavi.
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Pregledi 4
Zgibni krmilni sistem

Pregled sestavnih delov

Zgibni krmilni sistem (2 sestava/2 + 2 okvirja)

A Pregibno premično krmilo
B Togo premično krmilo
C Nadomestni tečaj
5 Vstavni zatič z oznako 5
– Neoznačen vstavni zatič

Vstavni zatič z oznako 5 ima manjši premer.
Vedno mora biti nameščen na zadnjem
privitem koncu togega premičnega krmila.
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4 Pregledi
Zgibni krmilni sistem

Položaj vstavnih zatičev na togem premičnem krmilu

Položaj togega premičnega krmila in vstavnih zatičev

B Togo premično krmilo
5 Vstavni zatič z oznako 5
⇨ Smer vožnje

NAPOTEK

Za pregled glejte tudi poglavje "Zgibni krmilni
sistem/sestavni deli".
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Pregledi 4
Zgibni krmilni sistem

Togo in pregibno premično krmilo (dva okvirja)

Položaj togega in pregibnega premičnega krmila

1 Prvi okvir
2 Drugi okvir
A Pregibno premično krmilo
B Togo premično krmilo
⇨ Smer vožnje

NAPOTEK

Za pregled glejte tudi poglavje "Kombinacije
vlačilca z vozički, Pregled".
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4 Pregledi
Zgibni krmilni sistem

Togo in pregibno premično krmilo ter nadomestni tečaj (2 + 2 okvirja)

Položaj togega in pregibnega premičnega krmila ter nadomestnega tečaja

1 Prvi okvir
2 Drugi okvir
3 Tretji okvir
4 Četrti okvir
A Pregibno premično krmilo

B Togo premično krmilo
C Nadomestni tečaj (potreben samo pri

samonastavljivih okvirjih)
⇨ Smer vožnje

NAPOTEK

Za pregled glejte tudi poglavje "Kombinacije
vlačilca z vozički, Pregled".
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Oprema

Oprema
Oglat okvir in cevast okvir

Zasnove okvirjev

A Standardni okvir E 1200 x 800mm z oglatim
okvirjem

B Standardni okvir E 1600 x 1200 mm s
cevastim okvirjem

Pri standardnih okvirjih 1600 x 1200 mm je
zunanji okvir (2) cevast. Manjši okvirji imajo
oglate okvirje (1).

NAPOTEK

Pri okvirjih E mora biti sestav z zgibnim
krmiljenjem sestavljen iz dveh okvirjev iste
vrste (oglat okvir + oglat okvir ali cevast okvir
+ cevast okvir). Glejte poglavje "Kombinacije
vlačilca z vozički, Pregled".

50988012135 [SL] 49



4 Pregledi
Oprema

Standardno premično krmilo/zgibni krmilni sistem

Slike sistemov premičnega krmila

A Standardni sistem, brez vožnje po rampah
A1 Standardno premično krmilo
B Zgibni krmilni sistem za vožnjo po rampah

(standardna oprema pri samonastavljivih
okvirjih in dodatna oprema pri standardnih
okvirjih E)

B1 Pregibno premično krmilo

B1a Pregibno premično krmilo z nadomestnim
tečajem

B2 Ojačano pregibno premično krmilo
B2a Ojačano pregibno premično krmilo z nado-

mestnim tečajem
B3 Togo premično krmilo
C Nadomestni tečaj
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Pregledi 4
Oprema

Standardni sistem (A; brez vožnje po rampah)

Za standardne okvirje E, brez vožnje po rampah

Med vlačilcem in prvim okvirjem EStandardno premično krmilo (A1)

Med okvirji E pri standardnem vlačilcu z vozički

Zgibni krmilni sistem (B; vožnja po rampah)

Zgibni krmilni sistem (B) Za samonastavljive okvirje E (vedno)*

Pregibno premično krmilo (B1/B2) Med vlačilcem in prvim samonastavljivim okvirjem E*

Pregibno premično krmilo z
nadomestnim tečajem (B1a/B2a) Med dvema sestavoma z zgibnim krmiljenjem (2

okvirja = 1 sestav z zgibnim krmiljenjem)*

Togo premično krmilo (B3) Med dvema samonastavljivima okvirjema E v zgib-
nem krmilnem sistemu*

Nadomestni tečaj (C)
Med dvema sestavoma z zgibnim krmiljenjem za
samonastavljive okvirje E, potrebno poleg pregib-
nega premičnega krmila*

* Izbirno pri standardnih okvirjih E
.

50988012135 [SL] 51



4 Pregledi
Oprema

Različice hidravlične in pnevmatske
cevi

Različice hidravlične in pnevmatske cevi
Dolžino cevi morate v skladu s preglednico
prilagoditi glede na dolžino premičnih krmil.

Pregled

A Priključna cev, speljana zgoraj
B Priključna cev za vlačilec, speljana spodaj
C Priključna cev med okvirjema E, speljana

spodaj
D Pnevmatska priključna cev
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Pregledi 4
Oprema

Hidravlični sistem Dolžina gibke cevi LS Dolžina premičnega krmila

1250 mm 478 mm

1500 mm 628 mmA

1500 mm 778 mm

1300 mm 478 mm

1400 mm 628 mmB

1400 mm 778 mm

720 mm 478 mm

840 mm 628 mmC

1050 mm 778 mm

Pnevmatski sistem Dolžina gibke cevi LS Dolžina premičnega krmila

1030 mm 478 mm

1150 mm 628 mmD

1500 mm 778 mm
.
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4 Pregledi
Oprema

Dolžina premičnih krmil (standardno
premično krmilo/zgibni krmilni
sistem)

Splošno
V skladu s preglednico na okvir pritrdite
ustrezno dolgo premično krmilo.

Dolžina premičnih krmil

A Standardni sistem (standardno premično
krmilo)

A1 Standardno premično krmilo
B Zgibni krmilni sistem (togo + pregibno

premično krmilo)
B1 Togo premično krmilo
B2 Pregibno premično krmilo
L1 Dolžina premičnega krmila

Okvir E Dolžina premičnega krmila (L1)

1200 x 800 478 mm

1200 x 1000 628 mm

1600 x 1200 778 mm
Premično krmilo za vsak okvir E mora biti prilagojeno okvirju pred njim (gledano v smeri vožnje).
Okvir največjih dimenzij namestite v prvi položaj vlačilca z vozički, drugi največji okvir namestite
v drugi položaj, itd. Izjema pravila: ko ima manjši okvir večjo dovoljeno obremenitev, ga morate
namestiti v prvi položaj vlačilca z vozički.

.
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5 Delovanje
Namestitev zgibnega krmilnega sistema (vožnja po rampah)

Namestitev zgibnega krmilnega sistema (vožnja po rampah)
Namestitev zgibnega krmilnega sistema (hidravlika je napeljana spodaj)

Obseg dobave

Obseg dobave za 2 x okvir E:
• 1. slika: 1 x togo premično krmilo z dvema
predhodno nameščenima vpenjalnima
vijakoma. Hidravlična cev je napeljana
spodaj

• 2. slika: 1 x pregibno premično krmilo z
dvema predhodno nameščenima vpenjal-
nima vijakoma. Hidravlična cev je nape-
ljana spodaj za povezavo dveh okvirjev E

• 3. slika: 1 x pregibno premično krmilo z
dvema predhodno nameščenima vpenjal-
nima vijakoma. Spodaj speljana hidravlična
cev za povezavo vlačilca in okvirjev E

• 4. slika: 2 x naravnalni vijak (za priklop je
potreben samo en)

• 5. slika: 1 x vstavni zatič z oznako 5 (glejte
puščico) z zatikom

• 6. slika: 1 x vstavni zatič z zatikom
• 7: 1 x nosilec premičnega krmila (ni prika-
zan)
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Delovanje 5
Namestitev zgibnega krmilnega sistema (vožnja po rampah)

Priprava
V naslednjih poglavjih je opisan postopek
natovarjanja in raztovarjanja vlačilca z vozički
z dvema priklopnikoma z leve strani v smeri
vožnje.

Vstavni zatiči in naravnalni vijaki sopredhodno
nameščeni ob dostavi.

Togo premično krmilo (glejte sliko) mora biti
nameščeno med prvim okvirjem E in drugim
okvirjem E. (Puščica v smeri vožnje.)

Namestitev toge ročice

OPOZORILO

Obstaja nevarnost telesne poškodbe zaradi stiska.
– Okvirji so težki. Nikoli ne segajte z rokami ali

nogami pod dvignjen okvir.
– Pri dviganju okvir vedno ustrezno zavarujte (z

zagozdami, lesenimi kladami), da preprečite
premikanje ali prevračanje.

– Uporabite samo odobrene lesene klade.

– Uporabite ustrezna sredstva (lesene klade),
da postavite okvirje in togo premično krmilo
v vodoravni položaj.
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5 Delovanje
Namestitev zgibnega krmilnega sistema (vožnja po rampah)

Dva vstavna zatiča (z oznako 5 in brez nje) sta
predhodno nameščena ob dostavi.

– Sprostite zatike in izvlecite vstavne zatiče.

– Privijte jeziček (glejte puščico) za drugi okvir
v smeri vožnje.
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Delovanje 5
Namestitev zgibnega krmilnega sistema (vožnja po rampah)

– Ne privijajte vijakov. Jeziček (glejte pu-
ščico) mora biti ohlapen.

NAPOTEK

Obroček, ki je privarjen na jeziček (glejte
puščico), mora biti na spodnji strani. Po
potrebi jeziček zasukajte.

– Togo premično krmilo vstavite v jezičke na
drugem okvirju v smeri vožnje.
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5 Delovanje
Namestitev zgibnega krmilnega sistema (vožnja po rampah)

– Vstavni zatič z oznako 5 popršite s teflon-
skim razpršilom.

– Vstavite vstavni zatič z oznako 5 (jeziček
mora biti ohlapen).

POZOR

Če vstavni zatič ni ustrezen, se lahko poškodujejo
sestavni deli.
– Vstavni zatič z oznako 5 vstavite v drugi okvir E v

smeri vožnje.

– Vstavni zatič zavarujte z zatikom.
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Delovanje 5
Namestitev zgibnega krmilnega sistema (vožnja po rampah)

– Privijte jeziček (glejte puščico) za prvi okvir
v smeri vožnje.

– Ne privijajte vijakov. Jeziček mora biti
ohlapen.

NAPOTEK

Obroček, ki je privarjen na jeziček (glejte
puščico), mora biti na zgornji strani. Po potrebi
jeziček zasukajte.

– Togo premično krmilo vstavite v jezičke na
prvem okvirju v smeri vožnje.
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5 Delovanje
Namestitev zgibnega krmilnega sistema (vožnja po rampah)

– Vstavni zatič brez oznake popršite s teflon-
skim razpršilom.

– Vstavni zatič brez oznake vstavite v prvi
okvir v smeri vožnje. Po potrebi uporabite
teflonsko kladivo.

– Vstavni zatič zavarujte z zatikom.
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Delovanje 5
Namestitev zgibnega krmilnega sistema (vožnja po rampah)

– Zategnite vijake za jezičke (dva vijaka na
obeh koncih togega premičnega krmila).

– Zategnite vpenjalne vijake na togem pre-
mičnem krmilu (zatezni moment: 30 Nm).

– Vpenjalne vijake pritrdite z maticami (za-
tezni moment: 50 Nm).

NAPOTEK

Zvpenjalnimi vijaki je premično krmilo pritrjeno
na okvir E, s čimer se prepreči bočno nihanje.
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5 Delovanje
Namestitev zgibnega krmilnega sistema (vožnja po rampah)

Namestitev pregibne ročice
– Pred sestavljanjem odstranite naravnalni
vijak iz prvega okvirja v smeri vožnje. Nato
pritrdite vzmet in vstavite premično krmilo v
vlečne čeljusti.

– Vstavite naravnalni vijak in ga pritrdite na
mesto.
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Delovanje 5
Namestitev zgibnega krmilnega sistema (vožnja po rampah)

– Zategnite vpenjalne vijake na pregib-
nem premičnem krmilu (zatezni moment:
30 Nm).

– Zategnite matice na vpenjalnih vijakih
(zatezni moment: 50 Nm).

NAPOTEK

Zvpenjalnimi vijaki je premično krmilo pritrjeno
na okvir E, s čimer se prepreči bočno nihanje.
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5 Delovanje
Namestitev zgibnega krmilnega sistema (vožnja po rampah)

– Da preprečite sukanje priklopa (C), bloki-
rajte zaporo proti sukanju (A) na hidravlič-
nem priklopu v zaščitno ploščo (B).

OPOZORILO

Hidravlična tekočina jemed delovanjempod tlakom
in je škodljiva za zdravje.
– Pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo.
– Preprečite vdihavanje pršca.
– Prodiranje hidravlične tekočine v kožo je še

posebej nevarno, če tekočina izteče pod visokim
tlakom zaradi puščanja hidravličnega sistema.
V primeru takih telesnih poškodb takoj poiščite
zdravniško pomoč.

– Da preprečite telesne poškodbe, uporabljajte
ustrezno osebno zaščitno opremo (npr. zaščitne
rokavice, zaščitna očala ter zaščitne in nego-
valne kreme za kožo).

POZOR

Obstaja nevarnost poškodb sestavnih delov.
V primeru nepravilne namestitve se bo priklop med
uporabo poškodoval.
Pred sestavosprostite tlak iz hidravličnega sistema.
Glejte poglavje "Hidravlični/pnevmatski priklop".
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Delovanje 5
Namestitev zgibnega krmilnega sistema (vožnja po rampah)

– Priključite tlačno cev. Konektor močno
potisnite v priklop.
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5 Delovanje
Namestitev zgibnega krmilnega sistema (vožnja po rampah)

– Priklopite pregibno premično krmilo na
vlačilec. Priklopite hidravlični vod na
vlačilec.

NAPOTEK

Za sprostitev hidravličnega priklopa glejte
poglavje "Hidravlični/pnevmatski priklop".

– Vlačilec z vozički je pripravljen za uporabo.
Dodatne okvirje E lahko namestite na vlači-
lec z vozički tako, da upoštevate predhodno
opisane postopke. Pregibno premično
krmilo in togo premično krmilo vedno name-
stite izmenično; mesta sestavnih delov si
oglejte v ustreznih poglavjih.

Namestitev in odstranitev nadomest-
nega tečaja
V naslednjih poglavjih je opisan postopek
natovarjanja in raztovarjanja z leve strani v
smeri vožnje.

Izbirno (za pritrditev drugega sestava z
zgibnim krmiljenjem).

Namestitev
– Vstavite nadomestni tečaj v zadnje vlečne
čeljusti prvega sestava z zgibnim krmilje-
njem in namestite spojni zatič.
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Delovanje 5
Namestitev zgibnega krmilnega sistema (vožnja po rampah)

– Enakomerno zategnite vpenjalne vijake
(zatezni moment: 30 Nm) in jih pritrdite z
maticami (zatezni moment: 50 Nm).

NAPOTEK

Tako premično krmilo pritrdite na okvir E, s
čimer preprečite bočno nihanje.

Odstranitev
– Popustite matice in vpenjalne vijake.

– Sprostite spojni zatič in iz vlečnih čeljusti
odstranite nadomestni tečaj.

Namestitev in odstranitev pregib-
nega premičnega krmila

Namestitev
V naslednjih poglavjih je opisan postopek
natovarjanja in raztovarjanja z leve strani v
smeri vožnje.

50988012135 [SL] 69



5 Delovanje
Namestitev zgibnega krmilnega sistema (vožnja po rampah)

Na sliki je prikazano pregibno premično krmilo
(1) z nadomestnim tečajem (2) med dvema
sestavoma z zgibnim krmiljenjem (samo za
samonastavljive in posebne okvirje).

NAPOTEK

Različice premičnega krmila si oglejte v
poglavju "Dolžina premičnih krmil (standardno
premično krmilo/zgibni krmilni sistem)".

– Vstavite pregibno premično krmilo v spred-
nje vlečne čeljusti drugega sestava z zgib-
nim krmiljenjem.

– Vstavite spojni zatič in ga pritrdite namesto.
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Delovanje 5
Namestitev zgibnega krmilnega sistema (vožnja po rampah)

– Enakomerno zategnite vpenjalne vijake
na pregibnem premičnem krmilu (zatezni
moment: 30 Nm) in jih pritrdite z maticami
(zatezni moment: 50 Nm).

NAPOTEK

Tako premično krmilo pritrdite na okvir E, s
čimer preprečite bočno nihanje.

– Pregibno premično krmilo na drugem
sestavu z zgibnim krmiljenjem vstavite v
vlečne čeljusti nadomestnega tečaja.

– Vstavite spojni zatič in ga pritrdite namesto.

Na sliki je prikazano pregibno premično
krmilo z nadomestnim tečajem med dvema
sestavoma z zgibnim krmiljenjem.

Na sliki je prikazan postopek natovarjanja in
raztovarjanja z leve strani v smeri vožnje.
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5 Delovanje
Namestitev zgibnega krmilnega sistema (vožnja po rampah)

Odstranitev
– Odklenite spojni zatič za nadomestni
tečaj in izvlecite pregibno premično krmilo
zadnjega sestava z zgibnim krmiljenjem iz
vlečnih čeljusti nadomestnega tečaja.

– Popustite matice in vpenjalne vijake na
pregibnem premičnem krmilu.

– Izvlecite spojni zatič.
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Delovanje 5
Priprava okvirjev E na uporabo

– Izvlecite pregibno premično krmilo.

Priprava okvirjev E na uporabo
Varnostni predpisi glede priprave
okvirja E na uporabo

Vožnja

NEVARNOST

Obstaja nevarnost nesreče zaradi stiska.
– Preden odpeljete, se prepričajte, da ni nikogar

med posameznimi okvirji E ali na njih.
– Upoštevajte oznake poti za pešce in javnih cest.

POZOR

Pri nepravilni vožnji se lahko poškodujejo sestavni
deli.
Vzvratna vožnja vlačilca z vozički je prepovedana.
Vlačilci z vozički lahko vozijo po rampah samo, če
so uporabljeni sestavi z zgibnim krmiljenjem.

Priklop

POZOR

Pri nepravilnem priklopu se lahko poškodujejo
sestavne dele.
Za vožnjo okvirjev E, ki jih ni mogoče spustiti, se
lahko uporablja samo zgibni krmilni sistem.
Sestav z zgibnim krmiljenjem mora imeti sodo
število okvirjev (dva ali štiri priklopnike).
Pri okvirjih E mora zgibni krmilni sistem vključevati
dva okvirja iste vrste (oglati okvir + oglati okvir ali
cevasti okvir + cevasti okvir).
Pri največjem dovoljenem krmilnem kotu se pre-
mična krmila ne smejo stikati z nobenim od okvirjev
ali s hidravličnimi deli.
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5 Delovanje
Priprava okvirjev E na uporabo

Natovarjanje

POZOR

Pri nepravilnem natovarjanju se lahko poškodujejo
sestavni deli.
Okvirjev E ne smete natovarjati ali raztovarjati na
klancu.
Prepričajte se, da so vozički pravilno vstavljeni v
okvirje E. Varnostni vijaki morajo biti v celoti vidni.
Priporočamo, da na vlačilec priklopite štiri okvirje
E. Če uporabite pet okvirjev E, kar je največ, ne
smete prekoračiti največje skupne obremenitve 4 t
po celotni dolžini vlačilca z vozički.

Preverjanje delovanja varnostnih
vijakov

OPOZORILO

Poškodbe in druge okvare vlačilca ali priključenih
okvirjev lahko povzročijo nesreče.
– Čemed naslednjimi pregledi na okvirjih odkrijete

poškodbe ali okvare, okvirjev ne uporabljajte,
dokler te niso ustrezno odpravljene.

– Ne odstranite ali onemogočite varnostnih naprav
in stikal.

Preverjanje delovanja varnostnih vijakov
– Premaknite ejektor v končni položaj zadaj.
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Delovanje 5
Priprava okvirjev E na uporabo

– Varnostni vijak (glejte puščico) mora
izstopiti za vsaj 26 mm (položaj za zaklep).

– Ko pritisnete stopalko (brez zapore), se
morajo varnostni vijaki znova uvleči.

Preverjanje delovanja sistema za
varovanje
– Preverite, ali se voziček lahko odpelje s
spuščenega okvirja E, čeprav je varnostni
vijak izvlečen.

Priklop in odklop okvirjev E

Poravnava šasije v smeri vožnje
Šasijo poravnajte glede na stran, na kateri
boste natovorili in raztovorili Trolleys.

Natovarjanje in raztovarjanje vozičkov z leve:

– Šasijo namestite v smeri vožnje tako, da je
njen odprti del(1) na levi.

Natovarjanje in raztovarjanje vozičkov z
desne:

– Okvirje namestite tako, da je odprtina na
desni strani v smeri vožnje.
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5 Delovanje
Priprava okvirjev E na uporabo

Šasija E

NAPOTEK

Usmerjenost premičnega krmila, pritrjenega
na šasiji, je odvisna od tega, ali bodo vozički
na šasijo natovorjeni z leve ali desne.

NAPOTEK

Okvir in premično krmilo se lahko nekoliko
razlikujeta od prikazanih.

Priklop okvirjev E

OPOZORILO

Obstaja nevarnost ujetja ali stiska.
– Ne segajte v odprt priklop.
– Vlačilec in priklopnik morata biti na ravnih tleh in

zavarovana tako, da se ne moreta premikati.

POZOR

Vlačilec z vozički z okvirjem E morata sestavljati
dva okvirja in vlačilec.

POZOR

Obstaja nevarnost materialne škode.
Pred priklopom in odklopom okvirjev vedno odklo-
pite tlačno cev med okvirji ali tlačno cev vlačilca.
– Pred odklopommorate v sistemu znižati tlak.
– Uporabljajte samo premična krmila in gibke cevi,

ki so v skladu s preglednico.

NAPOTEK

Dolžina premičnega krmila je odvisna od veli-
kosti okvirja. Glejte poglavje "Dolžina premič-
nih krmil (standardno premično krmilo/zgibni
krmilni sistem)".

– Vstavite široki konec standardnega premič-
nega krmila v nosilno držalo na tisti strani
okvirja, ki je obrnjena v smeri vožnje.

– Zategnite vpenjalne vijake na standard-
nem premičnem krmilu (zatezni moment:
30 Nm).
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Delovanje 5
Priprava okvirjev E na uporabo

– Zategnite matice na vpenjalnih vijakih
(zatezni moment: 50 Nm).

NAPOTEK

Tako premično krmilo pritrdite na okvir E, s
čimer preprečite bočno nihanje.

– Standardno premično krmilo pritrdite z
naravnalnim vijakom na okvir.

– Vlečno uho standardnega premičnega
krmila vstavite v vlečne čeljusti vlačilca
ali nosilno držalo okvirja pred njim.

– Vlečno uho pritrdite z naravnalnim vijakom.

NAPOTEK

Naravnalni vijak preprečuje nenameren
odklop okvirjev. S silo vzmeti pritiska ročico
naravnalnega vijaka v utor na držalu vijaka na
okvirju, da vijak ne more zdrsniti ven.

NAPOTEK

Pri hidravlični različici so šasija in tlačne cevi
tovarniško napolnjene s hidravlično tekočino.

– Povežite tlačne cevi na posameznih okvirjih
ali jih priklopite na tlačne cevi na vlačilcu.
Glede na zasnovo vlačilca z vozički so cevi
lahko hidravlične ali pnevmatske. Glejte
poglavje "Priključitev konektorja".

OPOZORILO

Hidravlična tekočina je med delovanjem pod pritis-
kom in je škodljiva za zdravje.
– Pazite, da ne pridejo v stik s kožo.
– Preprečite vdihovanje razpršila.
– Prodiranje hidravlične tekočine pod pritiskom v

kožo je posebej nevarno, če tekočina izteka pod
visokim pritiskom zaradi puščanja hidravličnega
sistema. V primeru tovrstnih poškodb nemu-
doma poiščite zdravniško pomoč.

– Za preprečevanje poškodb uporabljajte osebno
zaščitno opremo (npr. zaščitne rokavice, zaš-
čitna očala ter zaščitne in negovalne kreme za
kožo).

– Vse druge šasije je treba na drugo šasijo
pritrditi spredaj in na tlačne cevi. To storite
po zgoraj opisanem postopku.
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Priprava okvirjev E na uporabo

Odklop okvirjev E

OPOZORILO

Hidravlična tekočina je med delovanjem pod pritis-
kom in je škodljiva za zdravje.
– Pazite, da ne pridejo v stik s kožo.
– Preprečite vdihovanje razpršila.
– Prodiranje hidravlične tekočine pod pritiskom v

kožo je posebej nevarno, če tekočina izteka pod
visokim pritiskom zaradi puščanja hidravličnega
sistema. V primeru tovrstnih poškodb nemu-
doma poiščite zdravniško pomoč.

– Za preprečevanje poškodb uporabljajte osebno
zaščitno opremo (npr. zaščitne rokavice, zaš-
čitna očala ter zaščitne in negovalne kreme za
kožo).

OPOZORILO

Obstaja nevarnost ujetja ali stiska.
– Ne segajte v odprt priklop.
– Vlačilec in priklopnik morata biti na ravnih tleh in
zavarovana tako, da se ne moreta premikati.

POZOR

Obstaja nevarnost materialne škode.
Pred priklopom in odklopom okvirjev vedno odklo-
pite tlačno cev med okvirji ali tlačno cev vlačilca.
– Pred priklopom in odklopom morate v sistemu

znižati tlak.

– Odklopite tlačno cev. Glejte poglavje
Izključitev konektorja.

– Sprostite in nato izvlecite naravnalni vijak
vlečnega ušesa.

– Odstranite standardno premično krmilo
iz vlečnih čeljusti vlačilca ali iz nosilnega
držala okvirja pred njim.

– Znova vstavite naravnalni vijak in ga
pritrdite na mesto.

NAPOTEK

Naravnalni vijak preprečuje nenameren
odklop okvirjev. S silo vzmeti pritiska ročico
naravnalnega vijaka v utor na držalu vijaka na
okvirju, da vijak ne more zdrsniti ven.
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Delovanje 5
Priprava okvirjev E na uporabo

NAPOTEK

Pri hidravlični različici so šasija in tlačne cevi
tovarniško napolnjene s hidravlično tekočino.

Natovarjanje okvirjev E

OPOZORILO

Obstaja nevarnost telesnih poškodb zaradi ujetja.
– Natovarjati in raztovarjati sme samo voznik.

Poskrbite, da v bližini okvirjev ni nikogar.
– Okvirjev ne natovarjajte ali raztovarjajte na

klancu.
– Prepričajte se, da so vozički pravilno vstavljeni v

okvirje. Varnostni vijaki morajo biti v celoti vidni.

POZOR

Vozički s težkim in z visokim tovorom se lahko pri
zavijanju prevrnejo.
– Tovor po potrebi privežite na voziček.
– Tovor postavite na voziček tako, da je težišče

čim nižje.

– Aktivirajte parkirno zavoro vlačilca, da
preprečite premikanje tega.

– Voznik mora sestopiti z vlačilca, da lahko
spusti okvir. Pri tem se izklopi sistem za
zaznavo voznika in okvir se samodejno
spusti. Okvirje lahko raztovorite.

– Aktivirajte stopalko, tako da se varnostni
vijaki povsem uvlečejo.
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– Voziček potisnite do konca v okvir E na
odprti strani.

– Poskrbite, da so varnostni vijaki (glejte
puščico), ko je voziček vstavljen, v celoti
izvlečeni (položaj za zaklep).

– Voziček se zdaj ne more premakniti.

Raztovarjanje okvirja E

NEVARNOST

Pri raztovarjanju vozičkov obstaja nevarnost stiska.
– Nikoli ne raztovarjajte na neravnih tleh ali na

klancu.
– Zagotovite, da je pri raztovarjanju vozičkov na

voljo dovolj prostora za varno raztovarjanje in
manevriranje vozičkov.

– Voznik mora biti pripravljen, da po potrebi
uporabi ustrezno silo za ustavitev ali krmiljenje
vozička, odvisno od teže tovora.

OPOZORILO

Obstaja nevarnost telesnih poškodb zaradi ujetja.
– Natovarjati in raztovarjati sme samo voznik.

Voznik mora poskrbeti, da v bližini okvirjev ni
nikogar.
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Priprava samonastavljivih okvirjev E na uporabo

OPOZORILO

Obstaja nevarnost telesnih poškodb. Če pritisnete
stopalko, da bi raztovorili, s tem potisnete voziček
proti sebi.
– Takoj po pritisku stopalke umaknite nogo z nje.

– Aktivirajte parkirno zavoro vlačilca, da
preprečite premikanje tega.

– Voznik mora sestopiti z vlačilca, da lahko
spusti okvir. Okvirje lahko raztovorite.

– Aktivirajte stopalko okvirja, ki ga želite
raztovoriti, tako da se varnostni vijaki
povsem uvlečejo (odklenjeno).

– Ejektor samodejno udari voziček, da se ta
odpelje z okvirja.

– Povlecite voziček naravnost iz okvirja.

Priprava samonastavljivih okvirjev E na uporabo
Varnostni predpisi glede priprave na
uporabo
Varnostni predpisi glede priprave samona-
stavljivega okvirja E na uporabo
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Priklop

POZOR

Pri nepravilnem priklopu se lahko poškodujejo
sestavni deli.
– Vlačilci z vozički s samonastavljivim sistemom

smejo imeti samo zgibni krmilni sistem.
– V primeru uporabe vlačilca z vozički s štirimi

samonastavljivimi okvirji E mora biti med drugim
okvirjem E in tretjim okvirjem E nameščen
nadomestni tečaj.

– Pri največjem dovoljenem krmilnem kotu se
premična krmila ne smejo stikati z nobenim od
okvirjev ali s hidravličnimi deli.

Priklop in odklop samonastavljivih
okvirjev E

Poravnava okvirjev v smeri vožnje
Okvir poravnajte glede na stran, na kateri
boste natovorili in raztovorili Trolleys.

Natovarjanje in raztovarjanje vozičkov z leve:

– Okvirje namestite tako, da je odprtina na
levi strani v smeri vožnje.

Natovarjanje in raztovarjanje vozičkov z
desne:

– Okvirje namestite tako, da je odprtina na
desni strani v smeri vožnje.

NAPOTEK

Usmerjenost premičnega krmila, pritrjenega
na okvirju, je odvisna od tega, ali bodo vozički
na okvir natovorjeni z leve ali desne.

Priklop samonastavljivih okvirjev E

OPOZORILO

Obstaja nevarnost ujetja ali stiska.
– Upoštevajte največje število okvirjev in največjo

težo tovora.
– Ne segajte v odprt priklop.
– Vlačilec in okvirji morajo biti na ravnih tleh in

zavarovani tako, da se ne morejo premikati.
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Priprava samonastavljivih okvirjev E na uporabo

POZOR

Pri nepravilnem priklopu se lahko poškodujejo
sestavni deli.
Vlačilci z vozički s samonastavljivim sistemom
so zaradi stabilnosti vedno opremljeni z zgibnim
krmilnim sistemom (togo + pregibno premično
krmilo). Vlačilce z vozički je mogoče upravljati
z dvema ali s štirimi okvirji E (sestav z zgibnim
krmiljenjem).

– Vstavite široki konec pregibnega premič-
nega krmila v nosilno držalo na tisti strani
okvirja, ki je obrnjena v smeri vožnje.

– Zategnite vpenjalne vijake na pregib-
nem premičnem krmilu (zatezni moment:
30 Nm).

– Zategnite matice na vpenjalnih vijakih
(zatezni moment: 50 Nm).

NAPOTEK

Zvpenjalnimi vijaki je premično krmilo pritrjeno
na okvir E, s čimer se prepreči bočno nihanje.

– Pregibno premično krmilo pritrdite z narav-
nalnim vijakom na okvir.

– Vlečno uho standardnega premičnega
krmila vstavite v vlečne čeljusti vlačilca
ali v nadomestni tečaj sestava z zgibnim
krmiljenjem pred njim.

– Vlečno uho pritrdite z naravnalnim vijakom.

NAPOTEK

Naravnalni vijak preprečuje nenameren
odklop okvirjev. S silo vzmeti pritiska ročico
naravnalnega vijaka v utor na držalu vijaka na
okvirju. Naravnalni vijak tako ne more zdrsniti
ven.

NAPOTEK

Pri hidravlični različici so okvirji in tlačne cevi
predhodno napolnjeni s hidravlično tekočino.

Odklop samonastavljivih okvirjev E
– Sprostite naravnalni vijak vlečnega ušesa.

– Odstranite pregibno premično krmilo iz
vlečnih čeljusti vlačilca ali iz nadomestnega
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Priprava samonastavljivih okvirjev E na uporabo

tečaja sestava z zgibnim krmiljenjem pred
njim.

– Znova vstavite naravnalni vijak in ga
pritrdite na mesto.

Natovarjanje samonastavljivih
okvirjev E

OPOZORILO

Obstaja nevarnost telesnih poškodb zaradi ujetja.
Natovarjati in raztovarjati sme samo voznik. Voznik
mora poskrbeti, da v bližini okvirjev ni nikogar.
Okvirjev ne smete natovarjati ali raztovarjati na
klancu.
Prepričajte se, da so vozički pravilno vstavljeni v
okvirje. Varnostni vijaki morajo biti v celoti vidni.

POZOR

Vozički s težkim in z visokim tovorom se lahko pri
zavijanju prevrnejo.
– Tovor po potrebi privežite na voziček.
– Tovor postavite tako, da je težišče čim nižje.

– Aktivirajte parkirno zavoro vlačilca, da
preprečite premikanje tega.

– Pritiskajte na stopalko, dokler ne začutite
upora. Okvir se spusti.
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Priprava samonastavljivih okvirjev E na uporabo

– Voziček potisnite do konca v okvir E na od-
prti strani. Okvir E se dvigne za 40 mm in
kolesa vozička se prosto premikajo. Pred-
pogoj za to je zadosten tlak v akumulatorju.

– Poskrbite, da so varnostni vijaki (glejte
puščico), ko je voziček vstavljen, v celoti
izvlečeni (položaj za zaklep).

– Voziček se zdaj ne more premakniti.

Raztovarjanje samonastavljivih
okvirjev E
Raztovarjanje samonastavljivih okvirjev E

NEVARNOST

Pri raztovarjanju vozičkov obstaja nevarnost stiska.
– Nikoli ne raztovarjajte na neravnih tleh ali na

klancu.
– Zagotovite, da je pri raztovarjanju vozičkov na

voljo dovolj prostora za varno raztovarjanje in
manevriranje vozičkov.

– Voznik mora biti pripravljen, da po potrebi
uporabi ustrezno silo za ustavitev ali krmiljenje
vozička, odvisno od teže tovora.

OPOZORILO

Obstaja nevarnost telesnih poškodb zaradi ujetja.
– Natovarjati in raztovarjati sme samo voznik.

Voznik mora poskrbeti, da v bližini okvirjev ni
nikogar.
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5 Delovanje
Priprava okvirjev C na uporabo

OPOZORILO

Obstaja nevarnost telesnih poškodb. Če pritisnete
stopalko, da bi raztovorili, s tem potisnete voziček
proti sebi.
– Takoj po pritisku stopalke umaknite nogo z nje.

– Aktivirajte parkirno zavoro vlačilca, da
preprečite premikanje tega.

– Pritiskajte na stopalko, dokler ne začutite
upora – okvir se spusti.

– Ejektor samodejno udari voziček, da se ta
odpelje z okvirja.

– Povlecite voziček naravnost iz okvirja.

Priprava okvirjev C na uporabo
Varnostni predpisi glede priprave na
uporabo

NEVARNOST

Obstaja nevarnost nesreče zaradi stiska.
– Preden odpeljete, se prepričajte, da ni nikogar

med posameznimi okvirji ali na njih.
– Upoštevajte oznake poti za pešce in javnih cest.
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Priprava okvirjev C na uporabo

POZOR

Pri nepravilnem upravljanju se lahko poškodujejo
sestavni deli.
– Vzvratna vožnja vlačilca z vozički je prepove-

dana.

Preverjanje delovanja varnostnih
vijakov

OPOZORILO

Poškodbe in druge okvare vlačilca ali priključenih
okvirjev lahko povzročijo nesreče.
– Čemed naslednjimi pregledi na okvirjih odkrijete

poškodbe ali okvare, okvirjev ne uporabljajte,
dokler te niso ustrezno odpravljene.

– Ne odstranite ali onemogočite varnostnih naprav
in stikal.

Preverjanje delovanja varnostnih vijakov
– Premaknite ejektor v končni položaj zadaj.

– Varnostni vijak mora izstopiti za vsaj 26 mm
(položaj za zaklep).
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Priprava okvirjev C na uporabo

– Ob pritisku stopalke se mora varnostni vijak
uvleči (brez zapore).

Preverjanje delovanja sistema za
varovanje
– Preverite, ali se voziček lahko odpelje s
spuščenega okvirja C, čeprav je varnostni
vijak izvlečen.

Menjava strani natovarjanja pri
okvirjih C
Okvir C lahko natovarjate z leve ali desne
strani, gledano v smeri vožnje. Poskrbite, da
so premično krmilo in vlečne čeljusti pravilno
nameščene.

POZOR

Obstaja nevarnost materialne škode.
– Pred odklopom okvirjev C vedno odklopite

hidravlično cev med okvirji ali z vlačilca. Pred
odklopommorate v sistemu znižati tlak.

– Odklopite hidravlično cev z vlačilca ali
okvirja pred njim.
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Delovanje 5
Priprava okvirjev C na uporabo

– Hidravlično cev navijte v ohlapno zanko in
jo vstavite v vpenjalno napravo.

– Odstranite verigo s premičnega krmila.

– Odstranite zatik iz zatiča.
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Priprava okvirjev C na uporabo

– Potisnite vijak iz nosilca premičnega krmila.

– Izvlecite vijak iz nosilca premičnega krmila.

– Pazljivo odložite premično krmilo.

– Odstranite vlečne čeljusti.

– Odstranite nosilec premičnega krmila.
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– Vlečne čeljusti namestite v novi položaj.
Ročno zategnite pritrdilne vijake vlečnih
čeljusti.

– Zategnite pritrdilne vijake vlečnih čeljusti
(zatezni moment: 200 Nm).

– Nosilec premičnega krmila namestite v novi
položaj. Ročno zategnite pritrdilne vijake
vlečnih čeljusti.
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– Zategnite pritrdilne vijake nosilca premič-
nega krmila (zatezni moment: 200 Nm).

– Vstavite premično krmilo v držalo in potis-
nite vijak. Vijak zavarujte z zatikom.

– Verigo pritrdite na očesce.

– Priklopite hidravlično gibko cev na okvir C.
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– Pritrdite premično krmilo na vlačilec ali okvir
pred njim.

– Priklopite hidravlično gibko cev na vlačilec.

– Preverite delovanje.

Priklop in odklop okvirjev C

Poravnava okvirjev C
– Okvirje poravnajte v smeri vožnje.

Okvirje poravnajte glede na stran, na kateri
boste vozičke natovorili in raztovorili.

Natovarjanje in raztovarjanje vozičkov z leve:

– Okvirje namestite tako, da je odprtina na
levi strani v smeri vožnje.

Natovarjanje in raztovarjanje vozičkov z
desne:

– Okvirje namestite tako, da je odprtina na
desni strani v smeri vožnje.
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Priklop okvirjev C

OPOZORILO

Obstaja nevarnost ujetja ali stiska.
– Ne segajte v odprt priklop.
– Vlačilec in priklopnik morata biti na ravnih tleh in

zavarovana tako, da se ne moreta premikati.

OPOZORILO

Hidravlična tekočina jemed delovanjempod tlakom
in je škodljiva za zdravje.
– Pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo.
– Preprečite vdihavanje pršca.
– Prodiranje hidravlične tekočine v kožo je še

posebej nevarno, če tekočina izteče pod visokim
tlakom zaradi puščanja hidravličnega sistema.
V primeru takih telesnih poškodb takoj poiščite
zdravniško pomoč.

– Da preprečite telesne poškodbe, uporabljajte
ustrezno osebno zaščitno opremo (npr. zaščitne
rokavice, zaščitna očala ter zaščitne in nego-
valne kreme za kožo).

POZOR

Obstaja nevarnost materialne škode.
Pred odklopommorate v sistemu znižati tlak.
– Pred priklopom in odklopom okvirjev vedno

odklopite tlačno cev med okvirji ali tlačno cev
vlačilca.

POZOR

Obstaja nevarnost poškodb sestavnih delov.
– Upoštevajte največje število okvirjev in največjo

težo/obremenitev.
– Uporabljajte samo premična krmila in gibke cevi,

ki so v skladu s preglednico.

NAPOTEK

Usmerjenost premičnega krmila, pritrjenega
na okvirju, je odvisna od tega, ali bodo vozički
na okvir natovorjeni z leve ali desne.
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– Sprostite in odstranite sornik z vlačilca ali
okvirja pred njim. Pritisnite sornik navzdol
v vlečno kljuko vlačilca, obrnite ga za 90°
in izvlecite ali pa sprostite vijak vlečne
kljuke na okvirju in ga izvlecite, odvisno
od različice.

– Premično krmilo vlačilca vstavite v spojno
čeljust vlečne kljuke vlačilca ali nosilno
držalo okvirja pred njim in premično krmilo
pritrdite na mesto. Vstavite sornik v spojno
čeljust, potisnite navzdol proti sili varnostne
vzmeti, zasukajte sornik za 90° in ga
zaklenite na mesto ali pa vstavite vijak
spojne čeljusti okvirja in ga pritrdite na
mesto, odvisno od različice.

– Pritrdite varnostno verigo na očesce pre-
mičnega krmila.

– Pritrdite tlačno cev na vlačilec ali okvir pred
njim. Glede na zasnovo vlačilca z vozički
so cevi lahko hidravlične ali pnevmatske.
Glejte poglavje "Priključitev konektorja".

– Preverite, ali je okvir C ustrezno priklopljen
na vlačilec ali okvir pred njim.

• Tlačna cev mora prosto ležati in NE sme biti
ovita okrog premičnega krmila.

• Varnostna veriga mora biti pritrjena na
očesce premičnega krmila.

– Odstranite opremo, s katero ste zavarovali
priklopljeni tovor pred premikanjem.

– Vse druge okvirje je treba pritrditi na okvirje
pred njimi in na tlačne cevi. To storite po
zgoraj opisanem postopku.
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Odklop okvirjev C

OPOZORILO

Obstaja nevarnost ujetja ali stiska.
– Ne segajte v odprt priklop.
– Vlačilec in okvirji morajo biti na ravnih tleh in
zavarovani tako, da se ne morejo premikati.

POZOR

Obstaja nevarnost materialne škode.
Pred priklopom in odklopom morate v sistemu
znižati tlak.
– Pred priklopom in odklopom okvirjev vedno

odklopite tlačno cev med okvirji ali tlačno cev
vlačilca.

– Odklopite tlačno cev. Glejte poglavje
"Izključitev konektorja".

– Prepričajte se, da je varnostna veriga na
premičnem krmilu pritrjena na očesce
premičnega krmila.

– Sprostite in odstranite sornik z vlačilca ali
okvirja pred njim. Pritisnite sornik navzdol
v vlečno kljuko vlačilca, obrnite ga za 90°
in izvlecite ali pa sprostite vijak vlečne
kljuke na okvirju in ga izvlecite, odvisno
od različice.

– Premično krmilo vlačilca izvlecite iz spojne
čeljusti vlečne kljuke vlačilca ali iz spojne
čeljusti okvirja pred njim.

– Vstavite sornik in ga pritrdite na mesto.

Natovarjanje okvirjev C

OPOZORILO

Obstaja nevarnost telesnih poškodb zaradi ujetja.
– Natovarjati in raztovarjati sme samo voznik.

Voznik mora poskrbeti, da v bližini okvirjev ni
nikogar.

– Okvirjev ne smete natovarjati ali raztovarjati na
klancu.

– Poskrbite, da so vozički ustrezno nameščeni v
okvirje in so varnostni vijaki popolnoma vidni.
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POZOR

Vozički z visokim in s težkim tovorom se lahko pri
zavijanju prevrnejo.
– Tovor po potrebi privežite na voziček.
– Tovor postavite na voziček tako, da je težišče

čim nižje.

– Aktivirajte parkirno zavoro vlačilca, da
preprečite premikanje tega.

– Spustite okvir tako, da na vlačilcu aktivirate
stikalo za spuščanje.

– Položaj rogljev vilic prilagodite tako, da so
vozički za prevoz varno nameščeni. Glejte
poglavje "Nastavitev rogljev vilic".

– Pritisnite stopalko, da odklenete varnostni
vijak.

– Voziček potisnite do konca v okvir C na
odprti strani. Poskrbite, da so varnostni
vijaki, ko je voziček vstavljen, v celoti
izvlečeni (položaj za zaklep).

Voziček se zdaj ne more premakniti.
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Raztovarjanje okvirjev C

NEVARNOST

Pri raztovarjanju vozičkov obstaja nevarnost stiska.
– Nikoli ne raztovarjajte na neravnih tleh ali na

klancu.
– Zagotovite, da je pri raztovarjanju vozičkov na

voljo dovolj prostora za varno raztovarjanje in
manevriranje vozičkov.

– Voznik mora biti pripravljen, da po potrebi
uporabi ustrezno silo za ustavitev ali krmiljenje
vozička, odvisno od teže tovora.

OPOZORILO

Obstaja nevarnost telesnih poškodb zaradi ujetja.
– Natovarjati in raztovarjati sme samo voznik.
– Pred spustom okvirjevmora voznik poskrbeti, da

v bližini vozičkov ni drugih oseb.

OPOZORILO

Obstaja nevarnost telesnih poškodb. Če pritisnete
stopalko, da bi raztovorili, s tem potisnete voziček
proti sebi.
– Takoj po pritisku stopalke umaknite nogo z nje.

– Aktivirajte parkirno zavoro vlačilca, da
preprečite premikanje tega.

– Spustite okvir tako, da na vlačilcu aktivirate
stikalo za spuščanje.

– Aktivirajte stopalko, tako da se varnostni
vijaki povsem uvlečejo (odklenjeno).
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– Ejektor samodejno udari voziček, da se ta
odpelje z okvirja.

– Voziček izvlecite naravnost iz okvirja in ga
odpeljite na želeno mesto za raztovarjanje.

Nastavitev rogljev vilic

OPOZORILO

Obstaja nevarnost ujetja ali stiska.
– Ne segajte med okvir in roglja vilic.

– Za sprostitev zapore obrnite zaklepni vzvod
v levo.

– Roglja vilic na okvirju poravnajte tako,
da nastane po vstavitvi med vozičkom in
okvirjem 30 mm vrzel.
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– Za zaklep roglja vilic na mestu obrnite
zaklepni vzvod v desno.

NAPOTEK

Če zaklepni vzvod udari ob okvir, tako da ga
ni mogoče toliko zasukati, da bi lahko odklenili
ali zaklenili zaklep, ga lahko ponastavite. To
storite tako, da zaklepni vzvod izvlečete v
smeri zadrževalne vzmeti in ga zasukate v
nasprotni smeri od želene smeri sukanja.
Nato zaklepni vzvod namestite nazaj in ga
znova zasukate v želeno smer sukanja. Ta
postopek ponavljajte, dokler zapore rogljev
vilic popolnoma ne odklenete oz. zaklenete.

Hidravlični/pnevmatski priklop
Sproščanje tlaka iz hidravličnega
sistema

OPOZORILO

Hidravlična tekočina jemed delovanjempod tlakom
in je škodljiva za zdravje.
– Pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo.
– Preprečite vdihavanje pršca.
– Prodiranje hidravlične tekočine v kožo je še

posebej nevarno, če tekočina izteče pod visokim
tlakom zaradi puščanja hidravličnega sistema.
V primeru takih telesnih poškodb takoj poiščite
zdravniško pomoč.

– Da preprečite telesne poškodbe, uporabljajte
ustrezno osebno zaščitno opremo (npr. zaščitne
rokavice, zaščitna očala ter zaščitne in nego-
valne kreme za kožo).

Sproščanje tlaka iz hidravličnega
sistema
– Sestopite z vlačilca in/ali aktivirajte stikalo
za dviganje/spuščanje na vlačilcu.

– Okvir dvigajte in spuščajte, dokler okvirja ni
več mogoče dvigniti (samo pri samonastav-
ljivi različici).
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Delovanje 5
Hidravlični/pnevmatski priklop

Hidravlični priklop na priklopnik

Priklop zapore proti sukanju

OPOZORILO

Hidravlična tekočina jemed delovanjem pod tlakom
in je škodljiva za zdravje.
– Pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo.
– Preprečite vdihavanje pršca.
– Prodiranje hidravlične tekočine v kožo je še

posebej nevarno, če tekočina izteče pod visokim
tlakom zaradi puščanja hidravličnega sistema.
V primeru takih telesnih poškodb takoj poiščite
zdravniško pomoč.

– Da preprečite telesne poškodbe, uporabljajte
ustrezno osebno zaščitno opremo (npr. zaščitne
rokavice, zaščitna očala ter zaščitne in nego-
valne kreme za kožo).

POZOR

Obstaja nevarnost poškodb sestavnih delov.
– V primeru nepravilne namestitve se bo priklop

med uporabo poškodoval.
– Konektor in priklop morata biti vedno čista.
– Uporabljajte samo gibke cevi, ki so v skladu s

preglednico.

– Priklopite okvirje.

– Sprostite tlak iz sistema.

– Da preprečite sukanje priklopa (C), bloki-
rajte zaporo proti sukanju (A) na hidravlič-
nem priklopu v zaščitno ploščo (B).

– Priključite tlačno cev. Konektor močno
potisnite v priklop.
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5 Delovanje
Hidravlični/pnevmatski priklop

Sprostite zaporo proti sukanju.

OPOZORILO

Hidravlična tekočina jemed delovanjempod tlakom
in je škodljiva za zdravje.
– Pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo.
– Preprečite vdihavanje pršca.
– Prodiranje hidravlične tekočine v kožo je še

posebej nevarno, če tekočina izteče pod visokim
tlakom zaradi puščanja hidravličnega sistema.
V primeru takih telesnih poškodb takoj poiščite
zdravniško pomoč.

– Da preprečite telesne poškodbe, uporabljajte
ustrezno osebno zaščitno opremo (npr. zaščitne
rokavice, zaščitna očala ter zaščitne in nego-
valne kreme za kožo).

POZOR

Obstaja nevarnost poškodb sestavnih delov.
V primeru nepravilne namestitve se bo priklop med
uporabo poškodoval.

– Sprostite tlak iz sistema.

– Obrnite obroč na obojki konektorja (A) tako,
da sta oznaki na priklopu poravnani (B).

– Pritisnite obroč na obojki konektorja v smeri
krogle (B) in odklopite konektor (C).

NAPOTEK

Krogla na priklopumora ležati v utoru na obojki
konektorja.

NAPOTEK

Zaščitna plošča na hidravličnem priklopu se
lahko nekoliko razlikuje od prikazane.
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Delovanje 5
Hidravlični/pnevmatski priklop

Priključitev konektorja

Priključitev

OPOZORILO

Hidravlična tekočina jemed delovanjem pod tlakom
in je škodljiva za zdravje.
– Pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo.
– Preprečite vdihavanje pršca.
– Prodiranje hidravlične tekočine v kožo je še

posebej nevarno, če tekočina izteče pod visokim
tlakom zaradi puščanja hidravličnega sistema.
V primeru takih telesnih poškodb takoj poiščite
zdravniško pomoč.

– Da preprečite telesne poškodbe, uporabljajte
ustrezno osebno zaščitno opremo (npr. zaščitne
rokavice, zaščitna očala ter zaščitne in nego-
valne kreme za kožo).

POZOR

Obstaja nevarnost materialne škode.
– Konektor in priklop morata biti vedno čista.
– Uporabljajte samo gibke cevi, ki so v skladu s

preglednico.

– Priklopite okvirje.

– Sprostite tlak iz sistema.

– Priključite tlačno cev. Konektor močno
potisnite v priklop.

Izključitev konektorja

Odklop
Priklop je zaščiten pred neželenim odklopom.

Odklop priklopa je mogoč samo v ustreznem
položaju (v skladu s sliko).
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5 Delovanje
Hidravlični/pnevmatski priklop

OPOZORILO

Hidravlična tekočina jemed delovanjempod tlakom
in je škodljiva za zdravje.
– Pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo.
– Preprečite vdihavanje pršca.
– Prodiranje hidravlične tekočine v kožo je še

posebej nevarno, če tekočina izteče pod visokim
tlakom zaradi puščanja hidravličnega sistema.
V primeru takih telesnih poškodb takoj poiščite
zdravniško pomoč.

– Da preprečite telesne poškodbe, uporabljajte
ustrezno osebno zaščitno opremo (npr. zaščitne
rokavice, zaščitna očala ter zaščitne in nego-
valne kreme za kožo).

– Sprostite tlak iz sistema.

– Obrnite obroč na obojki konektorja tako, da
obe oznaki na priklopu poravnani.

– Narahlo pritisnite obroč naobojki konektorja
v smeri krogle in odklopite konektor.

NAPOTEK

Krogla na priklopumora ležati v utoru na obojki
konektorja.
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Delovanje 5
Vožnja

Vožnja
Varnostni predpisi za vožnjo

Ravnanje med vožnjo

NEVARNOST

Obstaja nevarnost nesreče zaradi stiska.
– Preden odpeljete, se prepričajte, da ni nikogar

med posameznimi okvirji ali na njih.
– Upoštevajte oznake poti za pešce in javnih cest.

OPOZORILO

Upravljanje večpredstavnostnih in komunikacijskih
naprav ali glasno poslušanje teh naprav med
vožnjo ali pri upravljanju tovora zmanjša pozornost
voznika. Obstaja nevarnost nesreč.
– Naprav ne uporabljajte med vožnjo in delom s

tovorom.
– Glasnost nastavite tako, da lahko vseeno slišite

opozorilne signale.

OPOZORILO

Na območjih, kjer je uporaba mobilnega telefona
prepovedana, tega ni dovoljeno uporabljati.
– Naprave izklopite.

POZOR

Pri nepravilni vožnji se lahko poškodujejo sestavni
deli.
– Vzvratna vožnja vlačilca z vozički je prepove-

dana.
– Vlačilci z vozički s samonastavljivim sistemom

morajo biti zaradi stabilnosti vedno opremljeni z
zgibnim krmilnim sistemom.

– Pri največjem dovoljenem krmilnem kotu se
premična krmila ne smejo stikati z nobenim od
okvirjev ali s hidravličnimi deli.

POZOR

Pri nepravilnem upravljanju se lahko poškodujejo
sestavni deli.
– Voznik sme speljati samo, če so vsi okvirji

popolnoma dvignjeni.

Znotraj obrata upoštevajte pravila cestnopro-
metnih predpisov.

50988012135 [SL] 105



5 Delovanje
Vožnja

Voznik mora uporabiti ustrezen obračalni krog
glede na vlačilec z vozički, ki ga namerava
vleči, in ne sme zavijati pod bolj ostrimi koti od
teh.

Hitrost prilagodite lokalnim pogojem.

Hitrost zmanjšajte na primer pred ovinki, v
ozkih prehodih, pri vožnji skozi nihajna vrata,
na nepreglednihmestih in neravnih površinah.

Obvezno upoštevajte varnostno razdaljo
za vozili in osebami ter imejte vlačilec z
vozički ves čas pod nadzorom. Izogibajte
se nenadnim zaustavitvam, hitremu zavijanju
ter prehitevanju na nevarnih ali nepreglednih
mestih.

– Prvo vožnjo opravite na praznemmestu ali
cestišču.

Med vožnjo je prepovedano naslednje:
• prevažanje potnikov na okvirjih ali rogljih
vilic,

• hoja med vlačilcem in okvirjem,
• nagibanje telesa čez zunanji rob vlačilca,
• uporaba elektronskih naprav, na primer
radia, mobilnega telefona itd.
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Delovanje 5
Vožnja

Vožnja po rampah z okvirji E

Okvir E

NAPOTEK

Za vožnjo po rampah je potreben zgibni krmilni
sistem.

OPOZORILO

Obstaja nevarnost nesreče zaradi neprilagojene
hitrosti.
– Najv. hitrost pri vožnji po rampi: 6 km/h.

Naklon rampe Opomba

Do 7 % Ni treba, da je rampa na koncu zaobljena

Od 7 do 18 %
Med začetkom rampe in osrednjim delom (del A) ter med
osrednjim delom in koncem rampe; glejte sliko (ni v merilu)

.

Diagram

A Razdalja med začetkom in koncem rampe r Polmer najm. 40 m

Okvirji E (standardno premično krmilo)

POZOR

Pri vožnji po klancu navzgor ali navzdol se lahko
poškodujejo sestavni deli.
Vožnja po rampah je prepovedana.
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5 Delovanje
Vožnja

Vožnja po rampah z okvirji C

OPOZORILO

Obstaja nevarnost nesreče zaradi neprilagojene
hitrosti.
– Najv. hitrost pri vožnji po rampi: 6 km/h.

Naklon rampe Opomba

Do 7 % Ni treba, da je rampa na koncu zaobljena

Od 7 do 18%
Med začetkom rampe in osrednjim delom (del A) ter med
osrednjim delom in koncem rampe; glejte sliko (ni v merilu)

Diagram

A Razdalja med začetkom in koncem rampe r Polmer najm. 40 m

Vzvratna vožnja

Vzvratna vožnja
Vzvratna vožnja močno poškoduje okvirje,
premična krmila in hidravlične sestavne
dele. V tem primeru ni več mogoče zagotoviti
varnega delovanja.

POZOR

Pri nepravilni vožnji se lahko poškodujejo sestavni
deli.
– Vzvratna vožnja vlačilca z vozički je prepove-

dana.
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Delovanje 5
Vožnja

Krmilni kot

POZOR

Pri nepravilni vožnji se lahko poškodujejo sestavni
deli.
– Pri največjem dovoljenem krmilnem kotu se

premična krmila ne smejo stikati z nobenim od
okvirjev ali s hidravličnimi deli.

Krmilni kot

NAPOTEK

Priporočilo: opravite testno vožnjo, da preve-
rite krmilni kot.
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5 Delovanje
Poti

Poti
Najmanjša širina prehodov za okvirje E

Najmanjša širina prehodov glede na dolžino vlačilca z vozički

a b c a

Okvir E Število pri-
klopnikov

Dolžina
brez
vlačilca v
cm

a v cm (brez
prometa iz
nasprotne
strani) pri
CX-T oz. R
06

b v cm (brez
prometa iz
nasprotne
strani) pri
CX-T oz. R
06

c v cm pri
CX-T oz. R
06

Območje
natovarja-
nja in razto-
varjanja, a v
cm pri CX-T
oz. R 06

2 374 200 220/240 200 290

3 561 200 260/280 200 290

4 748 200 300/320 200 290
1210 x 810

5 935 200 340/360 200 290

2 402 230 250/270 200 330

3 603 230 290/310 200 330

4 804 230 330/350 200 330
1210 x 1010

5 1005 230 370/390 200 330

2 502 250 280/300 200 3701610 x 1210
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Delovanje 5
Poti

3 753 250 340/360 200 370

4 1004 250 400/420 200 370
5 1255 250 460/480 200 370

V tej preglednici so navedene samo tehnične vrednosti za standardni okvir. Pri drugih dimenzi-
jah, dodatnih enot itd. so lahko vrednosti drugačne.

.
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5 Delovanje
Poti

Najmanjša širina prehodov za okvirje C

Najmanjša širina prehodov glede na dolžino vlačilca z vozički

a b c a

Okvir C Število pri-
klopnikov

Dolžina
brez
vlačilca v
cm

a v cm (brez
prometa iz
nasprotne
strani) pri
CX-T oz. R
06

b v cm (brez
prometa iz
nasprotne
strani) pri
CX-T oz. R
06

c v cm pri
CX-T oz. R
06

Območje
natovarja-
nja in razto-
varjanja, a v
cm pri CX-T
oz. R 06

1 384 275 275 80 390

2 768 300 300 80 390

3 1152 325 325 80 390
2000 x 1200

4 1536 350 350 80 390
V tej preglednici so navedene samo tehnične vrednosti za standardni okvir. Pri drugih dimenzi-
jah, dodatnih enot itd. so lahko vrednosti drugačne.
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6 Servis
Varnostni predpisi glede vzdrževanja

Varnostni predpisi glede vzdrževanja
Splošne informacije

Splošne informacije
Za preprečevanje nesreč pri vzdrževalnih
delih in pregledih upoštevajte vse potrebne
varnostne ukrepe, npr.:

• Okvirje, na katerih boste izvedli servisna
dela ali popravila, postavite na ravno
površino na varnem, ograjenemmestu.

• Okvirje zaščitite, da se med vzdrževalnimi
deli ali popravili ne premaknejo.

• Okvirje, na katerih boste izvedli servisna
dela ali popravila, postavite na trdno in
ravno površino.

• Okvirje dvignite v vodoraven položaj, da
se obe kolesi prosto vrtita in lahko med
izvajanjem del ohranjate ergonomsko držo.

Varnostne naprave
Po vzdrževalnih delih in popravilih znova
namestite vse varnostne naprave in preverite
njihovo delovanje.

Navodila za vzdrževanje
Vzdrževalna dela morajo biti izvajana v
naslednjih intervalih vzdrževanja. Intervali
veljajo za standardno uporabo. Po posvetu z
lastnikom je mogoče določiti krajše intervale
vzdrževanja, odvisno od razmer uporabe
vlačilca/okvirja.

Krajše intervale vzdrževanja lahko povzročijo
naslednji dejavniki:
• Umazane, slabe poti
• Prašen ali slan zrak
• Visoka stopnja vlage v zraku
• Izredno visoke ali nizke okoljske tempera-
ture in izredne spremembe temperature

• Večizmensko delo z daljšim časom delova-
nja

• Posebni nacionalni predpisi za okvir ali
posamezne sestavne dele

• Uporaba na prostem
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Servis 6
Vzdrževalna dela (okvirji C)

Pri vzdrževalnih delih uporabljajte samo origi-
nalne nadomestne dele in potrošni material, ki
je predpisan v pregledu potrošnegamateriala.

Usposobljenost osebja

Usposobljenost osebja
Vzdrževanje in preglede mora pravilno izvesti
usposobljeno pooblaščeno osebje s primer-
nim orodjem. Letno testiranje mora izvesti
strokovnjak. Na oceno strokovnjaka ne smejo
vplivati delovne in ekonomske razmere in
mora biti podana izključno s stališča varno-
sti. Strokovnjak mora imeti ustrezno znanje in
izkušnje, da lahko oceni stanje okvirjev in učin-
kovitost zaščitnih naprav v skladu s tehničnimi
predpisi in z načini testiranja industrijskih vili-
čarjev.

Dela na hidravlični opremi
Pred kakršnim koli delom na hidravličnem
sistemu znižajte tlak v njem.

Vzdrževalna dela (okvirji C)
Preverjanje tesnjenja tesnila

Preverite tesnjenje tesnila na hidravličnih
valjih.
– Hidravlično dvignite okvirje C.

– Batnica (glejte puščico)mora biti namazana
samo s tanko plastjo olja.

– Preverite tesnjenje tesnila (sledi olja).
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6 Servis
Vzdrževalna dela (okvirji C)

Preverjanje obrabljenosti hidravlič-
nega sistema

Preverjanje obrabljenosti hidravličnega
sistema

OPOZORILO

Hidravlično olje pod tlakom lahko uide iz puščajočih
cevi in poškoduje kožo.
– Uporabite ustrezne zaščitne rokavice, očala itd.

OPOZORILO

Hidravlične cevi sčasoma postanejo krhke.
– Hidravličnih cevi ni dovoljeno uporabljati dlje kot

šest let.
– Upoštevajte predpise BGR 237. Upoštevajte

ustrezne nacionalne zakone.

– Opravite vizualni pregled hidravličnih cevi
na okvirju C, da ugotovite točke obrabe ali
puščanja.

– V primeru poškodbe zamenjajte hidravlične
cevi in tesnila.

Gibke cevi morate zamenjati, če:
• je zunanja plast poškodovana ali krhka in
poka,

• puščajo,
• kažejo znake neobičajne deformacije (npr.
nastanek mehurčkov ali izboklin),

• armatura ni povezana s cevjo,
• so priključki zelo poškodovani ali zarjaveli.

Toge cevi morate zamenjajte, če:
• so odgrnjene in se lušči material,
• kažejo znake neobičajne deformacije in
zvijanja,

• puščajo.
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Servis 6
Vzdrževalna dela (okvirji C)

Preverjanje dviganja

Preverjanje dviganja

OPOZORILO

Hidravlična tekočina je med delovanjem pod tla-
kom. Je zdravju škodljiva.
– Pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo.
– Preprečite vdihavanje pršca.
– Prodiranje hidravlične tekočine v kožo je še

posebej nevarno, če tekočina izteče pod visokim
tlakom zaradi puščanja hidravličnega sistema.
V primeru takih telesnih poškodb takoj poiščite
zdravniško pomoč.

– Okvir C priklopite na vlačilec in povežite
hidravlično priključno cev.

– Povzpnite se na vlačilec in aktivirajte stikalo
za dviganje/spuščanje na vlačilcu. Vsi
okvirji se morajo dvigniti oz. spustiti.
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6 Servis
Intervali vzdrževanja okvirjev E

Intervali vzdrževanja okvirjev
E
Preglednica s povzetkom vzdrževalnih del na
okvirjih E

Enota Opravilo Dnevno Na tri mesece
Preverite, ali se voziček lahko
odpelje s spuščenega okvirja E,
čeprav je varnostni vijak izvlečen.

x

Opravite test delovanja varnostnih
vijakov in funkcijo dviganja (okvirjev
E).

x

Očistite varnostne vijake na okvirju
E, preverite vijake glede morebitnih
poškodb in pravilnega delovanja,
vijake popršite z razpršilom.

x

Preverite ležaje na varnostnih vijakih
(gladko premikanje). x

Preverite mehanizem okvirja E. x
Preverite, ali se mehanizem gladko
premika. x

Prepričajte se, da so vsi vijaki in ma-
tice prisotni in ustrezno nameščeni. x

Poiščite rdečo opozorilno barvo na
varnostnih vijakih. x

Okvir

Preverite delovanje vzmeti. x
Preverite tesnjenje tlačnih cevi in
priključkov. x

Preverite obrabljenost gibkih cevi
(tesnjenje). xHidravlični/pnev-

matski sistem
Preverite tesnjenje tesnila na
hidravličnih valjih. x

Kolesa
Preverite, ali so kolesa obrabljena in
ali se gladko premikajo. x

.
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Servis 6
Intervali vzdrževanja samonastavljivih okvirjev E

Intervali vzdrževanja samona-
stavljivih okvirjev E
Preglednica s povzetkom vzdrževalnih del na
samonastavljivih okvirjih E.

NAPOTEK

Pred vzdrževanjem se povzpnite na vlačilec in
vozite približno 25 m. Med tem se hidravlični
akumulatorji v okvirjih polnijo.

Enota Opravilo Dnevno Na tri mesece
Preverite, ali se lahko voziček
odpelje z okvirja, kljub temu, da je
ustrezno zavarovan z varnostnimi
vijaki.

x

Opravite test delovanja varnostnih
vijakov in funkcijo dviganja (okvirjev
E).

x

Očistite varnostne vijake na okvirju
E, preverite vijake glede morebitnih
poškodb in pravilnega delovanja,
vijake popršite z razpršilom.

x

Preverite ležaje na varnostnih vijakih
(gladko premikanje). x

Preverite mehanizem okvirja E. x
Preverite, ali se mehanizem gladko
premika. x

Prepričajte se, da so vsi vijaki in ma-
tice prisotni in ustrezno nameščeni. x

Poiščite rdečo opozorilno barvo na
varnostnih vijakih. x

Preverite delovanje vzmeti. x
Preverite tesnjenje cevi in priključ-
kov.

x

Okvir

Preverite nivo olja in olje po potrebi
dolijte. x

Preverite tesnjenje tlačnih cevi in
priključkov. x

Preverite tesnjenje tesnila na
hidravličnih valjih. xHidravlični/pnev-

matski sistem
Preverite obrabljenost gibkih cevi
(tesnjenje). x

50988012135 [SL] 119



6 Servis
Intervali vzdrževanja samonastavljivih okvirjev E

Kolesa
Preverite, ali so kolesa obrabljena in
ali se gladko premikajo. x

Pogon Preverite obrabo pogonskega
jermena in ga po potrebi zamenjajte. x

.
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Servis 6
Intervali vzdrževanja okvirjev C

Intervali vzdrževanja okvirjev
C
Vzdrževanje v skladu z načrtom vzdrževalnih del

Enota Opravilo Dnevno Na tri
mesece Letno

Opravite test delovanja varnostnih vijakov in
funkcije dviganja (okvirjev C). x

Preverite, ali se voziček lahko odpelje s spu-
ščenega okvirja C, čeprav je varnostni vijak
izvlečen.

x

Očistite varnostne vijake na okvirju C, preverite
varnostne vijake glede morebitnih poškodb in
pravilnegadelovanja, varnostne vijake popršite
z razpršilom.

x

Preverite ležaje na varnostnih vijakih (gladko
premikanje). x

Očistite mehanizem okvirja C. x

Preverite, ali se mehanizem gladko premika. x
Prepričajte se, da so vsi vijaki in matice prisotni
in ustrezno nameščeni.

x

Poiščite rdečo opozorilno barvo na varnostnih
vijakih. x

Okvir

Preverite delovanje vzmeti. x

Preverite tesnjenje tlačnih cevi in priključkov. x

Preverite obrabljenost gibkih cevi (tesnjenje). x
Hidra-
vlični/pnev-
matski sistem Preverite tesnjenje tesnila na hidravličnih valjih. x

Preverite, ali so kolesa obrabljena in ali se
gladko premikajo. x

Kolesa Preverite ležaje in zgibne ležaje na vodilih koles
(gladko premikanje). x

Roglja vilic
Preverite obrabo in deformacijo rogljev vilic.
Izvedite preizkus prodiranja barve na rogljih
vilic in varilnih spojih.

x

.
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6 Servis
Potrošni material

Potrošni material
Potrošni material za vzdrževalna dela na standardnih okvirjih

Okvir C

Enota Potrošni material Specifikacija
Mazalka za ležaje na vodil
koles Mazivo Mazivo KP 2 K-30

DIN 51825

Varnostni vijaki Mazivo
Teflonsko razpršilo PTFE
Longlife

Navoj ejektorja Mazivo
Teflonsko razpršilo PTFE
Longlife

Premikajoči se deli vilic Mazivo
Teflonsko razpršilo PTFE
Longlife

Varnostni vijaki Barva Rdeča opozorilna barva

Mazalka za kolesa Mazivo Mazivo KP 2 K-30
DIN 51825

Okvir E

Enota Potrošni material Specifikacija

Varnostni vijaki Mazivo
Teflonsko razpršilo PTFE
Longlife

Mehanizem šasije E Mazivo
Teflonsko razpršilo PTFE
Longlife

Mazalka za kolesa Mazivo Mazivo KP 2 K-30
DIN 51825

Varnostni vijaki Barva Rdeča opozorilna barva

"Samonastavljivi" okvir E

Enota Potrošni material Specifikacija

Varnostni vijaki Mazivo
Teflonsko razpršilo PTFE
Longlife

Mehanizem šasije E Mazivo
Teflonsko razpršilo PTFE
Longlife

Mazalka za kolesa Mazivo Mazivo KP 2 K-30
DIN 51825

Rezervoar za olje Olje HLP 46

Varnostni vijaki Barva Rdeča opozorilna barva
.
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Tehnični podatki



7 Tehnični podatki
Diagram nosilnosti okvirjev C

Diagram nosilnosti okvirjev C

(A) Razdalja od težišča tovora (%) (B) Tovor (kg)
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Tehnični podatki 7
Tehnični podatki okvirjev E

Tehnični podatki okvirjev E

600 kg
(1210/810)

600 kg
(1210/1010)

Tehnični podatki in oprema okvirjev E
1000 kg
(1210/810)

1000 kg
(1210/1010)

1000 kg
(1610/1210)

Nosilnost Q kg 600/1000 600/1000 1000

Neto teža kg 158/170 188/200 274

Dolžina l1 mm 1090 1090 1490

Dolžina l2 mm 1270 1270 1666

Dolžina l3 mm 1390 1390 1790

Dolžina l4 mm 1900 2040 2650

Dolžina l5 mm 355 355 555

Širina b1 mm 1007 1207 1417

Širina b2 mm 837* 1037** 1240***

Višina h1 mm 228 228 228

Dimenzije

Višina h2 mm 310 310 310
Največja hitrost vožnje (odvisno od
vlačilca) km/h 15 15 15

Obračalni krog (vlačilec
CX-T ali R 06) 2 xWa mm 3900/4200 4200/4500 5500/5800

Obračalni polmer
(vlačilec CX-T ali R 06) Wa mm 1950/2100 2100/2250 2750/2900

Priporočeno število
priklopnikov Del 4 4 4

Dimenzije nosilca tovora mm 1200/800 1200/1000 1600/1200
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7 Tehnični podatki
Tehnični podatki okvirjev E

* Za nosilce tovora s širino do največ 810 mm

** Za nosilce tovora s širino do največ 1010 mm

*** Za nosilce tovora s širino do največ 1210 mm
.
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Tehnični podatki 7
Tehnični podatki samonastavljivih okvirjev E

Tehnični podatki samonastavljivih okvirjev E

Tehnični podatki in oprema samonastavljivih okvirjev
E 1210/810 1210/1010 1610/1210

Nosilnost Q kg 600/1000 600/1000 1000

Neto teža kg 158/170 188/200 274

Dolžina l1 mm 1090 1090 1490

Dolžina l2 mm 1270 1270 1666

Dolžina l3 mm 1390 1390 1790

Dolžina l4 mm 1900 2040 2650

Dolžina l5 mm 355 355 555

Širina b1 mm 1007 1207 1417

Širina b2 mm 837* 1037** 1240***

Višina h1 mm 228 228 228

Dimenzije

Višina h2 mm 310 310 310
Največja hitrost vožnje (odvisno od
vlačilca) km/h 15 15 15

* Za nosilce tovora s širino do največ 810 mm

** Za nosilce tovora s širino do največ 1010 mm

*** Za nosilce tovora s širino do največ 1210 mm
.
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7 Tehnični podatki
Tehnični podatki okvirjev C

Tehnični podatki okvirjev C

Tehnični podatki in oprema okvirjev C

Nosilnost Q kg 1600

Neto teža kg 960

Dolžina l1 mm 2000

Dolžina l2 mm 2760

Dolžina l3 mm 4140

Širina b1 mm 1540

Širina b2 mm 1250*

Višina h1 mm 228

Dimenzije

Višina h2 mm 755

Največja hitrost vožnje (odvisno od vlačilca) km/h 15

Obračalni krog** 2 x Wa mm 6200

Obračalni polmer** Wa mm 3100

Največje dimenzije nosilca tovora mm 1900 x 1200

* Pri nosilcih tovora s širino do 1210 mm

** Vlačilec CX-T ali R 06
.

128 50988012135 [SL]



Geselsko kazalo
g

A
Avtorske pravice in blagovne znamke . . . . 5

D
Datum izdaje in aktualnost . . . . . . . . . . . . 3
Dela na hidravlični opremi . . . . . . . . . . 115
Diagram nosilnosti okvirjev C . . . . . . . . 124
Dnevni pregledi

Preverjanje delovanja varnostnih
vijakov (okvirji C) . . . . . . . . . . . . . 87

Preverjanje delovanja varnostnih
vijakov (okvirji E) . . . . . . . . . . . . . 74

Dolžina premičnih krmil (standardno
premično krmilo/zgibni krmilni
sistem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

E
Embalaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

H
Hidravlični sistem

Hidravlični priklop na priklopnik . . . . 101
Izključitev konektorja . . . . . . . . . . . . 103
Odlaganje hidravličnega olja . . . . . . . . 7
Preverjanje obrabljenosti hidravlič-

nega sistema . . . . . . . . . . . . . . . 116
Preverjanje tesnjenja tesnila na

hidravličnih valjih (okvirji C) . . . . . 115
Priključitev konektorja . . . . . . . . . . . 103
Sproščanje tlaka iz hidravličnega

sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

I
Identifikacijska ploščica

Identifikacijska ploščica . . . . . . . . . . . 31
Pregled identifikacijske ploščice . . . . 31

Informacije o teh navodilih za uporabo . . . 2
Intervali vzdrževanja

Okvir E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Okvirji C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Samonastavljivi okvir E . . . . . . . . . . 119

Izjava ES o skladnosti . . . . . . . . . . . . . . . 4
Izjava o skladnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Izrazi in definicije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

K
Kombinacije vlačilca z vozički

Hidravlični sistem . . . . . . . . . . . . . . . 39
Kombiniranje navadnih in samona-

stavljivih okvirjev E . . . . . . . . . . . . 35
Kombiniranje okvirjev E in C . . . . . . . 36
Okvir C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Okvirji E s standardnim premičnim

krmilom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Okvirji E z zgibnim krmilnim

sistemom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Pnevmatski sistem . . . . . . . . . . . . . . 40
Pregled kombinacij . . . . . . . . . . . . . . 32
Samonastavljivi okvir E . . . . . . . . . . . 35
Samonastavljivi sistem . . . . . . . . . . . 38
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Konektor
Hidravlični priklop na priklopnik . . . . 101
Izključitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Priključitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Krmilni kot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

L
Lastnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

N
Namestitev in odstranitev nadomest-

nega tečaja . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Namestitev in odstranitev pregibnega

premičnega krmila . . . . . . . . . . . . 69
Nastavitev rogljev vilic . . . . . . . . . . . . . . 99
Natovarjanje

Menjava strani natovarjanja pri
okvirjih C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Okvir C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Okvir E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Samonastavljivi okvir E . . . . . . . . . . . 84

Natovarjanje okvirjev
Okvir C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Okvir E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Samonastavljivi okvir E . . . . . . . . . . . 84

50988012135 [SL] 129



Geselsko kazalo
g

Nepravilna uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nevarnost za zaposlene . . . . . . . . . . . . . 12

O
Odlaganje enot in hidravličnega olja . . . . . 7
Oglat okvir in cevast okvir . . . . . . . . . . . . 49
Okvir C

Menjava strani natovarjanja . . . . . . . . 88
Olja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Opozorilo glede neoriginalnih delov . . . . 17
Osebje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Oznaka CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

P
Pnevmatski sistem

Hidravlični priklop na priklopnik . . . . 101
Izključitev konektorja . . . . . . . . . . . . 103
Priključitev konektorja . . . . . . . . . . . 103

Poškodbe in okvare varnostnih
sistemov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Poti
Krmilni kot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Okvir C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Okvir E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Potrošni material
Odstranitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Potrošni material za vzdrževalna

dela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Varnostna navodila za rokovanje z

olji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Predvidena uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pregledi

Okvir C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Okvir E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Samonastavljivi okvir E . . . . . . . . . . . 25
Standardno premično krmilo/zgibni

krmilni sistem za okvirje E . . . . . . . 50
Vozički . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zgibni krmilni sistem . . . . . . . . . . . . . 25

Preostala tveganja . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Preverjanje dviganja . . . . . . . . . . . . . . 117
Priklop in odklop

Okvir C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Okvir E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Samonastavljivi okvir E . . . . . . . . . . . 82

Priklop in odklop okvirjev
Okvir C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Okvir E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Samonastavljivi okvir E . . . . . . . . . . . 82

R
Različice hidravlične cevi . . . . . . . . . . . . 52
Različice okvirjev

Oglat okvir in cevast okvir . . . . . . . . . 49
Okvir C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Okvir E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Samonastavljivi okvir E . . . . . . . . . . 127

Različice pnevmatske cevi . . . . . . . . . . . 52
Raztovarjanje

Okvir C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Okvir E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Samonastavljivi okvir E . . . . . . . . . . . 85

Raztovarjanje okvirjev
Okvir C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Okvir E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Samonastavljivi okvir E . . . . . . . . . . . 85

S
Simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sistemi premičnega krmila

Standardno premično krmilo/zgibni
krmilni sistem za okvirje E . . . . . . . 50

Spremembe in prilagoditve . . . . . . . . . . . 18

Š
Širine prehodov

Okvir C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Okvir E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

130 50988012135 [SL]



Geselsko kazalo
g

T
Tehnični opis

Okvir C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Okvir E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Samonastavljivi okvir E . . . . . . . . . . . 28
Zgibni krmilni sistem . . . . . . . . . . . . . 29

Tehnični podatki
Okvir C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Okvir E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Samonastavljivi okvir E . . . . . . . . . . 127

V
Varnostni predpisi

Delo s potrošnimmaterialom . . . . . . . 19
Navodila za vzdrževanje . . . . . . . . . 114
Ravnanje med vožnjo . . . . . . . . . . . 105
Splošne informacije . . . . . . . . . . . . . 114
Za vzdrževanje in preglede . . . . . . . 114

Varnostni predpisi glede priprave na
uporabo

Okvir C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Samonastavljivi okvir E . . . . . . . . . . . 81

Varnostni predpisi glede vzdrževanja
Dela na hidravlični opremi . . . . . . . . 115

Varnostni predpisi za vzdrževanje in
preglede

Usposobljenost osebja . . . . . . . . . . 115
Vožnja

Krmilni kot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Vožnja po rampah z okvirji C . . . . . . 108
Vožnja po rampah z okvirji E z

zgibnim krmilnim sistemom . . . . . 107
Vzvratna vožnja . . . . . . . . . . . . . . . 108

Vožnja po rampah
Okvir C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Okvirji E z zgibnim krmilnim

sistemom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Vzdrževalna dela
Potrošni material . . . . . . . . . . . . . . . 122
Preverjanje delovanja varnostnih

vijakov (okvirji C) . . . . . . . . . . . . . 87
Preverjanje delovanja varnostnih

vijakov (okvirji E) . . . . . . . . . . . . . 74
Preverjanje dviganja (okvirji C) . . . . 117
Preverjanje obrabljenosti hidravlič-

nega sistema (okvirji C) . . . . . . . 116
Preverjanje tesnjenja tesnila na

hidravličnih valjih (okvirji C) . . . . . 115
Vzvratna vožnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Z
Zahteve za vlačilec . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zasnove okvirjev . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Zgibni krmilni sistem

Delovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Komponente (2 sestava/2 + 2

okvirja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Namestitev in odstranitev nado-

mestnega tečaja . . . . . . . . . . . . . 68
Namestitev in odstranitev pregib-

nega premičnega krmila . . . . . . . . 69
Namestitev zgibnega krmilnega

sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Namestitev zgibnega krmilnega

sistema (vožnja po rampah) . . . . . 56
Položaj togega premičnega krmila

in vstavnih zatičev . . . . . . . . . . . . 46
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Sestav z zgibnim krmiljenjem . . . . . . . 25
Sestavni deli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Togo in pregibno premično krmilo

(dva okvirja) . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Togo in pregibno premično krmilo

ter nadomestni tečaj (2 + 2
okvirja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Zasnova in delovanje . . . . . . . . . . . . 41

50988012135 [SL] 131







STILL GmbH
Berzeliusstrasse 10
D-22113 Hamburg

Ident. št. 50988012135 SL


	50988012135
	Vsebinsko kazalo
	Uvod
	Splošno
	Informacije o teh navodilih za uporabo
	Datum izdaje in aktualnost
	Oznaka CE
	Izjava ES o skladnosti z Direktivo o strojih

	Informacije o dokumentaciji
	Avtorske pravice in blagovne znamke
	Razlaga uporabljenih simbolov
	Izrazi in definicije

	Varovanje okolja
	Embalaža
	Odlaganje enot in hidravličnega olja


	Uvod
	Uporaba vlačilca z vozički
	Predvidena uporaba
	Nepravilna uporaba
	Zahteve za vlačilec

	Preostala tveganja
	Preostala tveganja
	Nevarnost za zaposlene


	Varnost
	Opredelitev odgovornih oseb
	Osebje
	Lastnik
	Strokovnjak

	Osnovna načela varne uporabe
	Opozorilo glede neoriginalnih delov
	Spremembe in prilagoditve
	Poškodbe in okvare varnostnih sistemov

	Varnostni predpisi za delo s potrošnim materialom
	Olja
	Hidravlična tekočina
	Odlaganje potrošnega materiala


	Pregledi
	Splošni pregled
	Okvir E
	Samonastavljivi okvir E
	Zgibni krmilni sistem
	Okvir C
	Vozički

	Opis
	Okvir E
	Samonastavljivi okvir E
	Zgibni krmilni sistem (vožnja po rampah)
	Okvir C

	Mesta oznak
	Identifikacijska ploščica
	Pregled

	Kombinacije vlačilca z vozički
	Pregled
	Okvirji E z zgibnim krmilnim sistemom (vožnja po rampah)
	Okvirji E s standardnim premičnim krmilom
	Samonastavljivi okvir E
	Kombiniranje navadnih in samonastavljivih okvirjev E
	Kombiniranje okvirjev E in C
	Okvir C
	Samonastavljivi sistem
	Hidravlični sistem
	Pnevmatski sistem

	Zgibni krmilni sistem
	Zasnova in delovanje
	Sestavni deli
	Pregled sestavnih delov
	Položaj vstavnih zatičev na togem premičnem krmilu
	Togo in pregibno premično krmilo (dva okvirja)
	Togo in pregibno premično krmilo ter nadomestni tečaj (2 + 2 okvirja)

	Oprema
	Oglat okvir in cevast okvir
	Standardno premično krmilo/zgibni krmilni sistem
	Različice hidravlične in pnevmatske cevi
	Dolžina premičnih krmil (standardno premično krmilo/zgibni krmilni sistem)


	Delovanje
	Namestitev zgibnega krmilnega sistema (vožnja po rampah)
	Namestitev zgibnega krmilnega sistema (hidravlika je napeljana spodaj)
	Namestitev in odstranitev nadomestnega tečaja
	Namestitev in odstranitev pregibnega premičnega krmila

	Priprava okvirjev E na uporabo
	Varnostni predpisi glede priprave okvirja E na uporabo
	Preverjanje delovanja varnostnih vijakov
	Priklop in odklop okvirjev E
	Natovarjanje okvirjev E
	Raztovarjanje okvirja E

	Priprava samonastavljivih okvirjev E na uporabo
	Varnostni predpisi glede priprave na uporabo
	Priklop in odklop samonastavljivih okvirjev E
	Natovarjanje samonastavljivih okvirjev E
	Raztovarjanje samonastavljivih okvirjev E

	Priprava okvirjev C na uporabo
	Varnostni predpisi glede priprave na uporabo
	Preverjanje delovanja varnostnih vijakov
	Menjava strani natovarjanja pri okvirjih C
	Priklop in odklop okvirjev C
	Natovarjanje okvirjev C
	Raztovarjanje okvirjev C
	Nastavitev rogljev vilic

	Hidravlični/pnevmatski priklop
	Sproščanje tlaka iz hidravličnega sistema
	Hidravlični priklop na priklopnik
	Priključitev konektorja
	Izključitev konektorja

	Vožnja
	Varnostni predpisi za vožnjo
	Vožnja po rampah z okvirji E
	Vožnja po rampah z okvirji C
	Vzvratna vožnja
	Krmilni kot

	Poti
	Najmanjša širina prehodov za okvirje E
	Najmanjša širina prehodov za okvirje C


	Servis
	Varnostni predpisi glede vzdrževanja
	Splošne informacije
	Navodila za vzdrževanje
	Usposobljenost osebja
	Dela na hidravlični opremi

	Vzdrževalna dela (okvirji C)
	Preverjanje tesnjenja tesnila
	Preverjanje obrabljenosti hidravličnega sistema
	Preverjanje dviganja

	Intervali vzdrževanja okvirjev E
	Intervali vzdrževanja samonastavljivih okvirjev E
	Intervali vzdrževanja okvirjev C
	Potrošni material

	Tehnični podatki
	Diagram nosilnosti okvirjev C
	Tehnični podatki okvirjev E
	Tehnični podatki samonastavljivih okvirjev E
	Tehnični podatki okvirjev C


	Geselsko kazalo



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF0056006f0072007300630068006c006100670020006600fc00720020005300450054004900580020006d00690074002000480069006700680020005200650073006f006c007500740069006f006e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


